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1 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

1.1 Εισαγωγή 

Η εταιρεία VIOSOLEA ENERGY LTD (αναφερόμενη σε αυτή την έκθεση ως 

Εργοδότης), προγραμματίζει την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας με Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος μέχρι 10.15 MW μαζί με 

σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 10.15MW/24.0MWh 

(αναφερόμενο σε αυτή την έκθεση ως Προτεινόμενο Έργο (ΠΕ)). Το ΠΕ χωροθετείται 

στα τεμάχια 14, 23, 28, 29, 30, 45, 46, 47, 48, 49, 230, 231 με Φ/Σχ:28/39, τμήμα 0, 

τοποθεσίες «ΚΑΥΚΑΛΛΑ», «ΚΑΥΚΑΛΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗ», «ΚΟΓΚΟΓΗ» και «ΑΡΟΔΑΦΝΕΣ» και 

στο τεμάχιο 17 με Φ/Σχ:28/1329V02, τμήμα 2, τοποθεσία «ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ», τα οποία 

εμπίπτουν στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Κάτω Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας. 

Σκοπός του ΠΕ, είναι η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και η συμβολή του 

στην αύξηση του ποσοστού χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο και 

παράλληλα, η μείωση στο ποσοστό χρήσης συμβατικών καυσίμων για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η επίτευξη του σκοπού αυτού θα συντελέσει στην προστασία του 

περιβάλλοντος από την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και την απεξάρτηση της χώρας 

από τα συμβατικά καύσιμα.      

Στα πλαίσια εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας για το ΠΕ, ο Εργοδότης θα πρέπει να 

καταθέσει στις Αρμόδιες Αρχές, Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 

(ΜΕΕΠ). Σκοπός της ΜΕΕΠ είναι ο τεκμηριωμένος προκαταρκτικός εντοπισμός των 

άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, οι οποίες 

εκτιμάται ότι θα προκύπτουν από την κατασκευή και λειτουργία του ΠΕ. Απώτερος 

στόχος είναι ο καθορισμός μέτρων πρόληψης / περιορισμού των εν λόγω 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Ο Εργοδότης έχει αναθέσει στην εταιρεία Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε 

(αναφερόμενη στη μελέτη ως Σύμβουλοι) την εκπόνηση της ΜΕΕΠ για την κατασκευή 

και λειτουργία του ΠΕ. 

Το περιεχόμενο της Μελέτης έχει δομηθεί και συνταχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της 

ισχύουσας Νομοθεσίας Ν.127(Ι)/2018 «περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 

από Ορισμένα Έργα Νόμος» και τον τροποποιητικό του N.23(I)/2021. Τα πορίσματα και 

οι προτάσεις των Συμβούλων στηρίζονται στις πρόνοιες της εκάστοτε Νομοθεσίας που 

σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, οι οποίες μελετώνται για το ΠΕ. Για 

ενδελεχή ερμηνεία των κειμένων γίνεται παρουσίαση τεκμηριωμένων στοιχείων και 

πληροφοριών, όπως χάρτες, εικόνες, σχέδια και φωτογραφίες κλπ. 
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Τα σημαντικά θέματα που εξετάστηκαν και αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 

ΜΕΕΠ είναι: 

• Περιγραφή και Ανάλυση των φυσικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του ΠΕ 

• Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της Άμεσης Περιοχής Μελέτης (ΑΠΜ) 

και Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης (ΕΠΜ) 

• Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και μέτρα αντιμετώπισης τους 

Σε αυτή την έκθεση παρατίθενται τεκμηριωμένα στοιχεία και πληροφορίες (όπως χάρτες, 

εικόνες, σχέδια και φωτογραφίες) για ενδεχόμενη ερμηνεία των κειμένων. 

1.2 Χωροθέτηση του ΠΕ  

Το Προτεινόμενο Έργο (ΠΕ) αφορά την ανέγερση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας με φωτοβολταϊκό σύστημα μαζί με σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας δυναμικότητας 10.15MW/24.0MWh. Το ΠΕ θα κατασκευαστεί στα τεμάχια 14, 

23, 28, 29, 30, 45, 46, 47, 48, 49, 230, 231 με Φύλλο Σχέδιο Φ/Σχ:28/39, τμήμα 0, 

τοποθεσίες «ΚΑΥΚΑΛΛΑ», «ΚΑΥΚΑΛΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗ», «ΚΟΓΚΟΓΗ» και «ΑΡΟΔΑΦΝΕΣ» και 

στο τεμάχιο 17 με Φύλλο/Σχέδιο Φ/Σχ:28/1329V02, τμήμα 2, τοποθεσία «ΜΕΣΑ ΣΤΟ 

ΧΩΡΙΟ», τα οποία εμπίπτουν στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Κάτω Κουτραφά στην 

επαρχία Λευκωσίας.  

Η συνολική έκταση των τεμαχίων είναι 110,531 m2 και συγκεκριμένα το εμβαδόν κάθε 

τεμαχίου ξεχωριστά είναι ως ακολούθως: 

• Τεμάχιο 14 – 10,703 m2 

• Τεμάχιο 17 – 446 m2  

• Τεμάχιο 23 – 12,041 m2 

• Τεμάχιο 28 – 456 m2 

• Τεμάχιο 29 – 4,348 m2 

• Τεμάχιο 30  – 2,007 m2   

• Τεμάχιο 45 – 4,348 m2 

• Τεμάχιο 46 – 5,017  m2 

• Τεμάχιο 47 – 957  m2 

• Τεμάχιο 48 – 9,365  m2 

• Τεμάχιο 49 – 5,352 m2  
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• Τεμάχιο 230 – 20,727 m2

• Τεμάχιο 231 – 34,746 m2

Στην Εικόνα 4-1 απεικονίζεται μέσω δορυφορικής φωτογραφίας του Google Earth, τα 

τεμάχια στα οποία θα χωροθετηθεί το ΠΕ. 

Ο πυρήνας της κοινότητας Κάτω Κουτραφά βρίσκεται σε απόσταση 4.0 km περίπου 

βορειοανατολικά των υπό μελέτη τεμαχίων. Οι πλησιέστερες κοινότητες στην περιοχή 

μελέτης είναι ο Πάνω Κουτραφάς, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 3.4 km περίπου 

βορειοανατολικά του ΠΕ και η Ληνού η οποία βρίσκεται σε απόσταση 5.0 km περίπου 

δυτικά του ΠΕ. 

Επίσης, σε απόσταση 1.5 km περίπου ανατολικά του ΠΕ, βρίσκεται το Πεδίο Βολής του 

Κουτραφά και σε απόσταση 4.3 km περίπου βορειοδυτικά του ΠΕ βρίσκεται το Μεταλλείο 

Σκουριώτισσας. Επίσης, σε απόσταση 4.0 km περίπου δυτικά του ΠΕ βρίσκεται το Φράγμα 

Σολέας.  

Σημειώνεται ότι για σκοπούς εκπόνησης της παρούσας μελέτης, καθορίζονται ως Άμεση 

Περιοχή Μελέτης (Α.Π.Μ) τα τεμάχια που θα καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις του ΠΕ, 

και ως Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης (Ε.Π.Μ) η γειτνιάζουσα περιοχή με το ΠΕ σε απόσταση 

μέχρι και ενός χιλιομέτρου περιμετρικά των προτεινόμενων εγκαταστάσεων. 

Γενικά στην ΕΠΜ, και συγκεκριμένα εντός 1 km από τα εξεταζόμενα τεμάχια υφίστανται 

γεωργικά τεμάχια, τεμάχια με φυσική βλάστηση και τεμάχια κενής χρήσης γης. Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι υφίστανται ελάχιστες μεμονωμένες κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή 

μελέτης. Η πλησιέστερη μεμονωμένη κατοικία εφάπτεται με τμήμα του νότιου συνόρου 

του τεμαχίου 231. 

Στην περιοχή μελέτης υπάρχει εγγεγραμμένο οδικό δίκτυο που εφάπτεται με τμήμα του 

νοτιοανατολικού συνόρου του ΠΕ (Βλ. Εικόνα 4-1 & Εικόνα 4-2 και Κτηματικός Χάρτης 

- Χάρτης 4-1).

Εντός των τεμαχίων μελέτης εντοπίζεται αριθμός επίσημων εγγεγραμμένων 

υδατορεμάτων τα οποία καταλήγουν σε μεγαλύτερο υδατόρεμα που εντοπίζεται 

παράλληλα του βορειοδυτικού συνόρου (Βλ. Κτηματικός Χάρτης - Χάρτης 4-1). 

Στο Χάρτη 4-1 παρουσιάζεται μέρος του Κτηματικού Χάρτη με τα τεμάχια του ΠΕ. Στις 

Εικόνα 4-1 μέχρι Εικόνα 4-3 παρουσιάζεται η ΑΠΜ και η ΕΠΜ από το δορυφόρο της 

GOOGLE αντίστοιχα. Από την Φωτογραφία 4-1 μέχρι την Φωτογραφία 4-7 

απεικονίζεται η περιοχή μελέτης. Επίσης, στην Εικόνα 4-4 παρουσιάζεται το χωροταξικό 

του ΠΕ στο οποίο διαφαίνονται οι εκτάσεις που θα καλυφθούν με τις εγκαταστάσεις του 

ΠΕ. 
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1.3 Εγκαταστάσεις και Συναφή Υποδομή  

Οι εγκαταστάσεις του ΠΕ θα κατασκευαστούν από συνήθη υλικά (μέταλλα, μπετόν κλπ.), 

ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν τη συνήθη διαδικασία 

που ακολουθείται για παρόμοιες εγκαταστάσεις. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα εισαχθούν 

από το εξωτερικό και θα μεταφερθούν στην τοποθεσία του ΠΕ, όπου και θα 

τοποθετηθούν σε σταθερές μεταλλικές βάσεις με τη μέθοδο της πασσαλόμπηξης σε διπλή 

διάταξη. 

Το ύψος της περίφραξης θα είναι 2 μέτρα από το έδαφος. Στο ύψος αυτό θα αφήνεται 

κενό 20 cm από το έδαφος και τη βάση του συρματοπλέγματος της περίφραξης, με σκοπό 

τη δημιουργία ελεύθερης εισόδου για μικρού μεγέθους πανίδας. Τυπικό κατασκευαστικό 

σχέδιο της περίφραξης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

Το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα αποτελείται στο σύνολο του από 14,500 

περίπου Φ/Β Πλαίσια. Για τη λειτουργία του συστήματος θα εγκατασταθούν μετατροπείς 

δικτύου και ο κατάλληλος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. 

Στον περιφραγμένο χώρο θα εγκατασταθούν τα Φ/Β πλαίσια και στο νοτιοδυτικό τμήμα 

του ΠΕ θα ανεγερθεί ένας υποσταθμός της ΑΗΚ με συνολικό εμβαδόν 48m2 περίπου. 

Επίσης, θα κατασκευαστούν εσωτερικοί χωματόδρομοι για σκοπούς διακίνησης εντός του 

ΠΕ, χώροι στάθμευσης οχημάτων και πέντε οικίσκοι. Οι τρείς από τους πέντε οικίσκους 

θα στεγάζουν τους μετασχηματιστές των φ/β πλαισίων, θα έχουν εμβαδόν περίπου 11m2 

ο καθένας και θα εδράζονται πάνω σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα με εμβαδόν 

περίπου 90m2 η κάθε μια. Οι άλλοι δύο οικίσκοι θα στεγάζουν τους μετασχηματιστές του 

συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και θα έχουν εμβαδόν περίπου 15m2 και 

θα εδράζονται μαζί με τα προπαρασκευασμένα εμπορευματοκιβώτια με συστοιχίες 

μπαταριών, πάνω σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα με εμβαδό περίπου 1,400m2. Ο 

κάθε οικίσκος θα αποτελείται από προκατασκευασμένα υλικά. Ο υποσταθμός θα 

κατασκευαστεί από συμβατικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, διάτρητα τούβλα, οπλισμό κ.λπ.  

Τυπικά κατασκευαστικά σχέδια και το χωροταξικό σχέδιο του ΠΕ επισυνάπτονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

Τα Φ/Β Πλαίσια θα τοποθετηθούν σε απόσταση τουλάχιστον 6 μέτρων από τα περιμετρικά 

σύνορα των τεμαχίων. Η περίφραξη θα εγκατασταθεί στα περιμετρικά σύνορα του ΠΕ. 

Στο δυτικό μέρος του ΠΕ δεν θα γίνει η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων για την 

διατήρηση της χλωρίδας που υπάρχει στο τμήμα αυτό. Θα χρησιμοποιηθεί σύστημα 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες με συνολική δυναμικότητα 

αποθήκευσης του ΠΕ έως 10.15MW/24.0MWh. Το σύστημα αποθήκευσης αναμένεται 

να αποτελείται από μια σειρά συστοιχιών μπαταριών LFP (Lithium Iron Phosphate) σε 

δώδεκα εμπορευματοκιβώτια (container) 20(ft) ποδιών, που θα είναι συνδεδεμένα με 
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τον υπόλοιπο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (Εξοπλισμός Συστήματος Διαχείρισης 

Ενέργειας).  

Το χωροταξικό σχέδιο του ΠΕ επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α. 

1.4 Εξέταση Εναλλακτικών Λύσεων  

Για την υλοποίηση του ΠΕ, εξετάστηκαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, όσον αφορά την 

επιλογή της τεχνολογίας, τη διαρρύθμιση και τη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών 

πλαισίων εντός των εξεταζόμενων τεμαχίων. Μέσα από την προτεινόμενη τεχνολογία, 

χωροθέτηση και διαρρύθμιση των φωτοβολταϊκών πλαισίων, απώτερος στόχος είναι η 

εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας και οικονομικής βιωσιμότητας του ΠΕ.  

Τα τεμάχια του ΠΕ αποτελούν τη μοναδική επιλογή του ιδιοκτήτη για τη συγκεκριμένη 

περιοχή. Συνεπώς δεν εξετάζονται άλλες εναλλακτικές τοποθεσίες κατασκευής του ΠΕ 

στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Κάτω Κουτραφά. 

Επίσης, άλλες εναλλακτικές λύσεις που έχουν εξεταστεί αφορούν τα πιο κάτω: 

Θεμελίωση των πλαισίων στο έδαφος - Έχει επιλεγεί η πασσαλόμπηξη παρά η χρήση 

σκυροδέματος για τη θεμελίωση, αφού η πασσαλόμπηξη υλοποιείται γρηγορότερα και 

περιορίζει χρονικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Τύπος βάσεων - Έχει επιλεγεί η χρήση σταθερών βάσεων παρά των μη σταθερών αφού 

οι σταθερές βάσεις χρειάζονται λιγότερη συντήρηση και παρουσία ανθρώπινου 

προσωπικού στο χώρο του έργου και επομένως πιο περιορισμένες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. 

Περίφραξη - Έχει επιλεγεί η χρήση γαλβανισμένου συρματοπλέγματος παρά 

συρματόπλεγμα από απλό σίδηρο με αποτέλεσμα να είναι μειωμένη η διάβρωση των 

υλικών καθώς και οι εργασίες συντήρησης τους με καλύτερα περιβαλλοντικά 

αποτελέσματα. 

Τύπος μετατροπέων -  Έχουν επιλεγεί σχετικά μικρής δυναμικότητας μετατροπείς παρά 

η χρήση ενός ή δύο μεγάλης δυναμικότητας μετατροπείς για να είναι πιο απλή η 

εγκατάσταση και συντήρηση τους μειώνοντας έτσι τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που δε θα υλοποιηθεί το ΠΕ, το φυσικό 

περιβάλλον των τεμαχίων θα παραμείνει στην υφιστάμενη τους κατάσταση ή θα 

διεξαχθούν γεωργικές δραστηριότητες. 
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1.5 Στάδια και Χρονοδιαγράμματα Κατασκευής του ΠΕ 

Για την κατασκευή του ΠΕ θα ακολουθηθεί η παρακάτω τυπική διαδικασία. Τα στάδια 

που παρατίθενται πιο κάτω δεν αντιπροσωπεύουν τον προγραμματισμό εργασιών για το 

συγκεκριμένο Έργο αλλά τα βασικά στάδια εργασιών ενός τυπικού προγράμματος 

εγκατάστασης φωτοβολταϊκής μονάδας ίδιου τύπου. Ο προγραμματισμός και ο ακριβής 

σχεδιασμός των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν για το ΠΕ βρίσκονται ακόμη υπό 

μελέτη. 

Τα στάδια εργασιών, όπως δίνονται από τις κατασκευάστριες εταιρίες είναι: 

• Χωματουργικά Έργα διαμόρφωσης του χώρου 

• Τοποθέτηση περίφραξης 

• Τοποθέτηση των βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων 

• Τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων 

• Ανέγερση υποσταθμού και εγκατάσταση συναφών υποδομών – μετασχηματιστές, 

σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας κτλ.  

• Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

• Έλεγχος λειτουργίας και δοκιμών αποδοχής του Έργου 

• Διασύνδεση με το δίκτυο ΑΗΚ 

Το ΠΕ υπολογίζεται προκαταρκτικά να ολοκληρωθεί εντός επτά μηνών από την 

ημερομηνία έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών. Οι κατασκευαστικές εργασίες θα 

αρχίσουν μετά την έκδοση των αναγκαίων αδειών. 

1.6 Ανάγκες σε Φυσικούς Πόρους, Προσωπικό και Εξοπλισμό για την 

Υλοποίηση του ΠΕ 

Οι ανάγκες σε φυσικού πόρους θα είναι ελάχιστες, καθώς δεν αναμένεται να 

χρησιμοποιηθούν υλικά πέρα από τα προαναφερόμενα. Η μορφολογία του εδάφους θα 

εξομαλυνθεί με τα αδρανή που θα προκύψουν από τις χωματουργικές εργασίες, και οι 

οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός των τεμαχίων όπου θα τοποθετηθούν φ/β πλαίσια 

και οι συναφείς υποδομές. 

Η ανάγκη σε προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών στο εργοτάξιο υπολογίζεται κατά 

μέσο όρο 15 άτομα. 
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Μικρές ποσότητες πόσιμου νερού αναμένεται να καταναλωθούν από τους εργαζόμενους 

του εργοταξίου οι οποίες εκτιμώνται περίπου στα 0,045 m3 ημερησίως (3 L/day/άτομο x 

15 άτομα = ≈45L / ημερησίως συνολικά). Επίσης, από το προσωπικό θα προκύψουν 

αστικά λύματα αμελητέων ποσοτήτων. Στο εργοτάξιο θα τοποθετηθεί χημική τουαλέτα.  

Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να υπάρχει ένας Συντονιστής Σχεδίου 

Ασφάλειας και Υγείας. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του ΠΕ θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα και οχήματα 

που θα μεταφέρουν υλικά από και προς το χώρο του εργοταξίου και θα εκτελούν τις 

διάφορες εργασίες. Μερικά από τα οχήματα / μηχανήματα που αναμένεται να 

χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του ΠΕ παρουσιάζονται στην Εικόνα 4-10 και 

Εικόνα 4-11. 

1.7 Ρύποι και Κατάλοιπα από τις Κατασκευαστικές Εργασίες του ΠΕ 

Δεν αναμένεται να υπάρξουν κατάλοιπα ρύπων μετά την ολοκλήρωση των 

κατασκευαστικών εργασιών. Τα στερεά απόβλητα (π.χ. συσκευασίες υλικών, οικιακά 

κ.α.) που θα προκύπτουν, θα απομακρύνονται αυθημερόν από το εργοτάξιο και θα 

διατίθενται σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης τους Οι ποσότητες απορριμμάτων 

που αναμένεται να παράγονται από τους εργαζόμενους του εργοταξίου υπολογίζονται σε 

λιγότερα από 10kg/ημέρα (0.5kg/ημέρα/άτομο). 

Όσον αφορά τα αστικά υγρά απόβλητα, στο εργοτάξιο θα χρησιμοποιείται χημική 

τουαλέτα, η οποία θα αδειάζεται από βυτιοφόρα οχήματα. Η ποσότητα παραγόμενων 

αστικών λυμάτων υπολογίζεται να ανέρχεται σε 0.06m3/d (4 λίτρα/άτομο/ημέρα). Μετά 

την ολοκλήρωση των εργασιών θα απομακρυνθεί από το εργοτάξιο. 

Οι αέριες εκπομπές και η σκόνη που θα δημιουργείται θα επηρεάζουν κυρίως, σημειακά 

την περιοχή. Με την ολοκλήρωση των εργασιών δε θα επηρεάζεται περαιτέρω η ποιότητα 

της ατμόσφαιρας της περιοχής μελέτης από τις κατασκευαστικές εργασίες του ΠΕ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα μηχανήματα και τις τεχνικές μεθόδους που θα εφαρμοστούν για 

την κατασκευή του ΠΕ, δε θα προκύψουν ουσιαστικές επιπτώσεις στην ποιότητα της 

ατμόσφαιρας της περιοχής μελέτης. 

1.8 Ρύποι και Κατάλοιπα από τη Λειτουργία του ΠΕ 

Η λειτουργία του έργου θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και δεν 

αναμένεται να υπάρξουν οποιαδήποτε κατάλοιπα ρύπων. Συγκεκριμένα, το έργο θα 

συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό των εκπομπών αέριων ρύπων διοξειδίου του 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 8 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος                              2274-05-RP-001 

άνθρακα (CO2), της τάξεως των 13,000 tn περίπου ετησίως, οι οποίοι εκπέμπονται από 

τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της ΑΗΚ. 

Ο χώρος του έργου θα πρέπει να προστατεύεται, ώστε να διατηρείται καθαρός από τυχόν 

ανεξέλεγκτες απορρίψεις αποβλήτων. 

1.9 Περιγραφή και Ανάλυση Υφιστάμενου Περιβάλλοντος 

Η περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης (Κεφάλαιο 6.2) 

περιλαμβάνει πληροφορίες για την Τοπογραφία και Μορφολογία της περιοχής μελέτης, 

τα Γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, τα Σεισμικά χαρακτηριστικά, τις 

Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας, τα Υδρολογικά - Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά, 

τις Περιοχές Σοβαρού Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας, τα Κλιματολογικά δεδομένα, το 

Βιοκλίμα, την Ποιότητα του Αέρα, την Ποιότητα των Εδαφών, τα Υφιστάμενα Επίπεδα 

Θορύβου, την Αισθητική του Τοπίου και την Ηλιακή Ακτινοβολία. 

Η περιγραφή του βιολογικού περιβάλλοντος αφορά πληροφορίες για την Περιβαλλοντική 

Ευαισθησία της Περιοχής Μελέτης και παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6.3. 

Επίσης, παρουσιάζεται η περιγραφή του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος η οποία αφορά 

πληροφορίες για το Δημογραφικό Χαρακτήρα και Πληθυσμιακά Δεδομένα της περιοχής 

μελέτης, τις οικονομικές δραστηριότητες, τα Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά και Χρήσεις 

γης, τις αρχαιότητες και το Πολιτιστικό Περιβάλλον και τη Δημόσια Υποδομή. 

Στον Πίνακα 1-1 παρουσιάζονται συνοπτικά πληροφορίες του φυσικού περιβάλλοντος, 

βιολογικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης. 
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Πίνακας 1-1: Συνοπτικές πληροφορίες του φυσικού, βιολογικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του ΠΕ 

Παράμετρος Περιγραφή Χαρακτηριστικά 

Τοπογραφία και 

μορφολογία 
Κεφάλαιο 6.2.1 

Τα υπό μελέτη τεμάχια βρίσκονται σε πεδινή περιοχή με σχετικά ήπιο ανάγλυφο. Στο 

μεγαλύτερο μέρος των τεμαχίων (περίπου 80% της έκτασης) δεν παρουσιάζονται 

έντονες κλίσεις (μέση κλίση της τάξεως του 6% περίπου) ή ανισόπεδες επιφάνειες, 

ώστε να δημιουργούνται δυσκολίες στις κατασκευαστικές εργασίες του ΠΕ. Στα 

υπόλοιπα τμήματα των τεμαχίων παρουσιάζονται εντονότερες κλίσεις της τάξεως των 

10-12% περίπου, οι οποίες κρίνονται σχετικά ήπιες για σκοπούς του ΠΕ.

Γεωλογικά χαρακτηριστικά Κεφάλαιο 6.2.2 

Σύμφωνα με την Εικόνα 6-2, η ΕΠΜ ανήκει στη Ζώνης Τροόδους. 

Σύμφωνα με την Εικόνα 6-4, η ΕΠΜ εμπίπτει σε ανώτερο και κατώτερο ορίζοντα 

λαβών όπου αποτελείτε κυρίως από βασάλτη 

Σεισμικά χαρακτηριστικά Κεφάλαιο 6.2.3 

Η Περιοχή Μελέτης εμπίπτει στη ζώνη μέτριας σεισμικότητας (Ζώνη 2), στην οποία η 

αναμενόμενη εδαφική επιτάχυνση είναι 0.15-0.20g με 10% πιθανότητα υπέρβασης σε 

50 χρόνια. 

Ζώνες Γεωλογικής 

Καταλληλότητας  
Κεφάλαιο 6.2.4 

Σύμφωνα με το Χάρτη Ζωνών Γεωλογικής Καταλληλότητας του Τμήματος Γεωλογικής 

Επισκόπησης τα τεμάχια του ΠΕ εμπίπτουν σε Ζώνη 02.  

Υδρολογία και υδρογεωλογία Κεφάλαιο 6.2.5 

Σύμφωνα με την Εικόνα 6-8, η ΕΠΜ δεν εμπίπτει στον υπόγειο υδροφορέα CY-19-

Τροόδος. 

Σύμφωνα με τον υδρογεωλογικό Χάρτη (Εικόνα 6-10), η ΑΠΜ εμπίπτει: 

• Σε ηφαιστειακή περιοχή με κυρίαρχα υποθαλάσσια «μαξιλάρια» λάβας (pillow

lavas) και σποραδική εμφάνιση θυλάκων νερού με υψηλή αλατότητα

(Volcanics with dominantly submarine pillow lavas, occasional pockets of

highly saline water).

• Κατακερματισμένα πετρώματα σε μεγάλο βαθμό (Heavily fractured intrusive

rocks).

Η μέση ετήσια επιφανειακή απορροή της ΕΠΜ παρουσιάζεται στο Χάρτη 6-1 και είναι 

> 10 – 40 mm.
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Παράμετρος Περιγραφή Χαρακτηριστικά 

Σύμφωνα με την Εικόνα 6-13, το ΠΕ δεν εμπίπτει σε Ζώνη Προστασίας των 

Γεωτρήσεων. 

Περιοχές Δυνητικού 

Σημαντικού Κινδύνου 

Πλημμύρας  

Κεφάλαιο 6.2.6 

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, η ΑΠΜ δεν εμπίπτει ούτε 

γειτνιάζει σε Περιοχή Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ). (Εικόνα 

6-14).

Κλιματολογικά δεδομένα Κεφάλαιο 6.2.7 

Η παρουσίαση των κλιματολογικών δεδομένων της ΕΠΜ γίνεται με βάση στοιχεία του 

Τμήματος Μετεωρολογίας, τα οποία συλλέχθηκαν από το μετεωρολογικό σταθμό Πάνω 

Αστρομερίτη, Νο.415 για την περίοδο 1985-2014 (Πίνακας 6-1).  

Η μέση ετήσια ταχύτητα του ανέμου στην ΑΠΜ σε ύψος 10 μέτρα υπεράνω του 

εδάφους κυμαίνεται 3-4 m/s (Χάρτης 6-3). 

Βιοκλίμα Κεφάλαιο 6.2.8 Η ΕΠΜ ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην Ημιερημική Ήπια ζώνη (Χάρτης 6-4). 

Ποιότητα της ατμόσφαιρας Κεφάλαιο 6.2.9 

Ο πλησιέστερος σταθμός παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στην περιοχή 

χωροθέτησης του ΠΕ είναι ο κυκλοφοριακός Σταθμός Υποβάθρου (AYMBGR) (βλέπε 

Χάρτη 6-5). 

Τα αποτελέσματα μετρήσεων από το σταθμό παρουσιάζονται στην έκθεση αυτή και 

αφορούν τα αποτελέσματα της ετήσιας τεχνικής έκθεσης του Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για το έτος 2022 (www.airquality.dli.mlsi.gov.cy). 

Απερήμωση Κεφάλαιο 6.2.10 
Ο κίνδυνος απερήμωσης στην ΕΠΜ από άποψη ευαισθησίας είναι σχετικά υψηλός 

(Χάρτης 6-6). 

Νιτρορύπανση εδαφών Κεφάλαιο 6.2.10 
Σύμφωνα με το Χάρτη 6-7, η ΕΠΜ δεν εμπίπτει σε ευπρόσβλητη περιοχή σε 

νιτρορύπανση. 

Ευαίσθητη περιοχή σε 

απόρριψη αστικών λυμάτων 
Κεφάλαιο 6.2.10 

Σύμφωνα με το Χάρτη 6-8 η περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει σε ευαίσθητη περιοχή 

απόρριψης αστικών. 
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Υφιστάμενα επίπεδα 

θορύβου  
Κεφάλαιο 6.2.11 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 6-5 διαφαίνεται ότι τα επίπεδα θορύβου στην 

περιοχή μελέτης είναι σχετικά χαμηλά. 

Αισθητική του τοπίου Κεφάλαιο 6.2.12 

Η αισθητική του φυσικού τοπίου της ΑΠΜ έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με 

την αρχική της κατάσταση, λόγω των πολυετή γεωργικών δραστηριοτήτων που 

διεξάγονται στην ΑΠΜ.  

Ηλιακή Ακτινοβολία Κεφάλαιο 6.2.13 
Σύμφωνα με το Χάρτη 6-9, η μέση ετήσια ακτινοβολία στην ΕΠΜ ανέρχεται στις 

1,950 – 1,975 kWh/m2. 

Βιολογικό περιβάλλον Κεφάλαιο 6.3 

Η καταγραφή και αξιολόγηση του βιολογικού περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε μέσω 

10 επιτόπιων επισκέψεων σύμφωνα με διαβούλευση με την Υπηρεσία Θήρας και 

Πανίδας στις ακόλουθες ημερομηνίες: 10/04, 19/04, 25/04, 06/05, 09/05, 14/05, 

24/05, 02/06, 09/06 και 22/06/2023. 

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την ανάλυση και αξιολόγηση του βιολογικού 

περιβάλλοντος της ΑΠΜ είναι τα εξής: 

Η μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής κατέδειξε ότι όλα τα είδη 

πτηνοπανίδας που εντοπίστηκαν στην περιοχή μελέτης αναγράφονται  στο Παράρτημα 

Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Πτηνών Birds Directive 2009/147/ΕΚ με εξαίρεση 5 

από τα 36 είδη. 

• Τα τεμάχια του ΠΕ είναι σοβαρά υποβαθμισμένα οικολογικά από παλαιές και

νεότερες ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Στην υφιστάμενη κατάσταση το

μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του ΠΕ καλλιεργείται με δημητριακά (σιτάρι)

ενώ σε διάφορα σημεία των πρανών των τεμαχίων υπάρχουν δέντρα όπως

αχλαδιές/ ελιές/ χαρουπιές και μερικά ξενικά είδη όπως ευκάλυπτος και

ακακίες.

• Εντός της περιοχής του ΠΕ υπάρχουν νησίδες με οικότοπο Τραχείας Πεύκης

και με υπόροφο Θάμνους και Φρύγανα.
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• Κατά μήκος του αγροτικού δρόμου στα νότια του ΠΕ και εκτός της ΑΠΜ υπάρχει 

αργάκι και εκτενής δασικός οικότοπος που είναι τμήμα της ΖΕΠ «Ατσά-Αγίου 

Θεοδώρου». 

Περιοχές προστασίας Κεφάλαιο 6.3.2 

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Περιβάλλοντος, η πλησιέστερη ζώνη ειδικής 

προστασίας (ΖΕΠ) εφάπτεται νοτιοανατολικά των τεμαχίων του ΠΕ. Η περιοχή αυτή 

είναι η ΖΕΠ CY2000014 «Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος» (Βλ. Εικόνα 6-19). Λόγω της 

μικρής απόστασης του ΠΕ (<500 μέτρα) από τη ΖΕΠ, θα υποβληθεί Μελέτη Ειδικής 

Οικολογικής Αξιολόγησης, στην οποία περιλαμβάνεται ανάλυση των επιπτώσεων στα 

είδη καθορισμού της ΖΕΠ. 

Περάσματα άγριων 

αποδημητικών πτηνών  
Κεφάλαιο 6.3.2 

Η Εικόνα 6-20 παρουσιάζει τα περάσματα / διαδρόμους άγριων αποδημητικών 

πτηνών, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. 

Όπως παρουσιάζεται, τα περάσματα των αποδημητικών πτηνών είναι αρκετά 

απομακρυσμένα από την τοποθεσία του ΠΕ. 

Χλωρίδα  Κεφάλαιο 6.3.3 

Όπως αναφέρεται πιο πάνω τα τεμάχια του ΠΕ είναι σοβαρά υποβαθμισμένα 

οικολογικά από παλαιές και νεότερες ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Στην 

υφιστάμενη κατάσταση το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του ΠΕ καλλιεργείται με 

δημητριακά (σιτάρι) ενώ σε διάφορα σημεία των πρανών των τεμαχίων υπάρχουν 

δέντρα όπως αχλαδιές/ ελιές/ χαρουπιές και μερικά ξενικά είδη όπως ευκάλυπτος και 

ακακίες.  

Επίσης, σε νοτιοδυτικό τμήμα του ΠΕ υπάρχει πρανές με πεύκα και με υπόροφο 

Θάμνους και Φρύγανα. Σε αυτό το τμήμα του ΠΕ δεν θα διεξαχθούν οι οποιεσδήποτε 

κατασκευαστικές εργασίες και επομένως η χλωρίδα στο τμήμα αυτό θα διατηρηθεί. 

Από την κατασκευή του ΠΕ, αναμένεται να γίνει η αφαίρεση 40 περίπου δέντρων εκ 

των οποίων τα 20 περίπου είναι πεύκα. Τα υπόλοιπα δέντρα αφορούν μοσφιλιές, 

αμυγδαλιές και ελιές. 
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Πτηνοπανίδα Κεφάλαιο 6.3.4 

Κατά την περίοδο των παρατηρήσεων καταγράφηκαν συνολικά 36 είδη πουλιών σε 

όλη την περιοχή μελέτης. Είκοσι τέσσερα είδη είναι Μόνιμοι Κάτοικοι της περιοχής ενώ 

τα υπόλοιπα είναι Φωλιάζοντα Μεταναστευτικά (12 είδη), στην γενική περιοχή του 

ΠΕ. Πέντε είδη από το σύνολο των πουλιών που καταγράφηκαν στην γενική περιοχή 

του ΠΕ είναι στο Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Πτηνών Birds Directive 

2009/147/ΕΚ: Νυκτοπούλλι Caprimulgus europaeus, Σκαλιφούρτα Oenanthe 

cypriaca*, Τρυπομάζης Sylvia melanothorax*, Δακκανούρα Lanius nubicus & 

Σιταροπούλλι Emberiza caesia.  

Τα Μόνιμα Παρόντα είδη της Περιοχής του Έργου είναι πάγκοινα με ευρεία  

γεωγραφική κατανομή στο νησί (βλέπε Πίνακα 6-7). 

Δεν καταγράφηκε κανένα Μεταναστευτικό Είδος στην γενική περιοχή του ΠΕ. Κανένα 

αρπακτικό είδος δεν θεάθηκε να μεταναστεύει υπεράνω ή πλησίον της περιοχής του 

ΠΕ. 

Ανθρωπογενές περιβάλλον Κεφάλαιο 6.4 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που διεξάγονται στην περιοχή μελέτης είναι κυρίως 

γεωργικές. 

Στην ΕΠΜ, και συγκεκριμένα εντός 1 km από τα εξεταζόμενα τεμάχια υπάρχουν 

γεωργικά τεμάχια, τεμάχια με φυσική βλάστηση και τεμάχια κενής χρήσης γης. 

Βορειοανατολικά του ΠΕ βρίσκεται το πεδίο βολής Κουτραφά και στα δυτικά υπάρχει 

μια μονάδα ΑΕΚΚ. 

Στο νότιο σύνορο του ΠΕ εφάπτεται μεμονωμένη κατοικία. Γενικά όμως, στην περιοχή 

μελέτης υφίστανται ελάχιστες μεμονωμένες κατοικίες.  

Πληθυσμιακά δεδομένα Κεφάλαιο 6.4.1 

Στην κοινότητα Κάτω Κουτραφά είναι καταγεγραμμένες στο αρχείο απογραφής 

πληθυσμού του 2021, 57 κατοικίες και πληθυσμός σε κατοίκους 64. Στον Πίνακα 

6-9 αναφέρονται οι πληθυσμοί σε κατοίκους για τις γειτονικές περιοχές.

Οικονομικές 

δραστηριότητες 
Κεφάλαιο 6.4.2 

Στον Πίνακα 6-10 παρουσιάζονται οι οικονομικές δραστηριότητες της κοινότητας 

του ΠΕ καθώς και των γειτονικών περιοχών σύμφωνα με στοιχεία του αρχείου 

απογραφής του έτους 2019. 
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Πολεοδομική ζώνη Κεφάλαιο 6.4.3 

Τα τεμάχια του ΠΕ εμπίπτουν σε πολεοδομική ζώνη κατηγορίας Γ3 (Γεωργική Ζώνη) 

(βλέπε Χάρτη 6-10). Η οικιστική περιοχή της Κοινότητας Κάτω Κουτραφά βρίσκεται 

σε απόσταση μεγαλύτερη των 4 χιλιομέτρων από την τοποθεσία των προτεινόμενων 

Φ/Β Πάρκων. 

Χρήσεις γης Κεφάλαιο 6.4.3 

Στην Εικόνα 6-21 παρουσιάζονται οι χρήσεις γης στην ΕΠΜ, όπως 

κατηγοριοποιούνται από το Corine Land 2018 της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το εν λόγω Χάρτη, τα τεμάχια του ΠΕ εμπίπτουν εξ 

ολοκλήρου σε γη που χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα 

φυσικής βλάστησης. 

Αρχαιότητες και μνημεία 

πολιτιστικής κληρονομιάς 
Κεφάλαιο 6.4.4 

Οι σύμβουλοι απέστειλαν στο Τμήμα Αρχαιοτήτων επιστολή για δημόσια διαβούλευση 

και μας έχουν γνωστοποιηθεί οι απόψεις τους στις 18 Σεπτεμβρίου 2023. Η επιστολή 

με τις απόψεις του Τμήματος επισυνάπτεται αυτούσια στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την επιτόπια επίσκεψη δεν εντοπίστηκαν στην 

περιοχή μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Δημόσια υποδομή Κεφάλαιο 6.4.5 

Στην περιοχή υπάρχει εγγεγραμμένος δρόμος, από το οποίο θα γίνει η πρόσβαση στο 

ΠΕ. Λόγω της ύπαρξης διάσπαρτων υποστατικών στην περιοχή μελέτης υπάρχει 

εγκατεστημένο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Επίσης, δυτικά του ΠΕ βρίσκεται ο δρόμος 

Κοκκινοτριμιθιάς – Ακακίου (Β9). 
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1.10 Επιπτώσεις από την Υλοποίηση του ΠΕ 

Για τον εντοπισμό των σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις εργασίες 

αποκατάστασης του ΠΕ, εφαρμόστηκε η μέθοδος Scoping Phase. Μέσα από τη μέθοδο 

αυτή, μελετώνται και αναλύονται όλες οι περιβαλλοντικές πτυχές του ΠΕ, λαμβάνοντας 

υπόψη όλα τα πιθανά σενάρια πρόκλησης ρύπανσης. Σημειώνεται ότι κατά την εκτίμηση 

των επιπτώσεων στο περιβάλλον λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και τα σχόλια δημόσιας 

διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη του ΠΕ. Οι απόψεις και τα σχόλια αυτά 

ενσωματώνονται σε κάποιο βαθμό στα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης / περιορισμού των 

επιπτώσεων. Βέβαια, οι απόψεις αυτές δε διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις 

εισηγήσεις των μέτρων. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η ισχύουσα νομοθεσία και ο 

βαθμός επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. 

Στη Μελέτη αυτή εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τις ακόλουθες 

περιβαλλοντικές πτυχές: 

• Μορφολογικά / Τοπογραφικά Χαρακτηριστικά, 

• Έδαφος, 

• Υδρολογία και Υδάτινοι πόροι, 

• Ποιότητα της Ατμόσφαιρας,  

• Θόρυβος, 

• Οσμές, 

• Δημιουργία στερεών και υγρών αποβλήτων, 

• Αισθητική του Φυσικού τοπίου, 

• Βιολογικό Περιβάλλον, 

• Πολεοδομικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά,  

• Χρήσεις γης, 

• Δημόσια Υποδομή, 

• Αρχαιότητες και πολιτιστικό περιβάλλον, 

• Ασφάλεια και Υγεία εργαζομένων. 

Στον Πίνακα 9-1 της μελέτης παρουσιάζεται ο βαθμός σοβαρότητας της κάθε 

επίπτωσης, καθώς και ο βαθμός της πιθανότητας εμφάνισης της. Το γινόμενο των δυο 

αυτών παραμέτρων αποτελεί το αποτέλεσμα του βαθμού της εκτιμώμενης 
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περιβαλλοντικής επίπτωσης (Ασήμαντη, Χαμηλή, Μέτρια, Σοβαρή, Πολύ Υψηλή). Στον 

Πίνακα 9-2 και Πίνακα 9-3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης των 

επιπτώσεων των σημαντικών περιβαλλοντικών πτυχών κατά το στάδιο κατασκευής και 

λειτουργίας του ΠΕ. 

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που ο βαθμός επίπτωσης εκτιμηθεί ασήμαντος, δε 

σημαίνει χαλάρωση των μέτρων αλλά τήρηση των μέτρων, συνεχής εφαρμογή τους και 

παρακολούθηση τους. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιπτώσεων κατά το Στάδιο Κατασκευής και 

Λειτουργίας του ΠΕ μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον Πίνακα 1-2. 

Πίνακας 1-2: Αποτελέσματα  αξιολόγησης επιπτώσεων 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος / Πτυχή 
Περιγραφή 

Αξιολόγηση για το 

κατασκευαστικό στάδιο 

Αξιολόγηση για το 

στάδιο 

λειτουργίας 

Μορφολογία/ 

Τοπογραφία 
Κεφάλαιο 7.1.1 Χαμηλή Επίπτωση Καμία Επίπτωση 

Ποιότητα του Εδάφους Κεφάλαιο 7.1.2 Χαμηλή Επίπτωση Καμία Επίπτωση 

Υδρολογία Κεφάλαιο 7.1.3 Χαμηλή Επίπτωση Ασήμαντη Επίπτωση 

Ποιότητα της 

Ατμόσφαιρας 
Κεφάλαιο 7.1.4 

Βραχυπρόθεσμη και 

Χαμηλή Επίπτωση 
Καμία Επίπτωση 

Δημιουργία θορύβου Κεφάλαιο 7.1.5 
Βραχυπρόθεσμη και 

Χαμηλή Επίπτωση 
Καμία Επίπτωση 

Δημιουργία Οσμών Κεφάλαιο 7.1.6 
 Βραχυπρόθεσμη και 

Ασήμαντη Επίπτωση 
Καμία Επίπτωση 

Παραγωγή Στερεών 

Αποβλήτων 
Κεφάλαιο 7.1.7 Ασήμαντη Επίπτωση Καμία Επίπτωση 

Παραγωγή Υγρών 

Αποβλήτων 
Κεφάλαιο 7.1.8 Ασήμαντη Επίπτωση Καμία Επίπτωση 

Αισθητική τοπίου Κεφάλαιο 7.1.9 Χαμηλή Επίπτωση Ασήμαντη Επίπτωση 

Βιολογικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 7.2 
Βραχυπρόθεσμη και 

Μέτρια Επίπτωση 
Ασήμαντη Επίπτωση 

Πολεοδομικά και 

κοινωνικοοικονομικά 

χαρακτηριστικά  

Κεφάλαιο 7.3.1 
Βραχυπρόθεσμη και 

Ασήμαντη Επίπτωση 
Καμία Επίπτωση 
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Δημόσια Υποδομή Κεφάλαιο 7.3.2 
Βραχυπρόθεσμη και 

Ασήμαντη Επίπτωση 
Καμία Επίπτωση 

Χρήσεις γης Κεφάλαιο 7.3.4 
Βραχυπρόθεσμη και 

Χαμηλή Επίπτωση 
Ασήμαντη Επίπτωση 

Ανακλάσεις Κεφάλαιο 7.3.5 Ασήμαντη Επίπτωση Ασήμαντη Επίπτωση 

1.11 Προτεινόμενα Μέτρα Πρόληψης και Περιορισμού / Εξάλειψης των 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά το Στάδιο Κατασκευής του ΠΕ 

Τα μέτρα που προτείνονται να εφαρμοστούν για την πρόληψη και τον περιορισμό / 

ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών  επιπτώσεων κατά την κατασκευή του ΠΕ είναι: 

• Να γίνει οριοθέτηση και περίφραξη του εργοταξίου. 

• Να γίνει οριοθέτηση της ζώνης προστασίας των εγγεγραμμένων υδατορεμάτων 

και να μην γίνει η οποιαδήποτε παρέμβαση εντός της ζώνης. 

• Να γίνει οριοθέτηση της περιοχής νοτιοδυτικά του ΠΕ στην οποία βρίσκεται 

οικότοπος με πεύκα με υπόροφο θάμνους και φρύγανα. Να μην γίνει η 

οποιαδήποτε παρέμβαση εντός της οριοθετημένης αυτής περιοχής. 

• Να τηρείται ρητά το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του εργοταξίου. 

• Να εφαρμόζεται Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Εργοταξίου. 

• Να γίνεται συστηματικός έλεγχος και συντήρηση των μηχανημάτων/οχημάτων 

του εργοταξίου. 

• Να γίνεται συστηματικός ποιοτικός έλεγχος και επίβλεψη των κατασκευαστικών 

εργασιών για να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του σχεδιασμού του ΠΕ. 

• Να εφαρμόζεται Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση διαρροών μηχανέλαιων από τα 

μηχανήματα / οχήματα και σε περίπτωση παρουσίας πυρκαγιάς. 

• Να τοποθετηθούν κάδοι στο εργοτάξιο και να υποδειχθούν χώροι προσωρινής 

αποθήκευσης αποβλήτων. Επίσης να γίνεται διαχωρισμός των αποβλήτων ανά 

είδος. 

• Να χρησιμοποιούνται σύγχρονος εξοπλισμός με εγκατεστημένο σιγαστήρα 

εξάτμισης για την μείωση του παραγόμενου θορύβου. 

• Να γίνεται διαχωρισμός και διάθεση στερεών αποβλήτων σε αδειοδοτημένους 

χώρους απόρριψης τους. 
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• Να  απομακρύνονται αυθημερόν τα απόβλητα από το εργοτάξιο. 

• Να φροντίζονται και να καθαρίζονται ημερησίως οι χώροι εργασίας. 

• Να γίνεται διαβροχή των οδικών προσβάσεων ή των σημείων, όπου εκπέμπεται 

σκόνη (Βλ. Εικόνα 8-1). 

• Να χρησιμοποιείται χημική τουαλέτα στο εργοτάξιο. 

• Η αποψίλωση της χλωρίδας να γίνει με μηχανικούς ή χειροκίνητους τρόπους, 

ώστε να αποφευχθεί η χρήση χημικών ουσιών. 

• Σε περίπτωση παρουσίας μπαζών ή αδρανών υλικών, αυτά να καλύπτονται κατά 

τη μεταφορά τους και να διατίθενται σε μονάδες ΑΕΚΚ.  

• Να αποφεύγεται να εκτελούνται εργασίες σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται 

ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Επίσης τα αδρανή ή τα μπάζα κατά την προσωρινή 

τους αποθήκευση στο εργοτάξιο να καλύπτονται με αδιαπέραστη πλαστική 

μεμβράνη ή άλλο αντίστοιχο υλικό (Βλ. Εικόνα 8-2). 

• Ο χειρισμός των μηχανημάτων και των οχημάτων να γίνεται σύμφωνα με τις 

καλές πρακτικές και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  (Κ.Ο.Κ). 

• Σε περιπτώσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης να υπάρχει άτομο που να ρυθμίζει 

την κυκλοφορία. 

• Να γίνει χρήση έτοιμου σκυροδέματος. 

• Η προσωρινή αποθήκευση και τοποθέτηση μηχανημάτων και υλικών κατασκευής 

να γίνεται εντός της ΑΠΜ. 

• Να καθοριστούν δρόμοι πρόσβασης και στάθμευσης των οχημάτων και βαρέων 

οχημάτων. 

• Ο καθαρισμός των πλαισίων να γίνεται χωρίς την χρήση χημικών. 

• Να αντικατασταθεί η χλωρίδα που θα αποψιλωθεί, όπου είναι εφικτό σε άλλους 

ελεύθερους χώρους του ΠΕ. Η εργασία αυτή θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με 

το Τμήμα Δασών.  

• Ο νυχτερινός φωτισμός στο εργοτάξιο (σε περίπτωση που λειτουργεί για λόγους 

ασφαλείας), να είναι χαμηλής έντασης και κατευθυνόμενος προς το έδαφος και 

τις κατασκευές. 

• Οι εργασίες να εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να απαγορεύεται η 

εκτέλεση των εργασιών κατά τη διάρκεια ωρών κοινής ησυχίας κατά την περίοδο 

αργιών. 
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• Όπου είναι δυνατόν, να γίνεται ταυτόχρονη υλοποίηση εργασιών που παράγουν 

σημαντικά επίπεδα θορύβου, έτσι ώστε να μειώνεται η περίοδος παρουσίας 

θορυβωδών εργασιών. 

• Στην περίπτωση που δημιουργούνται οχληρές συνθήκες από το θόρυβο και τη 

σκόνη στις γειτνιάζουσες κατοικίες του ΠΕ, να τοποθετηθεί σημειακά στα σύνορα 

τους συμπαγής περίφραξη ύψους 3 μέτρων περίπου. 

• Η εκκίνηση οποιασδήποτε χωματουργικής εργασίας, να γίνει εκτός της περιόδου 

φωλεοποίησης (μεταξύ Μάρτιο – Σεπτέμβριο) και εκτός της περιόδου 

μετανάστευσης. 

• Να απαγορεύεται η είσοδος των μηχανημάτων εντός της κοίτης και ζώνης 

προστασίας των υδατορεμάτων τα οποία εμπίπτουν εντός των τεμαχίων του ΠΕ. 

• Να απαγορεύονται εργασίες επιχωμάτωσης ή απόρριψης μπαζών ή γενικά η 

οποιαδήποτε παρέμβαση εντός της κοίτης των υδατορεμάτων που εμπίπτουν 

εντός των τεμαχίων του ΠΕ. 

1.12 Προτεινόμενα Μέτρα Πρόληψης και Περιορισμού / Εξάλειψης των 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά το Στάδιο Λειτουργίας του ΠΕ 

Προτείνεται η εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας του 

Φωτοβολταϊκού πάρκου και η εφαρμογή μέτρων προστασίας του, ώστε να αποφεύγονται 

περιστατικά ρύπανσης και δολιοφθοράς από εξωτερικούς παράγοντες.  

Ορισμένα από τα μέτρα που προτείνονται να εφαρμόζονται κατά τη λειτουργία του ΠΕ, 

είναι τα πιο κάτω: 

• Να μη γίνεται ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών ή/και υγρών αποβλήτων ή άλλων 

αντικειμένων στο χώρο εντός του ΠΕ και γύρω από αυτό.  

• Να αποφεύγεται η χρήση χημικών καθαριστικών για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. 

• Για χρήση των σκευασμάτων καταπολέμησης των κοινών ειδών χλωρίδας να 

τηρούνται οι κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής καθώς και οι πρόνοιες του Περί 

Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου 2002 μέχρι 2013 για την αποφυγή 

οποιασδήποτε ρύπανσης. 

• Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που πιθανόν να 

προκύπτουν κατά τις περιόδους συντήρησης ή βλαβών, να παραδίδονται σε 

αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους 

του 2011 και 2016 και να ακολουθούνται οι πρόνοιες των περί Στερεών και 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Αρ. Αναθ. 1.0

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Σελίδα 20 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος      2274-05-RP-001 

Επικινδύνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) 

Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π. 668/2004). 

• Οποιαδήποτε άλλα στερεά ή/ και επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν από τη

λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού, ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει

υποχρέωση να τα παραδίδει σε αδειοδοτημένο διαχειριστή σύμφωνα με τους περί

Αποβλήτων Νόμους του 2011 και 2016.

• Να υπάρχει ετοιμότητα εκ μέρους του Φορέα Εκμετάλλευσης για αντιμετώπιση

πυρκαγιάς, έκρηξης και άλλων έκτακτων περιστατικών που θα επηρεάσουν το

ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.

• Να ελέγχεται τακτικά η καλή λειτουργική κατάσταση του φωτοβολταϊκού

συστήματος. Ο Φορέας του έργου να επιλαμβάνεται αμέσως των βλαβών, ιδίως

όταν προκύπτει ρύπανση του περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές να

ενημερώνεται το Τμήμα Περιβάλλοντος.

• Να αποφεύγεται ο φωτισμός του έργου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

• Να συντηρείται τακτικά η ζώνη 6 μέτρων περιμετρικά του ΠΕ.

• Να μην γίνεται η οποιαδήποτε παρέμβαση εντός της ζώνης προστασίας των

εγγεγραμμένων υδατορεμάτων από τη λειτουργία του ΠΕ.

• Η αποψίλωση της χλωρίδας να γίνει με μηχανικούς ή χειρωνακτικούς τρόπους,

ώστε να αποφευχθεί η χρήση χημικών ουσιών.

1.13 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης κατά το στάδιο κατασκευής του ΠΕ 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 10-1 και κατά το στάδιο λειτουργίας παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 10-2.  

Ο Διαχειριστής του Φωτοβολταϊκού Πάρκου θα πρέπει να εφαρμόσει πρόγραμμα 

παρακολούθησης του πάρκου κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του για να 

επιβεβαιωθεί ότι όλες οι εργασίες γίνονται με τρόπο που δεν επιβαρύνουν σημαντικά το 

περιβάλλον. 

1.14 Διαδικασία Αποξήλωσης του ΠΕ 

Η διαδικασία της αποξήλωσης θα περιλαμβάνει την αποξήλωση και απομάκρυνση του 

εξοπλισμού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων από την τοποθεσία του φωτοβολταϊκού 

πάρκου.   
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Κατά τη διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιηθούν βαρέα οχήματα και ανυψωτικά 

μηχανήματα για τη φόρτωση και μεταφορά των υλικών που θα αποξηλωθούν. Τα 

απόβλητα του εξοπλισμού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να 

διαχωριστούν και να διατεθούν ανά είδος για ανακύκλωση σε αδειοδοτημένες μονάδες.  

Οι επιπτώσεις από τις εργασίες αποξήλωσης θα είναι ασήμαντες και αντιστρέψιμες λόγω 

της μικρής διάρκειας τους (μέγιστη διάρκεια 14 μέρες εργάσιμες). 

Συγκεκριμένα οι επιπτώσεις που αναμένεται να παρουσιαστούν και οι οποίες θα είναι 

βραχυπρόθεσμες είναι: 

• Δημιουργία θορύβου και αέριων εκπομπών λόγω της διακίνησης των οχημάτων 

και λειτουργίας των μηχανημάτων  

• Αισθητική όχληση λόγω της δημιουργίας του προσωρινού εργοταξιακού χώρου 

• Δημιουργία όγκου στερεών αποβλήτων 

Τα μέτρα που προτείνονται για μετριασμό των επιπτώσεων είναι τα ακόλουθα: 

• Τοποθέτηση προειδοποιητικών / ενημερωτικών σημάνσεων στην περίφραξη του 

εργοταξίου 

• Διαβροχή των οδών διακίνησης των οχημάτων και των σημείων εκτέλεσης των 

εργασιών για αποφυγή εκπομπής σκόνης στην ατμόσφαιρα 

• Αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών 

• Συντονισμός των δρομολογίων των οχημάτων και μηχανημάτων 

• Εκτέλεση των εργασιών σε εργάσιμες ώρες μόνο 

• Τα οχήματα και τα μηχανήματα να είναι καλά συντηρημένα και οι οδηγοί να 

διαθέτουν επαγγελματική άδεια εν ισχύ (όπου εφαρμόζεται) 

• Τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας 

• Διαχωρισμός των στερεών αποβλήτων σε ξεχωριστούς κάδους (skip) και διάθεση 

τους σε αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων 

• Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου ασφάλειας και υγείας 

• Τοποθέτηση χημικής τουαλέτας  

• Τοποθέτηση προσωρινών κάδων για την απόρριψη των οικιακών αποβλήτων, τα 

οποία θα πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο αυθημερόν 

• Οι εργασίες να περιορίζονται αυστηρώς εντός του εργοταξίου 
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• Να ληφθούν υπόψη τα μέτρα πρόληψης που περιγράφονται και αφορούν το 

στάδιο κατασκευής 

Οι εργασίες αποκατάστασης των τεμαχίων που φιλοξενούσαν το ΠΕ, θα περιλαμβάνουν 

κυρίως, εργασίες απομάκρυνσης τυχόν υπολειμμάτων στερεών αποβλήτων και τοπική 

εξομάλυνση του εδάφους στα σημεία όπου υπήρχαν εγκατεστημένοι πάσσαλοι και οι 

βοηθητικές εγκαταστάσεις. Σε σημεία όπου παρατηρηθεί διάβρωση του εδάφους θα 

πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο φύτευσης κατάλληλων ειδών χλωρίδας. 

1.15 Κωδικοποίηση Αποτελεσμάτων και Προτάσεων 

Η κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων και προτάσεων για το ΠΕ κατά το στάδιο 

κατασκευής και λειτουργίας παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 12. 

1.16 Δημόσια Διαβούλευση και Δημόσια Παρουσίαση 

Σύμφωνα με το Νόμο (127(Ι)/2018), προτού κατατεθεί η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων 

στο Περιβάλλον στην Αρμόδια Αρχή, ο ιδιοκτήτης του Έργου πρέπει να προβεί σε 

δημόσια διαβούλευση και δημόσια παρουσίαση με τα ενδιαφερόμενα μέρη του Έργου. 

Οι Σύμβουλοι σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του Έργου έχουν ζητήσει εγγράφως τις 

απόψεις της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, του Προέδρου του Κοινοτικού 

Συμβουλίου Κάτω Κουτραφά, του Τμήματος Αρχαιοτήτων, του Τμήματος Αναπτύξεως 

Υδάτων, του Τμήματος Δασών, της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, της Αρχής 

Ηλεκτρισμού Κύπρου και του Τμήματος Γεωργίας. 

Οι ενέργειες που έγιναν για την υλοποίηση της δημόσιας παρουσίασης για το ΠΕ: 

• Ανάρτηση της ΜΕΕΠ με σχετική ανακοίνωση και έκθεση πληροφοριών για το έργο 

στην ιστοσελίδα των συμβούλων. 

• Ανάρτηση της έκθεσης πληροφοριών σε έντυπη μορφή στα γραφεία της τοπικής 

αρχής.  

• Αποστολή σχετικής επιστολής για την εξασφάλιση προκαταρτικών απόψεων από 

Αρμόδιες Αρχές 

• Γνωστοποίηση της ΜΕΕΠ σε δυο ημερήσιες εφημερίδες. 

• Ανάρτηση και διαμοίρασμα σχετικής ανακοίνωσης σε κοινόχρηστους χώρους της 

Κοινότητας Κάτω Κουτραφά. 

• Αποστολή σχετικής ανακοίνωσης και έκθεσης πληροφοριών με ηλεκτρονικό 

μήνυμα στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Κουτραφά. 
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Αποδεικτικά στοιχεία της υλοποίησης της δημόσιας παρουσίασης και δημόσιας 

διαβούλευσης παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσταλεί οποιαδήποτε σχόλια / 

απόψεις για το ΠΕ από το ενδιαφερόμενο κοινό, στους Συμβούλους. 

1.17 Συμπέρασμα 

Η λειτουργία του ΠΕ αναμένεται να επιφέρει θετικές επιπτώσεις στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της χρήσης 

συμβατικών καυσίμων και κατά συνέπεια στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η 

ορθολογική διαχείριση του ΠΕ και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

παρακολούθησης της λειτουργίας του, θα περιορίσει σημαντικά την πιθανότητα 

αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, όπως παρουσία στερεών αποβλήτων στο χώρο, 

δυσλειτουργία του συστήματος παραγωγής ενέργειας, αλόγιστη χρήση νερού κατά την 

καθαριότητα του κλπ. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το κατασκευαστικό στάδιο του ΠΕ, αφορούν κυρίως, 

τη διαταραχή της πτηνοπανίδας. Οι επιπτώσεις στη πτηνοπανίδα κρίνονται μέτριου 

βαθμού άλλα βραχυπρόθεσμές, νοουμένου ότι θα εφαρμοστούν τα αναγκαία μέτρα 

περιορισμού / ελαχιστοποίησης.  Η εφαρμογή όμως συγκεκριμένων μέτρων προστασίας 

που αναφέρονται κατ’ ελάχιστον στη ΜΕΕΠ αυτή, θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο 

στις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν στο περιβάλλον της περιοχής 

μελέτης. 

Η παρουσία του ΠΕ δε θα είναι αποτρεπτική για τα πτηνά να επισκεφτούν τη χλωρίδα 

στο νοτιοδυτικό μέρος του ΠΕ, διότι τα είδη που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή μελέτης, 

μπορούν να επιβιώσουν υπό την παρουσία ανθρώπινων δραστηριοτήτων και υποδομών. 

Η παρουσία των αδειοδοτημένων Φ/Β πάρκων στην ΕΠΜ (Βλ. Κεφάλαιο 6.4) 

αναμένεται να επιφέρουν χαμηλού βαθμού συναθροιστικές επιπτώσεις στα είδη πανίδας, 

αφού η ΕΠΜ καλύπτεται με αντίστοιχες καλλιέργειες και είδη χλωρίδας σε μεγαλύτερες 

εκτάσεις από τα τεμάχια των έργων. 

Γενικά εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι διαχρονικές ανθρωπογενείς δραστηριότητες που 

διεξάγονται στην περιοχή μελέτης, έχουν αλλοιώσει αισθητά το βιολογικό της 

περιβάλλον. Τα είδη πανίδας που προσεγγίζονται από την περιοχή για ξεκούραση και 

τροφοληψία είναι συνανθρωπικά κυρίως. Γι ’αυτό η παρουσία του ΠΕ αναμένεται ότι δε 

θα επηρεάσει την ακεραιότητα τους και την παρουσία τους στην περιοχή μελέτης. 
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2 ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η ΜΕΕΠ ετοιμάστηκε από τον Οίκο Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.. Η Ομάδα 

Μελέτης και τα προσόντα των μελών της παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-1. 

Πίνακας 2-1: Ομάδα Εκπόνησης της ΜΕΕΠ 

1. Πανίκος Νικολαΐδης: Υπεύθυνος Συντονιστής Σύνταξης Περιβαλλοντικών Θεμάτων

Πολιτικός Μηχανικός B. Eng. (Civil Engineering), 1986 City College of the City
University of New York, New York, USA.

Μηχανικός Περιβάλλοντος M. Eng. (Environmental Engineering), 1987 Manhattan College,
New York, USA.

2. Νικόλας Νικολαΐδης : Υπεύθυνος Σύνταξης Περιβαλλοντικών Θεμάτων

Πολιτικός Μηχανικός M.Eng Civil Engineer, 2016, University of Brighton, United
Kingdom 

Πολιτικός Μηχανικός / 

Ακτομηχανικός 

M.Sc Engineering Fluid Mechanics for the Coastal, Offshore, and

Built Environment, Imperial College London, United Kingdom

Μηχανικός Περιβάλλοντος M.Eng Environmental Engineering, 2023 – until today, University
of Cyprus 

3. Ιωάννα Χριστοφή: Σύνταξη Περιβαλλοντικών Θεμάτων

Σύμβουλος Περιβάλλοντος 

B.Sc Environmental Science, 2022, University of Nottingham,
United Kingdom 

M.Sc Environmental Consultancy, 2023, Newcastle University,
United Kingdom 

4. Μιχάλης Μιλτιάδου: Σύνταξη Βιολογικού Περιβάλλοντος – Ειδικός στην Πτηνοπανίδα

Βιολόγος 

BA Pre-Med Biology, Macalester College, Minnesota, USA 1984 

MSc Ecology, Aberdeen University, UK 1987 

5. Λούλλα Αντωνίου: Γραμματειακή Υποστήριξη

6. Σοφία Κούλα: Γραμματειακή Υποστήριξη

Οι πληροφορίες που περιγράφουν την υφιστάμενη κατάσταση και τα φυσικά 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της ΑΠΜ και ΕΠΜ, καθώς επίσης και οι εκθέσεις - 

αναφορές, οι πίνακες, τα σχεδιαγράμματα, τα έγγραφα και άλλα χρήσιμα στοιχεία για 

την εξαγωγή συμπερασμάτων, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αναφέρονται 
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στην περίοδο εκπόνησης της ΜΕΕΠ όπως παρουσιάζεται στη σελίδα i της παρούσας 

έκθεσης.  

Στη ΜΕΕΠ παρουσιάζονται οι τεκμηριωμένες απόψεις των Συμβούλων σχετικά με τις 

πιθανές επιπτώσεις στo περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του 

φωτοβολταϊκού πάρκου. Στα πλαίσια αυτά προτείνονται μέτρα για την πρόληψη και τον 

περιορισμό των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περιοχή μελέτης.  
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3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εταιρεία VIOSOLEA ENERGY LTD (αναφερόμενη σε αυτή την έκθεση ως 

Εργοδότης), προγραμματίζει την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας με Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος μέχρι 10.15 MW μαζί με 

σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (αναφερόμενο σε αυτή την έκθεση ως 

Προτεινόμενο Έργο (ΠΕ)). Το ΠΕ χωροθετείται στα τεμάχια 14, 23, 28, 29, 30, 45, 

46, 47, 48, 49, 230, 231 με Φ/Σχ:28/39 και στο τεμάχιο 17 με Φ/Σχ:28/1329V02, τα 

οποία εμπίπτουν στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Κάτω Κουτραφά, της επαρχίας 

Λευκωσίας. 

Σκοπός του ΠΕ, είναι η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και η συμβολή του 

στην αύξηση του ποσοστού χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο και 

παράλληλα, η μείωση στο ποσοστό χρήσης συμβατικών καυσίμων για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η επίτευξη του σκοπού αυτού θα συντελέσει στην προστασία του 

περιβάλλοντος από την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και την απεξάρτηση της χώρας 

από τα συμβατικά καύσιμα.   

Στα πλαίσια εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας για το ΠΕ, ο Εργοδότης θα πρέπει να 

καταθέσει στις Αρμόδιες Αρχές, Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 

(ΜΕΕΠ). Σκοπός της ΜΕΕΠ είναι ο τεκμηριωμένος προκαταρκτικός εντοπισμός των 

άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, οι οποίες 

εκτιμάται ότι θα προκύπτουν από την κατασκευή και λειτουργία του ΠΕ. Απώτερος 

στόχος είναι ο καθορισμός μέτρων πρόληψης / περιορισμού των εν λόγω 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Ο Εργοδότης έχει αναθέσει στην εταιρεία Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε 

(αναφερόμενη στη μελέτη ως Σύμβουλοι) την εκπόνηση της ΜΕΕΠ για την κατασκευή 

και λειτουργία του ΠΕ. 

Το περιεχόμενο της Μελέτης έχει δομηθεί και συνταχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της 

ισχύουσας Νομοθεσίας Ν.127(Ι)/2018 «περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 

από Ορισμένα Έργα Νόμος» και τον τροποποιητικό του N.23(I)/2021. Τα πορίσματα και 

οι προτάσεις των Συμβούλων στηρίζονται στις πρόνοιες της εκάστοτε Νομοθεσίας που 

σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, οι οποίες μελετώνται για το ΠΕ. Για 

ενδελεχή ερμηνεία των κειμένων γίνεται παρουσίαση τεκμηριωμένων στοιχείων και 

πληροφοριών, όπως χάρτες, εικόνες, σχέδια και φωτογραφίες κλπ. 

Στις υποενότητες του παρόντος κεφαλαίου περιγράφονται: 

• Η δομή σύνταξης της ΜΕΕΠ 

• Το νομοθετικό πλαίσιο 
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• Η μεθοδολογία εκπόνησης της ΜΕΕΠ

3.1 Δομή Σύνταξης της Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον 

Η Μελέτη αυτή έχει δομηθεί και συνταχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας 

Νομοθεσίας Ν.127(Ι)/2018 «περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από 

Ορισμένα Έργα Νόμος» και τον τροποιητικό του Ν.23(Ι)/2021, καθώς και τους σχετικούς 

οδηγούς για την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών.  

Στον Πίνακα 3-1 παρουσιάζονται τα κύρια κεφάλαια της ΜΕΕΠ. 

Πίνακας 3-1: Κύρια Κεφάλαια ΜΕΕΠ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Μη τεχνική περίληψη
Περιγράφονται συγκεντρωτικά οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα 
της ΜΕΕΠ. Οι πληροφορίες αυτές είναι μη τεχνικού περιεχομένου.

2. Ομάδα Μελέτης
Παρουσίαση της Ομάδας Μελέτης και των επαγγελματικών τους 

προσόντων.

3. Εισαγωγή

Στην εισαγωγή γίνεται σύντομη αναφορά στο σκοπό του έργου, στη 
δομή της μελέτης, στο νομοθετικό πλαίσιο, και στη μεθοδολογία 
εκπόνησης της ΜΕΕΠ. 

Η εκτίμηση των επιπτώσεων και τα μέτρα που προτείνονται στη ΜΕΕΠ 
για την ελαχιστοποίηση / εξάλειψη των επιπτώσεων βασίζονται στις 

πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Χωροθέτηση και Περιγραφή
του ΠΕ

Γίνεται παρουσίαση της περιοχής χωροθέτησης του ΠΕ, μέσω χαρτών, 
δορυφορικών εικόνων κ.λπ.. Επίσης, γίνεται αναφορά στον αριθμό 
τεμαχίων με Φύλλο/Σχέδιο και στην έκταση των τεμαχίων. 

Η περιγραφή του ΠΕ περιλαμβάνει τα αρχιτεκτονικά του 
χαρακτηριστικά, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, καθώς επίσης τις 
ανάγκες του σε υλικά, ενέργεια, φυσικούς πόρους και τα κατάλοιπα 

ρύπων από το κατασκευαστικό στάδιο και το στάδιο λειτουργίας του. 

5. Εξέταση εναλλακτικών
λύσεων

Παρουσιάζονται οι λύσεις που εξετάστηκαν για την επιλογή της 
τοποθεσίας του ΠΕ, των αρχιτεκτονικών τους χαρακτηριστικών, των 
τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν κ.λπ.. Επίσης εξετάζεται η 
επιλογή της μη υλοποίησης του έργου στην προτεινόμενη τοποθεσία. 

6. Περιγραφή και ανάλυση
υφιστάμενου περιβάλλοντος

Περιγραφή και ανάλυση του φυσικού, ανθρωπογενούς και βιολογικού 

περιβάλλοντος της υφιστάμενης Περιοχής Μελέτης. Η παρουσίαση 
των πληροφοριών αυτών γίνεται με ενδελεχή αναφορά σε χάρτες, 
στατιστικά στοιχεία, ετήσιες εκθέσεις αρμόδιων τμημάτων και άλλων 
χρήσιμων στοιχείων που αφορούν την περίπτωση του ΠΕ και της υπό 
μελέτη περιοχής.

7.Επιπτώσεις στο Περιβάλλον
από την υλοποίηση του ΠΕ

Ποιοτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, οι 

οποίες αφορούν τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις που πιθανόν να 
προκύψουν κατά το στάδιο κατασκευής και λειτουργίας του. Η 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
εκτίμηση αυτή βασίζεται κυρίως, στις πληροφορίες που 
παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4 και 6. 

 

Εξετάζονται οι συναθροιστικές επιπτώσεις κατά το στάδιο κατασκευής 
και κατά το στάδιο λειτουργίας του ΠΕ, από την πιθανή παρουσία στην 
περιοχή μελέτης αντίστοιχου τύπου έργων, είτε προτεινόμενα προς 
αδειοδότηση, είτε έχουν αδειοδοτηθεί για κατασκευή και είτε 
υφίστανται (υπό λειτουργία ή υπό κατασκευή) στην άμεση και 

ευρύτερη περιοχή μελέτης. 

8.  Προτεινόμενα μέτρα για τον  
περιορισμό των επιπτώσεων 

Προτείνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση/εξάλειψη των 
επιπτώσεων  που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 8. 

9. Ποσοτική Εκτίμηση 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 

Γίνεται αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πτυχών του ΠΕ με τη χρήση 
«μήτρας» αξιολόγησης, για τη διαπίστωση του βαθμού της επίπτωσης 

τους στο περιβάλλον της άμεσης και ευρύτερης περιοχής μελέτης. Η 
αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει το αποτέλεσμα του βαθμού επίπτωσης 
ανά περιβαλλοντική πτυχή του ΠΕ χωρίς την εφαρμογή μέτρων και το 
αποτέλεσμα του βαθμού επίπτωσης μετά την εφαρμογή των 
προτεινόμενων μέτρων ελαχιστοποίησης  /εξάλειψης των 
επιπτώσεων. 

10. Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης/ Διαχείρισης 

Παρουσίαση της πρότασης για την εφαρμογή προγράμματος 
Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης ή/και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
κατά το στάδιο κατασκευής και λειτουργίας του ΠΕ (όπου 
εφαρμόζεται). 

11. Διαδικασία Αποξήλωσης 
Περιγράφεται η διαδικασία αποξήλωσης του ΠΕ μετά τη λήξη του 

χρόνου ζωής του. 

12. Κωδικοποίηση 
Αποτελεσμάτων και Προτάσεων  

Περιγράφονται συνοπτικά οι επιπτώσεις στο περιβάλλον που πιθανόν 
να παρουσιαστούν κατά την κατασκευή και λειτουργία του ΠΕ. Επίσης, 
γίνεται η κωδικοποίηση αποτελεσμάτων και προτάσεων για την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 

13. Συμπέρασμα 
Παρουσίαση  γενικού πορίσματος από την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στο άμεσο και ευρύτερο 
περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του ΠΕ. 

14.  Δημόσια Διαβούλευση και 
Δημόσια Παρουσίαση 

Περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για τη διενέργεια 
δημόσιας διαβούλευσης και δημόσιας παρουσίασης για την υποβολή 

σχολίων/απόψεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη του ΠΕ σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές πτυχές του.  

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης και της 
Δημόσιας Παρουσίασης του ΠΕ. 

3.2 Νομοθετικό Πλαίσιο 

Το Νομοθετικό Πλαίσιο στο οποίο εμπίπτει η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

του ΠΕ και το οποίο καθορίζει τα αποτελέσματα της ΜΕΕΠ, όσον αφορά τις επιπτώσεις 

και τα προτεινόμενα μέτρα, παρουσιάζεται στα υποκεφάλαια 3.2.1 & 3.2.2. 
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3.2.1 Στόχοι και Πεδίο Εφαρμογής του περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος Ν.127(Ι)/2018 & 

Ν.23(Ι)/2021 

Τηρούμενων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3), (6) και (7), ο αναφερόμενος Νόμος 

εφαρμόζεται σε κάθε έργο που εμπίπτει σε κατηγορία έργων Πρώτου ή του Δεύτερου 

Παραρτήματος, περιλαμβανομένων δημοσίων έργων, άσχετα αν για την εκτέλεση τους 

απαιτείται ή όχι η χορήγηση Πολεοδομικής ή άλλης άδειας ή έγκρισης ή εξουσιοδότησης 

δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου. 

Ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται για οποιοδήποτε έργο το οποίο: 

• Προορίζεται για την εξυπηρέτηση αμυντικών αναγκών της Δημοκρατίας. 

• Θα εκτελεστεί ή θα λειτουργήσει με βάση τις διατάξεις Νόμου ειδικού για το εν 

λόγω έργο.  

• Είναι δημόσιο έργο και έχει κηρυχτεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως έργο 

εξαιρετικώς ιδιάζουσας φύσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου (4). 

Το ΠΕ εμπίπτει σε κατηγορία του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου και πιο συγκεκριμένα 

στην κατηγορία «Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», όπου για την εξασφάλιση 

περιβαλλοντικής έγκρισης απαιτείται η ετοιμασία ΜΕΕΠ. 

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τους Μελετητές για την εξέταση των έργων του 

Πρώτου Παραρτήματος περιλαμβάνουν, τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν τα 

χαρακτηριστικά του έργου, τη μορφή, έκταση και διάρκεια των επιπτώσεων που δυνατό 

να επιφέρει το περιβάλλον η εκτέλεση ή/και η λειτουργία του έργου και τα μέτρα που 

προβλέπονται ώστε, αυτές να προληφθούν ή μετριαστούν: 

(α) περιγραφή του έργου στην οποία περιλαμβάνονται σχετικά με την τοποθεσία, το 

σχεδιασμό, την τεχνολογία, το μέγεθος και άλλα σχετικά χαρακτηριστικά του έργου. 

(β) εντοπισμό και ανάλυση των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που το προτεινόμενο 

έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον. 

(γ) περιγραφή των χαρακτηριστικών ή/ και μέτρων που προτείνονται για την αποτροπή, 

την πρόληψη, το μετριασμό και, αν είναι δυνατό, την αντιστάθμιση τυχόν σημαντικών 

αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

(δ) περιγραφή των εύλογων εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν από τον κύριο του 

έργου, οι οποίες είναι σχετικές με το έργο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, 

περιλαμβανομένων της χωροθέτησης του έργου ή/ και εναλλακτικών τεχνολογιών και 

αναφορά των βασικών επιχειρημάτων για την τελική επιλογή, λαμβάνοντας υπόψη τις 

επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον. 
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(ε) απλή και χωρίς τεχνικούς όρους περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στη 

Μελέτη, με περιγραφή, ανάλυση, εκτίμηση και εισηγήσεις σε βαθμό που να επιτρέπουν 

σε πρόσωπα που δεν κατέχουν ειδικές γνώσεις για τα τεχνικά θέματα που εξετάζονται 

στη Μελέτη να κατανοήσουν το κείμενο και να διαμορφώσουν ορθή αντίληψη για το 

έργο και τις επιπτώσεις του αλλά και για τις εισηγήσεις της Μελέτης, και  

(στ) κάθε σχετική πληροφορία που καθορίζεται στο Πέμπτο Παράρτημα και αφορά τα 

ειδικά χαρακτηριστικά ενός έργου ή τύπου έργου και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες 

που ενδέχεται να επηρεαστούν. 

Κατά την προετοιμασία της Μελέτης, λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, τα κριτήρια 

του Πέμπτου Παραρτήματος καθώς και τα διαθέσιμα αποτελέσματα άλλων σχετικών 

μελετών, εκτιμήσεων και διαπιστώσεων για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, που τυχόν 

διενεργήθηκαν σύμφωνα με άλλες διαδικασίες και ειδικότερα στα πλαίσια των νόμων που 

αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 34. 

Τα κριτήρια του Πέμπτου Παραρτήματος είναι:  

1. Περιγραφή του έργου η οποία θα περιλαμβάνει: 

(α) περιγραφή της χωροθέτησης του έργου. 

(β) περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του όλου έργου καθώς και, εφόσον 

χρειάζεται, των αναγκαίων εργασιών κατεδάφισης και των απαιτήσεων για τη χρήση γης 

κατά τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας του. 

(γ) περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών της επιχειρησιακής φάσης του έργου 

(ιδιαίτερα της μεθόδου κατασκευής), όπως ενεργειακή ζήτηση και ενέργεια που θα 

χρησιμοποιηθεί, φύση και ποσότητα των υλικών, ενέργειας και φυσικών πόρων που θα 

χρησιμοποιηθούν (περιλαμβανομένων των νερών, της γης, του εδάφους και της 

βιοποικιλότητας). 

(δ) εκτίμηση, ανά τύπο και ποσότητα, καταλοίπων και εκπομπών (όπως ρύπανση του 

νερού, του ατμοσφαιρικού αέρα, του εδάφους και του υπεδάφους, θόρυβος, δονήσεις, 

φως, θερμότητα και ακτινοβολία) και ποσότητες και τύποι των αποβλήτων που θα 

παραχθούν κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας, και  

(ε) ψηφιακό αρχείο των γεωγραφικών δεδομένων της έκτασης του έργου. 

2. Περιγραφή εύλογων εναλλακτικών επιλογών (για παράδειγμα ως προς το σχεδιασμό 

του έργου, την τεχνολογία, τη χωροθέτηση αν πρόκειται για δημόσιο έργο ή για ιδιωτικό 

έργο που εξετάζεται κατά παρέκκλιση, το μέγεθος και την κλίμακά του ή τα μέτρα 

μετριασμού των επιπτώσεων) που μελετώνται, που σχετίζονται με το προτεινόμενο έργο 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 31 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος                              2274-05-RP-001 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και επισήμανση των κύριων λόγων για την επιλογή 

τους, στους οποίους περιλαμβάνεται και σύγκριση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

3. Περιγραφή των σχετικών πτυχών της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος 

(βασικό σενάριο) και περίγραμμα της πιθανής εξέλιξής της αν δεν υλοποιηθεί το έργο 

στο βαθμό που, με εύλογη προσπάθεια, είναι δυνατό να εκτιμηθούν οι φυσικές αλλαγές 

από το βασικό σενάριο, με βάση τη διαθεσιμότητα περιβαλλοντικών πληροφοριών και 

την επιστημονική γνώση. 

4. Περιγραφή των παραγόντων που καθορίζονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 26, που 

ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από το έργο: ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η 

βιοποικιλότητα, όπως η χλωρίδα και η πανίδα, η γη, όπως κατάληψη εκτάσεων, το 

έδαφος, όπως οργανική ύλη, διάβρωση, συμπίεση και σφράγιση, τα νερά, όπως 

υδρομορφολογικές αλλαγές, ποσότητα και ποιότητα, ο αέρας, το κλίμα, όπως εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου, οποιαδήποτε επίπτωση σχετική με την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική κληρονομιά, 

περιλαμβανομένων των αρχιτεκτονικών και αρχαιολογικών πτυχών, και το φυσικό τοπίο. 

5. Περιγραφή των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να 

προκαλέσει στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων, από τα ακόλουθα: 

(α) την κατασκευή και την ύπαρξη του έργου, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

εργασιών κατεδάφισης.  

(β) τη χρήση φυσικών πόρων, ιδιαίτερα της γης, του εδάφους, των νερών και της 

βιοποικιλότητας, ανάλογα με την αειφόρο διαθεσιμότητα αυτών των πόρων. 

(γ) την εκπομπή ρύπων, θορύβου, δονήσεων, φωτός, θερμότητας, ακτινοβολίας, την 

πρόκληση οχλήσεων και τη διάθεση και ανάκτηση αποβλήτων, (δ) τους κινδύνους για 

την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή το περιβάλλον (για παράδειγμα λόγω 

ατυχημάτων ή καταστροφών). 

(ε) τη συσσώρευση επιπτώσεων με άλλα υφιστάμενα και/ή εγκεκριμένα έργα, 

λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε περιβαλλοντικής φύσεως προβλήματα που αφορούν 

τις περιοχές με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία που ενδέχεται να επηρεαστούν ή τη 

χρήση φυσικών πόρων, (στ) τις επιπτώσεις του έργου στο κλίμα (για παράδειγμα φύση 

και μέγεθος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) και την ευπάθεια του έργου στην 

κλιματική αλλαγή, και 

(ζ) τις τεχνολογίες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. 

Η περιγραφή των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων στους παράγοντες που 

αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 26 πρέπει να καλύπτει τις άμεσες και τις τυχόν 

έμμεσες, δευτερεύουσες, σωρευτικές, διασυνοριακές, βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 32 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος                              2274-05-RP-001 

και μακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του 

έργου, αθροιστικά με άλλα υφιστάμενα ή/ και εγκεκριμένα έργα. Στην εν λόγω 

περιγραφή λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι προστασίας του περιβάλλοντος που έχουν τεθεί 

σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Δημοκρατία και οι οποίοι σχετίζονται με το 

έργο ή με τις παραμέτρους του περιβάλλοντος που θα επηρεαστεί.  

6. Περιγραφή των μεθόδων πρόβλεψης ή των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

προσδιορισμό και την εκτίμηση των σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην οποία 

περιλαμβάνονται και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις δυσκολίες, όπως τεχνικές 

αδυναμίες ή έλλειψη γνώσης που αντιμετωπίζονται στη συγκέντρωση των απαιτούμενων 

πληροφοριών, καθώς και παρουσίαση των κύριων αβεβαιοτήτων που υπάρχουν. Όπου 

είναι δυνατόν να γίνεται ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας των προβλέψεων. 

7. Περιγραφή των μέτρων που προτείνονται για την αποτροπή, την πρόληψη, τη μείωση 

και, αν είναι δυνατό, την αντιστάθμιση τυχόν σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο 

περιβάλλον που εντοπίστηκαν και, αναλόγως, των τυχόν προτεινόμενων ρυθμίσεων 

παρακολούθησης, όπως ετοιμασία εκ των υστέρων ανάλυσης του έργου. Στην εν λόγω 

περιγραφή θα πρέπει να εξηγείται η έκταση της αποτροπής, της μείωσης, της πρόληψης 

ή της αντιστάθμισης των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον και να 

καλύπτεται, τόσο το στάδιο κατασκευής όσο και το στάδιο της λειτουργίας και της τυχόν 

μετέπειτα εγκατάλειψης ή/ και κατεδάφισης του έργου. 

8. Περιγραφή των αναμενόμενων σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων του έργου στο 

περιβάλλον, που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών 

ατυχημάτων και/ή καταστροφών που σχετίζονται με το εν λόγω έργο. Για το σκοπό αυτό, 

μπορούν να αξιοποιηθούν όπου είναι διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες που διατίθενται 

και λαμβάνονται μέσω των εκτιμήσεων κινδύνου κατά την εφαρμογή των περί Ασφάλειας 

και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας 

Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 και των περί Προστασίας 

από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας Νόμων του 2002 έως 2011, υπό 

την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του παρόντος Νόμου. Αναλόγως, η περιγραφή 

αυτή πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης ή μετριασμού των 

σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων των συμβάντων αυτών στο περιβάλλον και 

λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την ετοιμότητα και την προτεινόμενη αντιμετώπιση 

τέτοιου είδους έκτακτων καταστάσεων. 

9. Μη τεχνική περίληψη των πιο πάνω πληροφοριών σύμφωνα με τα σημεία 1 μέχρι 8. 

10. Κατάλογος αναφοράς στον οποίο παρατίθενται αναλυτικά οι πηγές που 

χρησιμοποιήθηκαν για τις περιγραφές και τις εκτιμήσεις που περιλήφθηκαν στη Μελέτη. 

11. Στοιχεία για την ομάδα Μελέτης. 
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3.2.2 Κανονισμοί, Νομοθεσίες και Οδηγίες που σχετίζονται με τη διαχείριση 

των περιβαλλοντικών πλευρών του ΠΕ 

Οι Κανονισμοί και οι Νομοθεσίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΠΕ και οι 

οποίοι συμβάλουν σημαντικά στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

στην επιλογή των προτεινόμενων μέτρων, είναι κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθοι: 

• Κ.Δ.Π. 410/2015 – περί Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 

Εργοτάξια. 

• Ν.106(Ι)/2002 – περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος του 2002. 

• Κ.Δ.Π 772/2003 – περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών 

Λυμάτων), Κανονισμούς του 2003. 

• Κ.Δ.Π 747/2003 – περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Ευθύνη 

Οικονομικών Παραγόντων) Κανονισμούς του 2003. 

• Κ.Δ.Π 152/2009 – περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές στήλες 

ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2009. 

• Κ.Δ.Π 157/2003 – περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Κανονισμοί του 

2003. 

• Ν.185 (ι)/2011 – περί Αποβλήτων Νόμος του 2011. 

• Κ.Δ.Π 73/2015 – περί Αποβλήτων (Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2015. 

• Ν.224(Ι)/2004 – περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου 

Νόμος του 2004. 

• Ν.187(Ι)/2002, Ν.85(Ι)/2007, Ν.10(Ι)/2008, Ν.79(Ι)/2009, Ν.51(Ι)/2013, 

Ν.180(Ι)/2013, Ν.114(Ι)/2018, Ν.97(I)/2020, Ν.126(I)/2021 και Ν.104(I)/2022 

– περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμοι του 2002 έως 2022. 

• Κ.Δ.Π 524/2014 – περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποίηση 

του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου) Διάταγμα του 2014. 

• O περί του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις Εκπομπές Αερίων που Συμβάλλουν 

στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2003. 

• Κ.Δ.Π 254/2018 – περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποίηση 

του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου) Διάταγμα του 2018. 

• Κ.Δ.Π 272/2009 – περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Προστασία των 

Υπόγειων Υδάτων από τη Ρύπανση και την Υποβάθμιση) Κανονισμοί του 2009. 
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3.2.3 Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος (Ν.107 (Ι)/2022) 

Σκοπός του Νόμου 107(Ι)/2022 είναι η προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Ο νόμος αυτός θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την προώθηση της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθορίζοντας: 

(α) έναν δεσμευτικό ενωσιακό στόχο για το συνολικό μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ το έτος 2030 και  

(β) κανόνες για τη χρηματοδοτική στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές, για την αυτοκατανάλωση παρόμοιας ηλεκτρικής ενέργειας, για τη 

χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους τομείς θέρμανσης, ψύξης και 

μεταφορών, για την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ της Δημοκρατίας και τρίτων 

χωρών, για τις εγγυήσεις προέλευσης, για τις διοικητικές διαδικασίες και για την 

πληροφόρηση και την κατάρτιση. 

Άρθρο 5, εδάφιο (1). Η Δημοκρατία από κοινού με τα υπόλοιπα κράτη μέλη διασφαλίζουν 

συλλογικά ότι το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το έτος 2030 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό 

τριάντα δύο τοις εκατό (32%) ή σε οποιοδήποτε άλλο μερίδιο καθοριστεί από την Ένωση. 

(2) Η συνεισφορά της Δημοκρατίας στην επίτευξη του δεσμευτικού στόχου της Ένωσης

που προβλέπεται στο εδάφιο (1) καθορίζεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την 

Ενέργεια και το Κλίμα. 

(3)(α) Το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση 

ενέργειας στη Δημοκρατία από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετέπειτα δεν είναι μικρότερο 

από δεκατρία τοις εκατό (13%). 

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού, λαμβάνει όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνεται το βασικό μερίδιο αναφοράς 

ποσοστού δεκατρία τοις εκατό (13%). 

3.2.4 Κριτήρια Αποκλεισμού Περιοχών για Ηλιακές Εγκαταστάσεις 

Τα κριτήρια που εξετάστηκαν για την επιλογή των τεμαχίων του ΠΕ, είναι τα κριτήρια 

του Πίνακα 1 και 2 του Κεφαλαίου 3.6 του Πλαισίου Αδειοδότησης για τις Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ημερομηνίας Ιούνιος 2024, 

με Εντολή Αρ. 1/2024 σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου. Οι πίνακες αυτοί 

παρατίθενται παρακάτω (βλέπε Πίνακα 3-2 και Πίνακα 3-3). 
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Πίνακας 3-2: Κριτήρια αποκλεισμού περιοχών για μεγάλες ηλιακές εγκαταστάσεις- Περιοχές 
Εξέτασης κατά Περίπτωση 

Ηλιακές Εγκαταστάσεις – Περιοχές Εξέτασης κατά Περίπτωση 

Χαρακτηριστικά Περιοχής 

Όριο Ανάπτυξης 

(1) Εντός περιμετρικής ζώνης με πλάτος 200μ. από τα όρια ήδη
καθορισμένου Ορίου Ανάπτυξης, με εξαίρεση τις Βιομηχανικές ή
Βιοτεχνικές Ζώνες ή Περιοχές, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του
τεμαχίου και του έργου.

Περιοχές 

Δικτύου Natura 

2000 

(2) Γύρω από τους Υγροβιότοπους και περιοχές του δικτύου Natura
2000 «Αλυκές Λάρνακας», «Λίμνη Ορόκληνης», “Λίμνη Παραλιμνίου”
και «Φράγμα Άχνας»: − εντός απόστασης από 500μ. μέχρι 1.000μ. από
αυτούς απαιτείται η υποβολή Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Προστασίας και Διαχείρισης της
Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2015 και εξετάζεται
κατά περίπτωση. Σε απόσταση από 1.000μ. μέχρι 1.500μ. εξετάζεται
κατά περίπτωση και απαιτείται διαδικασία προελέγχου (screening) για
να διαπιστωθεί εάν χρειάζεται υποβολή Μελέτης Ειδικής Οικολογικής
Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Προστασίας και
Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2015.

(3) Για χωροθέτηση εντός απόστασης από 0 μέχρι 500μ. από Τόπους
Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του
Δικτύου Natura 2000 απαιτείται η υποβολή Μελέτης Ειδικής
Οικολογικής Αξιολόγησης, ενώ για απόσταση από 500μ. μέχρι 1.000μ.
από ΤΚΣ / ΖΕΠ απαιτείται διαδικασία προελέγχου (screening) για να
διαπιστωθεί εάν χρειάζεται υποβολή Μελέτης Ειδικής Οικολογικής
Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Προστασίας και
Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2015.
Tο μέγεθος των τεμαχίων ανά αίτηση για εγκατάσταση αγροβολταϊκών
ή ημιδιαπερατών πλαισίων τρίτης γενιάς και διαπερατότητας ≥50%
εντός απόστασης 0 μέχρι 500m από Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)
και Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Δικτύου Natura 2000 (είτε
αποτελείται από ένα, είτε από πολλά τεμάχια μαζί) δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 25 Δεκάρια, ήτοι 25.000τ.μ.

Περάσματα 

Αποδημητικών 

Πτηνών 

(4) Σε περιοχές σε απόσταση μέχρι και 500μ. από το όριο περάσματος
διέλευσης αποδημητικών πτηνών.

(5) Ανεξάρτητα από το πιο πάνω, στα περάσματα με αρίθμηση 6Α (Αγ.
Ηλιόφωτοι-Ορούντα, Καλό Χωριό Κλήρου, Πολιτικό-Καμπιά) και 7
(Κάβο Γκρέκο), εκτός της περιοχής ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο του δικτύου
Natura 2000, η εγκατάσταση ηλιακών εγκαταστάσεων επιτρέπεται υπό
όρους.

Πανίδα 

(6) Σε τεμάχια που εμπίπτουν στις περιοχές φωλεοποίησης και σε
περιοχές χωροκράτιας των αρπακτικών πτηνών, τα οποία σύμφωνα και
με τη νομοθεσία είναι «υπό απειλή» και αφορούν τα είδη του
περδικοσιάχινου / αετός του Μπονέλλι (Aquila fasciata) και του γύπα
(Gyps fulvus). Σε κάθε περίπτωση γίνεται αξιολόγηση από την
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας για αποφυγή απώλειας σημαντικών
περιοχών τροφοληψίας και πρόκλησης όχλησης λόγω των
εγκαταστάσεων και της επέκτασης των δικτύων ηλεκτροδότησης και
οδικού δικτύου. Στην περίπτωση των 2 περιοχών στη Λεμεσό και Πάφο
απαιτείται η θετική θέση της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

(7) Σε σημαντικές θέσεις φωλεοποίησης και καταφύγια άγριας πανίδας.

(8) Στην περιοχή της Κοινότητας Στενής και ιδιαίτερα για την
προστασία του σπάνιου είδους νυχτερίδας Rhinolophus euryale, οι
αιτήσεις εντός ακτίνας απόστασης 2.2χλμ. από το συγκεκριμένο
καταφύγιο, εξετάζονται κατά περίπτωση.
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Χλωρίδα 

(9) Σε περιοχές που απαντώνται είδη του Κόκκινου Βιβλίου, 
προστατευόμενα δέντρα, ομάδες δέντρων ή δάση, αιωνόβιες ελιές και 
χαρουπιές και καλλιέργειες που επιδοτούνται από τον ΚΟΑΠ 
(Χαρουπιές/ Αμυγδαλιές/ Φουντουκιές) εξετάζονται κατά περίπτωση σε 
βαθμό που τα έργα να μην επηρεάσουν αρνητικά τα είδη αυτά. 

Κρατικά Δάση 

10) Σε απόσταση 500μ. από τα όρια των Κρατικών Δασών έκτασης άνω 
των 100 εκταρίων μπορούν να εγκατασταθούν υπό όρους και 
προϋποθέσεις που καθορίζει το Τμήμα Δασών σε σχέση με την 
πυροπροστασία. 

Περιοχές 

Εξαιρετικής 

Φυσικής 

Καλλονής / 

Ζώνες 

Προστασίας Ζ1 

(11) Σε Περιοχές Εξαιρετικής Φυσικής Καλλονής ή εντός καθορισμένης 
Ζώνης Προστασίας με κωδικό Ζ1. 

Ορεινές Περιοχές 

(12) Έργα που ανήκουν εξολοκλήρου ή εξυπηρετούν αποκλειστικά 
ενεργειακές κοινότητες ΑΠΕ στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές με 
υψόμετρο πάνω από 850μ. 

(13) Σε τεμάχια που βρίσκονται σε υψόμετρο >850 μέτρων η 
εγκατάσταση μικρών ηλιακών εγκαταστάσεων, θα εξετάζεται κατά 
περίπτωση. 

Ζώνες 

Γεωλογικής 

Καταλληλότητας 

(14) Σε περιοχές όπου δεν έχουν δημοσιευτεί Ζώνες Γεωλογικής 
Καταλληλόλητας 

(15) Σε περιοχές σε εγγύτητα με γεωμορφώματα. 

Ορυκτοί Πόροι (16) Σε εξοφλημένα λατομεία ή μεταλλεία, κατόπιν διαβούλευσης. 

Χώροι 

Ανεξέλεγκτης 

Διαχείρισης 

Αποβλήτων 

(ΧΑΔΑ) 

(17) Σε αποκαταστημένους χώρους ΧΑΔΑ ανάλογα με την πολεοδομική 
ζώνη που εμπίπτουν, εφόσον έχουν σταθερά εδάφη και κατόπιν 
διαβούλευσης με την αρμόδια αρχή διαχείρισής τους. 

Γεωργική γη – 

Αρδευόμενες 

περιοχές 

18) Σε Γεωργική Γη Υψηλής Φυσικής Αξίας. 

(19) Σε γόνιμη/αποδοτική γη και μόνιμα αρδευόμενη γη εξετάζονται 
ανά περίπτωση όλες οι περιπτώσεις αγροβολταϊκών υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι υπάρχει σε μόνιμη βάση χρήση της 
γεωργικής γης με κατάλληλες καλλιέργειες 

(20) Σε περιοχές αρδευόμενου αναδασμού και ξηρικού αναδασμού και 
σε περιοχές που αρδεύονται από κυβερνητικό έργο, εξετάζονται ανά 
περίπτωση μόνο οι περιπτώσεις: 

α) φωτοβολταϊκών ημιδιαπερατών πλαισίων διαπερατότητας ≥50% 
πάνω σε οροφές θερμοκηπίων, ή 

β) αγροβολταϊκών υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε γη υπάρχει 
σε μόνιμη βάση χρήση της γεωργικής γης με κατάλληλες καλλιέργειες 
(φυλλώδη λαχανικά υποστυλωμένα και γραμμικές καλλιέργειες 
δέντρων υψηλής παραγωγής ή άλλες καλλιέργειες που θα τύχουν 
έγκρισης από το Τμήμα Γεωργίας διασφαλίζοντας παραγωγικότητα στο 
90% της κανονικής για το τεμάχιο). Σε οποιανδήποτε περίπτωση, το 
μέγεθος των τεμαχίων ανά αίτηση για εγκατάσταση αγροβολταϊκών ή 
ημιδιαπερατών πλαισίων διαπερατότητας ≥50% (είτε αποτελείται από 
ένα, είτε από πολλά τεμάχια μαζί) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 
Δεκάρια, ήτοι 25.000τ.μ. 
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Νεκρή ζώνη 21) Σε περιοχές εντός της Νεκρής Ζώνης, μετά από διαβούλευση.

Βιομηχανικές – 

Βιοτεχνικές 

Περιοχές 

(22) Στις Βιομηχανικές/Βιοτεχνικές Περιοχές επιτρέπεται μόνο η
εγκατάσταση και χρήση τέτοιων συστημάτων σε στέγες υφιστάμενων
οικοδομών και ανοικτούς χώρους εντός του οικοπέδου της οικοδομής.

Κτηνοτροφικές 

Ζώνες 
(23) Στο έδαφος και στις στέγες ανάπτυξης που εμπίπτει εντός
Κτηνοτροφικών Ζωνών, μετά από Διαβούλευση.

Αρχαιολογικοί 

Χώροι – Αρχαία 

μνημεία 

(24) Σε περιοχή κοντά σε κηρυγμένα Αρχαία Μνημεία μετά από
Διαβούλευση.

Αεροδρόμιο και 

Αεροδιάδρομος 

(25) Σε περιοχή πλησίον αεροδρομίου και αεροδιαδρόμου εντός του
σχεδιαγράμματος του Παραρτήματος 3 και να συνοδεύονται από μελέτη
που να αποδεικνύει ότι το εν λόγω έργο δεν προκαλεί αντανακλάσεις ή
άλλες παρεμβολές που να επηρεάζουν δυσμενώς την εναέρια
κυκλοφορία και την ασφάλεια πτήσεων και αεροναυτική μελέτη για
έλεγχο του ύψους της κατασκευής. Στην περίπτωση ηλιοθερμικών
εγκαταστάσεων με παραβολικό πιάτο, κάτοπτρο ή πύργο τα οποία
χωροθετούνται σε περιοχή πλησίον αεροδρομίου και αεροδιάδρομο
αλλά εκτός του σχεδιαγράμματος του Παραρτήματος 3 θα απαιτείται
αεροναυτική μελέτη για έλεγχο του ύψους της κατασκευής.

Στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις, 

έργα ή περιοχές 

(26) Σε στρατιωτική εγκατάσταση, έργο ή περιοχή του Υπουργείου
Άμυνας.

Οδικό Δίκτυο (27) Κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων μετά από διαβούλευση.

Πίνακας 3-3: Κριτήρια αποκλεισμού περιοχών για ηλιακές εγκαταστάσεις 

Ηλιακές Εγκαταστάσεις – Περιοχές Αποκλεισμού 

Χαρακτηριστικά Περιοχής 

Όριο Ανάπτυξης 
(1) Εντός ήδη καθορισμένου Ορίου Ανάπτυξης, με εξαίρεση τις

Βιομηχανικές ή Βιοτεχνικές Ζώνες.

Περιοχές Προστασίας 

(2) Εντός καθορισμένης Ακτής, Ζώνης Προστασίας της

Παραλίας, Περιοχής Προστασίας της Φύσης, Γεωμορφώματος,

Προστατευόμενου Τοπίου, Ζώνης Προστασίας με κωδικό Δα ή Ζ2

ή Ζ3 ή Ζ4 ως καθορίζεται στο οικείο Σχέδιο Ανάπτυξης.

Περιοχές Δικτύου 

Natura 2000 

(3) Σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνες Ειδικής

Προστασίας (ΖΕΠ) του Δικτύου Natura 2000. (4) Στους

Υγροβιότοπους και στις περιοχές του δικτύου Natura 2000:

"Αλυκές Λάρνακας", "Λίμνη Ορόκληνης", “Λίμνη Παραλιμνίου”

και "Φράγμα Άχνας" και εντός μιας ζώνης ανάσχεσης (Buffer

zone) πλάτους 500μ. γύρω από αυτές
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Πέρασμα 

Αποδημητικών Πτηνών 

(5) Εντός περάσματος διέλευσης αποδημητικών πτηνών, όπως 

καθορίζεται από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. 

Κρατικά Δάση (6) Εντός κρατικών δασών. 

Ζώνες Γεωλογικής 

Καταλληλότητας 

(8) Εντός περιοχών που εντάσσονται στις Ζώνες Γεωλογικής 

Καταλληλόλητας 00 και 00Α 

Γεώτοποι 
(9) Εντός περιοχών που εντάσσονται στις περιοχές προστασίας 

γεώτοπων 

Ορυκτοί Πόροι 

(10) Εντός περιοχών που εντάσσονται στις περιοχές προστασίας 

ορυκτών πόρων ή σε απόσταση 500μ. από αυτές, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις χωροθέτησης ηλιακών εγκαταστάσεων για ιδία 

χρήση από μεταλλείο ή λατομείο. 

Επικλινή εδάφη 

(11) Εντός περιοχών ή τεμαχίων με υψομετρικές διαφορές 

εδάφους μεγαλύτερες από 25% με εξαίρεση τις μικρές 

εγκαταστάσεις που εξετάζονται ανά περίπτωση. 

Υδατορέματα 

12) Σε Άμεσες, Παρόχθιες και Κοντινές Ζώνες Προστασίας 

Ταμιευτήρων Ύδρευσης (Φραγμάτων Πόσιμου Νερού), Ζώνες 

Προστασίας Γεωτρήσεων Ύδρευσης [Ζώνη Ι (Άμεσης 

Προστασίας) και Ζώνη II (Ελεγχόμενη Ζώνη)] και Περιοχές 

δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας ψηλής 

επικινδυνότητας Περιόδου Επαναφοράς 20 χρόνων). 

Αρχαιολογικοί Χώροι – 

αρχαία μνημεία 

(13) Εντός αρχαιολογικών χώρων, εντός τεμαχίων κηρυγμένων 

σε Αρχαία Μνημεία Πρώτου ή Δεύτερου Πίνακα ή εντός 

Ελεγχόμενων Περιοχών με βάση τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο 

Οδικό Δίκτυο 

(14) Εντός της λωρίδας κατάληψης εγγεγραμμένου ή υπό 

εγγραφή δημόσιου ή δασικού δρόμου, δρόμου σχεδίου 

αναδασμού, μονοπατιού ή εγγεγραμμένου δικαιώματος διόδου. 

Τοπίο 

(15) Σε αξιόλογα τοπία, όπως αυτά δυνατό να καθοριστούν 

δυνάμει του περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης (Κυρωτικός) για το 

Τοπίο Νόμου [Ν. 4(ΙΙΙ)/2006], ή του περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Ανάπτυξης) ή σε περιοχές 

καλλιεργήσιμες ή μη, διαμορφωμένες με τη μέθοδο των 

παραδοσιακών ξηροληθικών αναβαθμίδων και άλλων στοιχείων 

του παραδοσιακά ανθρωπογενούς και πολιτισμικού τοπίου της 

υπαίθρου, ή σε υψίπεδα φαραγγιών με εξαίρεση τις μικρές 

εγκαταστάσεις που εξετάζονται ανά περίπτωση. 
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3.3 Μεθοδολογία 

Η Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της ΜΕΕΠ πραγματοποιήθηκε 

σύμφωνα με τη διαγραμματική ροή που παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραμμα 3-1.  

Στα υποκεφάλαια 3.3.1- 3.3.6 γίνεται συνοπτική αναφορά: 

• Των στοιχείων που συλλέχθηκαν για την εκπόνηση της ΜΕΕΠ. 

• Στις επιτόπιες παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή Μελέτης. 

• Στις μεθόδους αξιολόγησης και εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

• Στον τρόπο επιλογής των προτεινόμενων μέτρων πρόληψης/περιορισμού των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

• Στις παραδοχές που έγιναν όσον αφορά την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της 

ΜΕΕΠ. 

• Στην αντιμετώπιση προβλημάτων κατά το στάδιο εκπόνησης της Μελέτης. 
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Σχεδιάγραμμα 3-1: Κυριότερα στάδια της Μεθοδολογίας Εκπόνησης της ΜΕΕΠ 

3.3.1 Συλλογή Στοιχείων  

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για την ολοκλήρωση της ΜΕΕΠ είναι:  

• Γενική περιγραφή των σκοπών και του σχεδιασμού του Έργου από τον Εργοδότη, 

• Στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση της Περιοχής Μελέτης από επιτόπιες 

επισκέψεις και άλλες βιβλιογραφικές πηγές, 

• Δορυφορικές εικόνες – Google satellite images, 

• Υδρογεωλογικοί χάρτες της περιοχής μελέτης, 
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• Πληθυσμιακά δεδομένα από τη Στατιστική Υπηρεσία, 

• Δεδομένα οικονομικών δραστηριοτήτων της άμεσης και ευρύτερης περιοχής 

μελέτης από τη Στατιστική Υπηρεσία, 

• Μετεωρολογικά στοιχεία για την ΕΠΜ από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, 

• Στοιχεία ποιότητας της ατμόσφαιρας από τον Κλάδο Ποιότητας Αέρα του 

Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, 

• Στοιχεία σχετικά με την περιβαλλοντική ευαισθησία της ΕΠΜ από το Τμήμα 

Περιβάλλοντος, 

• Εδαφολογικά, Γεωλογικά Στοιχεία και χάρτες από το Τμήμα Γεωλογικής 

Επισκόπησης, 

• Στοιχεία για διαδρόμους αποδημίας πτηνών και διαχείρισης άγριας πανίδας και 

χλωρίδας από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, 

• Κτηματικοί χάρτες από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,  

• Πληροφορίες από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, 

• Άλλα βιβλιογραφικά στοιχεία που κρίθηκαν σημαντικά για την ολοκληρωμένη 

εκτίμηση των επιπτώσεων στο Περιβάλλον. 

3.3.2 Επιτόπιες Παρατηρήσεις  

Επιτόπιες παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή μελέτης για τη συλλογή 

στοιχείων και την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά: 

• Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, 

• Τα επίπεδα θορύβου στην περιοχή και τις σημειακές πηγές τους, 

• Την πυκνότητα και την κατάσταση του οδικού δικτύου, 

• Τις χρήσεις γης της περιοχής, 

• Τις πηγές εκπομπής αέριων ρύπων, 

• Τα σημεία απόρριψης αποβλήτων. 

3.3.3 Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Εκτίμησης των Επιπτώσεων 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων 

βασίστηκε στα στοιχεία που συλλέχθηκαν για το ΠΕ και τα οποία αναφέρονται στα 

υποκεφάλαια 3.3.1 και 3.3.2, σε βιβλιογραφικές αναφορές και στην επιστημονική 

τεχνογνωσία και εμπειρία των Συμβούλων.  
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Σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον και όσον 

αφορά την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη της ΑΠΜ και τις χρήσεις γης, οι Σύμβουλοι 

βασίστηκαν ως επί το πλείστων, στην υφιστάμενη αναπτυξιακή τάση της περιοχής 

μελέτης, στην πληθυσμιακή κατάσταση και στην καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων 

γης.  

Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των επιπτώσεων στα φυσικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής, στηρίχτηκε στην ικανότητα και εμπειρία των Συμβούλων στο να αναγνωρίζουν 

και να διακρίνουν απειλές στα είδη και τους οικότοπους της ΑΠΜ και ΕΠΜ, καθώς και 

στους υπόλοιπους περιβαλλοντικούς παράγοντες.  

Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πραγματοποιήθηκε αρχικά, σύμφωνα με 

τη μέθοδο Scoping Phase και στη συνέχεια έγινε συνοπτική αξιολόγηση των άμεσων και 

έμμεσων σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους 

δείκτες. Οι δείκτες αξιολόγησης αφορούν την πιθανότητα παρουσίας της 

περιβαλλοντικής επίπτωσης (probability) και τη σοβαρότητα (severity) της συνέπειας της 

περιβαλλοντικής επίπτωσης. Το γινόμενο των παραμέτρων αυτών υποδεικνύει, μέσω 

προκαθορισμένης κλίμακας, το μέγεθος της περιβαλλοντικής επίπτωσης (π.χ. μέτρια, 

χαμηλή, πολύ υψηλή κ.λπ.), καθώς και την ανάγκη άμεσης εφαρμογής μέτρων 

περιορισμού/εξάλειψης της. 

3.3.4 Επιλογή Προτεινόμενων Μέτρων Πρόληψης / Περιορισμού των 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Τα μέτρα πρόληψης/περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιλέγονται και 

προτείνονται στην παρούσα μελέτη σύμφωνα με, τις απαιτήσεις της ισχύουσας σχετικής 

Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και Κανονιστικών Διατάξεων και τις απαιτήσεις που 

αναφέρονται σε διεθνή συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας & υγείας 

στην εργασία. Σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες από 

τις εν λόγω πηγές, προτείνονται μέτρα σύμφωνα με την εμπειρία της Ομάδας Μελέτης.  

3.3.5 Παραδοχές 

Οι κύριες παραδοχές που αφορούν τη Μελέτη αυτή είναι οι εξής: 

• Το ΠΕ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία και τις περιγραφές που 

διατέθηκαν από τον Εργοδότη, 

• Τα προτεινόμενα μέτρα εξάλειψης/περιορισμού των επιπτώσεων μπορούν να 

εφαρμοστούν και περιλαμβάνουν τις πραγματικές συνθήκες υλοποίησης του ΠΕ, 

• Τα τελικά συμπεράσματα και οι εισηγήσεις της ΜΕΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη την 

επάρκεια δεδομένων που παρουσιάζονται και αναλύονται, μπορούν να 

θεωρηθούν ως αξιόπιστα και πλήρως ανταποκρινόμενα στις ανάγκες του ΠΕ. 
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3.3.6 Αντιμετώπιση Προβλημάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ΜΕΕΠ 

Δεν αντιμετωπίστηκαν οποιαδήποτε προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ΜΕΕΠ. 
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4 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕ 

4.1 Χωροθέτηση του ΠΕ 

Το ΠΕ αφορά την ανέγερση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκό 

σύστημα ισχύος 10.15MW μαζί με σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

δυναμικότητας 10.15MW/24.0MWh. Το ΠΕ θα κατασκευαστεί στα τεμάχια 14, 23, 28, 

29, 30, 45, 46, 47, 48, 49, 230, 231 με Φύλλο Σχέδιο Φ/Σχ:28/39, τμήμα 0, τοποθεσίες 

«ΚΑΥΚΑΛΛΑ», «ΚΑΥΚΑΛΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗ», «ΚΟΓΚΟΓΗ» και «ΑΡΟΔΑΦΝΕΣ» και στο 

τεμάχιο 17 με Φύλλο/Σχέδιο Φ/Σχ:28/1329V02, τμήμα 2, τοποθεσία «ΜΕΣΑ ΣΤΟ 

ΧΩΡΙΟ», τα οποία εμπίπτουν στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Κάτω Κουτραφά στην 

επαρχία Λευκωσίας.  

Η συνολική έκταση των τεμαχίων είναι 110,531 m2 και συγκεκριμένα το εμβαδόν κάθε 

τεμαχίου ξεχωριστά είναι ως ακολούθως: 

• Τεμάχιο 14 – 10,703 m2 

• Τεμάχιο 17 – 446 m2  

• Τεμάχιο 23 – 12,041 m2 

• Τεμάχιο 28 – 456 m2 

• Τεμάχιο 29 – 4,348 m2 

• Τεμάχιο 30  – 2,007 m2   

• Τεμάχιο 45 – 4,348 m2 

• Τεμάχιο 46 – 5,017  m2 

• Τεμάχιο 47 – 957  m2 

• Τεμάχιο 48 – 9,365  m2 

• Τεμάχιο 49 – 5,352 m2  

• Τεμάχιο 230 – 20,727 m2 

• Τεμάχιο 231 – 34,746 m2 

Στην Εικόνα 4-1 απεικονίζεται μέσω δορυφορικής φωτογραφίας του Google Earth, τα 

τεμάχια στα οποία θα χωροθετηθεί το ΠΕ. 

Ο πυρήνας της κοινότητας Κάτω Κουτραφά βρίσκεται σε απόσταση 4.0 km περίπου 

βορειοανατολικά των υπό μελέτη τεμαχίων. Οι πλησιέστερες κοινότητες στην περιοχή 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Αρ. Αναθ. 1.0

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Σελίδα 45 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος      2274-05-RP-001 

μελέτης είναι ο Πάνω Κουτραφάς, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 3.4 km περίπου 

βορειοανατολικά του ΠΕ και η Ληνού η οποία βρίσκεται σε απόσταση 5.0 km περίπου 

δυτικά του ΠΕ. 

Επίσης, σε απόσταση 1.5 km περίπου ανατολικά του ΠΕ, βρίσκεται το Πεδίο Βολής του 

Κουτραφά και σε απόσταση 4.3 km περίπου βορειοδυτικά του ΠΕ βρίσκεται το Μεταλλείο 

Σκουριώτισσας. Επίσης, σε απόσταση 4.0 km περίπου δυτικά του ΠΕ βρίσκεται το Φράγμα 

Σολέας. 

Σημειώνεται ότι για σκοπούς εκπόνησης της παρούσας μελέτης, καθορίζονται ως Άμεση 

Περιοχή Μελέτης (Α.Π.Μ) τα τεμάχια που θα καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις του ΠΕ, 

και ως Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης (Ε.Π.Μ) η γειτνιάζουσα περιοχή με το ΠΕ σε απόσταση 

μέχρι και ενός χιλιομέτρου περιμετρικά των προτεινόμενων εγκαταστάσεων.  

Γενικά στην ΕΠΜ, και συγκεκριμένα εντός 1 km από τα εξεταζόμενα τεμάχια υφίστανται 

γεωργικά τεμάχια, τεμάχια με φυσική βλάστηση και τεμάχια κενής χρήσης γης. Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι υφίστανται ελάχιστες μεμονωμένες κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή 

μελέτης. Η πλησιέστερη μεμονωμένη κατοικία εφάπτεται με τμήμα του νότιου συνόρου 

του τεμαχίου 231. 

Στην περιοχή μελέτης υπάρχει εγγεγραμμένο οδικό δίκτυο που εφάπτεται με τμήμα του 

νοτιοανατολικού συνόρου του ΠΕ (Βλ. Εικόνα 4-1 & Εικόνα 4-2 και Κτηματικό Χάρτη 

- Χάρτης 4-1).

Εντός των τεμαχίων μελέτης εντοπίζεται αριθμός επίσημων εγγεγραμμένων 

υδατορεμάτων τα οποία καταλήγουν σε μεγαλύτερο υδατόρεμα που εντοπίζεται 

παράλληλα του βορειοδυτικού συνόρου (Βλ. Κτηματικός Χάρτης - Χάρτης 4-1). 

Στο Χάρτη 4-1 παρουσιάζεται μέρος του Κτηματικού Χάρτη με τα τεμάχια του ΠΕ. Στις 

Εικόνα 4-1 μέχρι Εικόνα 4-3 παρουσιάζεται η ΑΠΜ και η ΕΠΜ από το δορυφόρο της 

GOOGLE αντίστοιχα. Από την Φωτογραφία 4-1 μέχρι την Φωτογραφία 4-7 

απεικονίζεται η περιοχή μελέτης. Επίσης, στην Εικόνα 4-4 παρουσιάζεται το χωροταξικό 

του ΠΕ στο οποίο διαφαίνονται οι εκτάσεις που θα καλυφθούν με τις εγκαταστάσεις του 

ΠΕ.
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Χάρτης 4-1: Μέρος Κτηματικού Χάρτη του ΠΕ (Τεμάχια 14, 23, 28, 29, 30, 45, 46, 47, 48, 49, 230, 231 με Φ/Σχ:28/39 και  τεμάχιο 17 με 
Φ/Σχ:28/1329V02) [Πηγή: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας] 
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Εικόνα 4-1: Τοποθεσία Ανέγερσης του ΠΕ 

 

Υπό μελέτη 

τεμάχια του 
ΠΕ 
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Εικόνα 4-2: Άμεση Περιοχή Μελέτης 

 

Υπό μελέτη 

τεμάχια 

14 

Δρόμος Β9 

(Αστρομερίτης-

Ευρύχου) 

23 

230 

231 

30 
29 

28 

45 

46 

47 
48 

49 

Μεμονωμένη 

Κατοικία 

17 

Πρόσβαση στο ΠΕ μέσω 

εγγεγραμμένου δρόμου 

(χωματόδρομος) 
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Εικόνα 4-3: Χωροθέτηση του Προτεινόμενου Έργου σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή μελέτης 

[Πηγή: Δορυφορική Φωτογραφία Google Earth, 2023] 

Χωροθέτηση 

ΠΕ 

Μεταλλείο 

Σκουριώτισσας  

Φράγμα 

Σολέας 

Εγγεγραμμένος Δρόμος Β9 

(Αστρομερίτης-Ευρύχου) 

Πεδίο Βολής 

Κουτραφά 

Οικιστική περιοχή 

Κοινότητας Κάτω 

Κουτραφά 

Οικιστική περιοχή 

Κοινότητας 

Ληνού 

Πρόσβαση στο ΠΕ μέσω 

εγγεγραμμένου δρόμου 

(χωματόδρομος) 

Κτηνοτροφική 

Μονάδα 

Υφιστάμενο 

Φ/Β Πάρκο 
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 Εικόνα 4-4: Εκτάσεις που θα καλυφθούν από τις εγκαταστάσεις του ΠΕ 
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Φωτογραφία 4-1: Θέα όλης της περιοχής του ΠΕ, από ανατολικά προς δυτικά.  

 
Φωτογραφία 4-2: Θέα από ΝΑ προς ΒΔ 

 

 

Νότιο όριο 

του ΠΕ 
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Φωτογραφία 4-3: Θέα από νότια προς βόρεια, του δυτικού συνόρου του ΠΕ 

 
Φωτογραφία 4-4: Θέα από δυτικά προς ανατολικά, του χωματόδρομου που είναι το νότιο 

σύνορο της περιοχής του ΠΕ 
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Φωτογραφία 4-5: Θέα από Νότια προς Βόρεια, της κύριας περιοχής του ΠΕ 

 
Φωτογραφία 4-6: Θέα από δυτικά προς ανατολικά, κατά μήκος του ΒΔ συνόρου του ΠΕ 
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Φωτογραφία 4-7: το πευκοδάσος που αποτελεί το δυτικό πρανές της ΑΜΠ 

4.2  Περιγραφή του Προτεινόμενου Έργου 

4.2.1 Εισαγωγή  

Το ΠΕ αφορά την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος δυναμικότητας 

μέχρι 10.15 ΜWp, για την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της 

ΑΗΚ με σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 

10.15MW/24.0MWh. Η πρωτογενής μορφή ενέργειας είναι η ηλιακή. Η ενέργεια του 

ήλιου ενεργοποιεί τα στοιχεία που δομούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία παράγουν 

ηλεκτρική ενέργεια σε συνεχή μορφή (D.C.), ακολούθως το παραγόμενο ηλεκτρικό 

ρεύμα διοχετεύεται σε αντιστροφέα τάσης (inverter), ο οποίος το μετατρέπει σε 

εναλλασσόμενο (Α.C.) και από εκεί συνδέεται με υποσταθμό της ΑΗΚ για διοχέτευση της 

ενέργειας μέσω γραμμής μεταφοράς στο εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο. 

4.2.2 Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο  

Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο αναφέρεται σε μια ηλεκτρική τάση, η οποία προκαλείται 

μετά από την πρόσπτωση του φωτός σε ένα υλικό. Όταν το φως προσπίπτει σε μια 

επιφάνεια είτε ανακλάται, είτε την διαπερνά είτε απορροφάται από το υλικό. Η 

απορρόφηση του φωτός ουσιαστικά σημαίνει τη μετατροπή του σε μια άλλη μορφή 

ενέργειας, η οποία συνήθως είναι η θερμότητα. Υπάρχουν όμως κάποια υλικά τα οποία 

μετατρέπουν την ενέργεια του φωτός (φωτόνια – πακέτα ενέργειας) σε ηλεκτρική 

ενέργεια. Τα υλικά αυτά είναι οι ημιαγωγοί (π.χ. πυρίτιο Si) των οποίων η ηλεκτρική 

αγωγιμότητα μπορεί να ελεγχθεί είτε μόνιμα είτε δυναμικά. 
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Ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο είναι φτιαγμένο κυρίως από ένα ημιαγωγό υλικό που 

ονομάζεται πυρίτιο (Silicon-Si). Πριν από τη χρήση των ημιαγωγών για την κατασκευή 

των φωτοβολταϊκών κυττάρων, απαραίτητος είναι ο εμποτισμός του, από ξένα σώματα. 

Ανάλογα με το είδος της πρόσμιξης που θα χρησιμοποιηθεί, ο ημιαγωγός χαρακτηρίζεται 

είτε ως τύπου n (negative - αρνητικού), είτε ως τύπου p (positive - θετικού). Ως πρώτη 

ύλη για την παραγωγή του n-τύπου χρησιμοποιείται ο φώσφορος (Ρ), ενώ ως πρώτη ύλη 

για την παραγωγή του p-τύπου χρησιμοποιείται το βόριο (Β). Οι ημιαγωγοί τύπου p 

διαθέτουν περίσσεια θετικών φορτίων ή οπών, ενώ στους ημιαγωγούς τύπου n 

πλειοψηφούν τα αρνητικά φορτία, δηλαδή τα ηλεκτρόνια (Βλ. Εικόνα 4-5). 

Όταν τα δύο αυτά διαφορετικά στρώματα των ημιαγωγών έρθουν σε επαφή, στο σημείο 

επαφής δημιουργείται ένα ηλεκτρικό πεδίο, καθώς από τη μια πλευρά υπάρχουν 

ελεύθερα θετικά φορτία (τύπου p) και από την άλλη ελεύθερα αρνητικά (τύπου n). 

Συνήθως ο ημιαγωγός που εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία είναι ο p, και έτσι τα 

ηλεκτρόνια που ελευθερώνονται από τον ημιαγωγό τύπου p οδηγούνται στον ημιαγωγό 

τύπου n, μέσω της επαφής p-n. Αν αυτές οι δύο επιφάνειες των ημιαγωγών συνδεθούν 

μεταξύ τους μέσω κάποιων ακροδεκτών και παρεμβληθεί ανάμεσά τους μία αντίσταση 

φορτίου, είναι προφανές ότι τα ηλεκτρόνια που έχουν μαζευτεί στον ημιαγωγό τύπου n 

θα κινηθούν μέσω των καλωδίων προς τον ημιαγωγό τύπου p, με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος. 

Μια τυπική φωτοβολταϊκή κυψέλη έχει την ικανότητα να παράγει περίπου 0.5 – 0.6 (V) 

συνεχούς ρεύματος σε συνθήκες μηδενικού φορτίου και ανοικτού κυκλώματος. Η 

ποσότητα ρεύματος που παράγει η κάθε κυψέλη εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα 

της, το μέγεθος της και είναι ανάλογη με την ένταση της προσπίπτουσας ηλιακής 

ακτινοβολίας. 
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Εικόνα 4-5: Λειτουργία φωτοβολταϊκού κυττάρου  

[Πηγή: www.gneng.gr] 

4.2.3 Φωτοβολταϊκές Μονάδες και Συστοιχίες  

Οι φωτοβολταϊκές κυψέλες συνδέονται σε σειρά ή παράλληλα σε κυκλώματα για την 

παραγωγή μεγαλύτερης τάσης και ισχύος. Οι φωτοβολταϊκές μονάδες αποτελούνται από 

κυψέλες σφραγισμένες σε προστατευτικό έλασμα (module) και αποτελούν θεμελιώδη 

δομική μονάδα των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια περιέχουν μια 

ή περισσότερες μονάδες καλωδιωμένες και έτοιμες για εγκατάσταση. Μια φωτοβολταϊκή 

συστοιχία είναι μια πλήρης μονάδα παραγωγής ρεύματος που μπορεί να περιέχει 

οποιονδήποτε αριθμό από πλαίσια (Βλ. Εικόνα 4-6). 

http://www.gneng.gr/
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Εικόνα 4-6: Φωτοβολταϊκές κυψέλες, ελάσματα, πλαίσια και συστοιχίες 

[Πηγή: Florida’s Premier Energy Research Center at the University of Central Florida] 

4.2.4 Εγκαταστάσεις και Συναφής Υποδομή 

Οι εγκαταστάσεις του ΠΕ θα κατασκευαστούν από συνήθη υλικά (μέταλλα, μπετόν κλπ.), 

ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν τη συνήθη διαδικασία 

που ακολουθείται για παρόμοιες εγκαταστάσεις. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα εισαχθούν 

από το εξωτερικό και θα μεταφερθούν στην τοποθεσία του ΠΕ, όπου και θα 

τοποθετηθούν σε σταθερές μεταλλικές βάσεις με τη μέθοδο της πασσαλόμπηξης. 

Το ύψος της περίφραξης θα είναι 2 μέτρα από το έδαφος. Στο ύψος αυτό θα αφήνεται 

κενό 20 cm από το έδαφος και τη βάση του συρματοπλέγματος της περίφραξης, με σκοπό 

τη δημιουργία ελεύθερης εισόδου για μικρού μεγέθους ειδών πανίδας. Τυπικό 

κατασκευαστικό σχέδιο της περίφραξης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

Στο περιφραγμένο χώρο θα εγκατασταθούν τα Φ/Β πλαίσια και στο νοτιοανατολικό 

τμήμα του ΠΕ θα ανεγερθεί ένας υποσταθμός της ΑΗΚ με συνολικό εμβαδόν 48 m2 

περίπου. Επίσης, θα κατασκευαστούν εσωτερικοί χωματόδρομοι για σκοπούς διακίνησης 

εντός του ΠΕ, χώροι στάθμευσης οχημάτων και πέντε οικίσκοι. Οι τρείς από τους πέντε 

οικίσκους θα στεγάζουν τους μετασχηματιστές των φ/β πλαισίων και αναμένεται να  
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έχουν εμβαδόν περίπου 11m2 έκαστος. Αυτοί οι τρείς οικίσκοι θα εδράζονται πάνω σε 

βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα με εμβαδόν περίπου 90 m2. Οι άλλοι δύο οικίσκοι θα 

στεγάζουν τους μετασχηματιστές του συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

και θα έχουν εμβαδόν περίπου 15m2 και θα εδράζονται μαζί με τα προπαρασκευασμένα 

εμπορευματοκιβώτια με συστοιχίες μπαταριών, πάνω σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα 

με εμβαδό περίπου 1,400m2. Ο κάθε οικίσκος θα αποτελείται από προκατασκευασμένα 

υλικά. Ο υποσταθμός θα κατασκευαστεί από συμβατικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, 

διάτρητα τούβλα, οπλισμό κ.λπ.  

Η αποθηκευτική δυναμικότητα του αποθηκευτικού συστήματος σε κάθε 

εμπορευματοκιβώτιο θα ανέρχεται έως 10.15MW/24.0ΜWh. 

Τυπικά κατασκευαστικά σχέδια και το χωροταξικό σχέδιο του ΠΕ επισυνάπτονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

Το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα αποτελείται στο σύνολο του από 14,500 

περίπου Φ/Β Πλαίσια. Για τη λειτουργία του συστήματος θα εγκατασταθούν μετατροπείς 

δικτύου και ο κατάλληλος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. 

Το σύστημα παραγωγής θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και θα ελέγχεται από 

κεντρικό σύστημα παρακολούθησης. Η ενέργεια που θα παράγει το ΠΕ, υπολογίζεται 

σύμφωνα με τη μέγιστη δυναμικότητα του, στις 17,500 MWh/year περίπου. 

4.2.5 Συνοπτική Περιγραφή του Φ/Β Συστήματος 

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αναμένεται να λειτουργήσει ως ανεξάρτητη μονάδα 

ηλεκτροπαραγωγής και αποτελεί κλασσική εφαρμογή μετατροπής της ηλιακής ενέργειας 

σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω της ενεργοποίησης των στοιχείων που δομούν τα 

φωτοβολταϊκά πλαίσια και μετατροπείς τους σε ηλεκτρική ενέργεια. Η ιδιαιτερότητα της 

εγκατάστασης έγκειται στο γεγονός ότι το ΠΕ τροφοδοτείται με ενέργεια αποκλειστικά 

από τον ήλιο, χωρίς τη διεξαγωγή καμιάς άλλης λειτουργίας που θα μπορούσε να 

αποτελέσει πηγή ρύπανσης.  

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα μεταφέρεται πρώτα σε μετατροπείς δικτύου όπου 

το συνεχές ρεύμα θα μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο και ακολούθως θα διοχετεύεται 

στο υφιστάμενο δίκτυο της ΑΗΚ για κατανάλωση. Στο ΠΕ θα χρησιμοποιηθεί σύστημα 

για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση μπαταριών ιόντων λιθίου. 

Ο ιδιοκτήτης του ΠΕ, πληροφόρησε τους συμβούλους ότι η πορεία σύνδεσης του ΠΕ με 

τον υποσταθμό της ΑΗΚ, δεν είναι γνωστή στο παρόν στάδιο της μελέτης. Η πορεία 

σύνδεσης θα αποφασιστεί σε μετέπειτα στάδιο κατόπιν εκπόνησης συγκεκριμένης 

μελέτης από την ΑΗΚ. Μια προκαταρκτική εκτίμηση, αλλά μη δεσμευτική, είναι ότι η 

σύνδεση του ΠΕ θα γίνει στον πλησιέστερο υποσταθμό σε μεταγενέστερο χρόνο ο οποίος 

είναι ο υποσταθμός «ΟΡΟΥΝΤΑ». 
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4.2.6 Ανάλυση των επιμέρους τμημάτων του ΠΕ 

Φωτοβολταϊ κά Πλαίσια  

Τα Φ/Β Πλαίσια αποτελούνται από μονοκρυσταλλικές κυψέλες Πυριτίου (P–Si) και 

βρίσκονται εντός πλαισίου από αλουμίνιο και είναι καλυμμένα από υαλοπίνακα. Η ισχύς 

ανά φωτοβολταϊκό πλαίσιο είναι 700WP με διαστάσεις 2384× 1303 × 35 mm. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές των φωτοβολταϊκών πλαισίων επισυνάπτονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 4-1. 

Πίνακας 4-1: Τεχνικά χαρακτηριστικά φ/β πλαισίων 

Μετατροπείς Δικτύου 

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ένα Φωτοβολταϊκό Πλαίσιο είναι σε μορφή 

συνεχούς τάσης (D.C). Η μετατροπή της συνεχούς τάσης σε εναλλασσόμενη (A.C), που 

απαιτείται, και από πολλές κοινές συσκευές και από τη σύνδεση του δικτύου, 
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επιτυγχάνεται με τον μετατροπέα τάσης. Η μέγιστη αποδοτικότητα των μετατροπέων 

είναι 99%. Οι μετατροπείς συνδέονται άμεσα με το πλαίσιο ενσωματώνοντας έναν 

μέγιστο ιχνηλάτη σημείου ισχύος (Maximum Power Point Tracker-MPPT), ο οποίος 

ρυθμίζει συνεχώς τη σύνθετη αντίσταση φορτίων, έτσι ώστε ο μετατροπέας να εξάγει 

πάντα τη μέγιστη ισχύ από το φωτοβολταϊκό σύστημα (βλέπε Εικόνα 4-7). 

Παραδοσιακά, ένας μετατροπέας χρησιμοποιούταν για μια ολόκληρη φωτοβολταϊκή 

διάταξη. Τώρα οι χωριστοί μετατροπείς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνδέσουν 

κάθε "σειρά" των πλαισίων ή ακόμα και να επικολληθούν στην πλάτη των μεμονωμένων 

πλαισίων.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές των μετατροπέων δικτύου επισυνάπτονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β. 

 
Εικόνα 4-7: Παράδειγμα μετατροπέα δικτύου 

Βάσεις Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων 

Οι βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα είναι σταθερές, θα αποτελούνται 

από δύο πασσάλους γαλβανιζέ (διπλή διάταξη) και θα εδράζονται απευθείας στη γη με 

τη μέθοδο της πασσαλόμπηξης (βλέπε παράδειγμα Εικόνα 4-8) Η κλίση των πλαισίων 

θα είναι 23ο.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές των φωτοβολταϊκών πλαισίων επισυνάπτονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 
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Εικόνα 4-8: Παράδειγμα βάσεων στήριξης φ/β πλαισίων με τη μέθοδο της πασσαλόμπηξης 

Σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

Θα χρησιμοποιηθεί σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες ιόντων 

λιθίου με συνολική δυναμικότητα αποθήκευσης του ΠΕ έως 10.15MW/24.0MWh. Το 

σύστημα αποθήκευσης αναμένεται να αποτελείται από μια σειρά συστοιχιών μπαταριών 

LFP (Lithium Iron Phosphate), ενσωματωμένων με τον υπόλοιπο ηλεκτρολογικό 

εξοπλισμό (Εξοπλισμός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας) σε δώδεκα 

εμπορευματοκιβώτια (container) 20(ft) ποδιών (βλέπε Εικόνα 4-9). 

 
Εικόνα 4-9: Εμπορευματοκιβώτιο εξοπλισμένο με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας του ΠΕ 
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Η μονάδα αποθήκευσης ενέργειας είναι εξοπλισμένη αυτόνομα με ανιχνευτή καπνού και 

ειδικό σύστημα κατάσβεσης σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Δίκτυο Διασύνδεσης ΑΗΚ 

Για τη σύνδεση του ΠΕ με το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο προβλέπεται η κατασκευή 

αποκλειστικού δικτύου μεταφοράς τύπου «express», δηλαδή δίκτυο όπου δεν συνδέεται 

άλλος παραγωγός ή καταναλωτής. Το δίκτυο θα καταλήγει στον υποσταθμό μεταφοράς. 

Πριν την σύνδεση του ΠΕ στον υποσταθμό θα εγκατασταθούν μετρητικές διατάξεις, μέσω 

των οποίων θα μετριέται η εισερχόμενη, εξερχόμενη και άεργος ενέργεια, καθώς και η 

ισχύς. Η μελέτη για τον τελικό σχεδιασμό του συστήματος διασύνδεσης του ΠΕ με το 

δίκτυο θα εκπονηθεί κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης για Άδεια Οικοδομής.  

4.2.7 Χωροδιάταξη Φ/Β Πλαισίων 

Η χωροδιάταξη των φωτοβολταϊκών πλαισίων έγινε λαμβάνοντας υπόψη την 

τοπογραφία, τις υφιστάμενες υποδομές, τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής 

μελέτης, καθώς και τον προσανατολισμό. Η κατεύθυνση τοποθέτησης των Φ/Β Πλαισίων 

είναι από βόρεια προς νότια. Τα Φ/Β Πλαίσια θα τοποθετηθούν σε απόσταση τουλάχιστον 

6 μέτρων από τα περιμετρικά σύνορα των τεμαχίων. Η περίφραξη θα εγκατασταθεί στα 

περιμετρικά σύνορα του ΠΕ. Στο δυτικό μέρος του ΠΕ δεν θα γίνει η εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών πλαισίων για την διατήρηση της χλωρίδας που υπάρχει στο τμήμα αυτό. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για την προστασία των υδατορεμάτων που 

διέρχονται/εφάπτονται το ΠΕ θα αφεθεί ζώνη προστασίας από την εγγεγραμμένη κοίτη 

τους σύμφωνα με τις προκαταρτικές απόψεις του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (βλέπε 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ). Η χωροδιάταξη του ΠΕ παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.  

4.2.8 Στάδια και Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του ΠΕ 

Για την κατασκευή του ΠΕ θα ακολουθηθεί η παρακάτω τυπική διαδικασία. Τα στάδια 

που παρατίθενται πιο κάτω δεν αντιπροσωπεύουν τον προγραμματισμό εργασιών για το 

συγκεκριμένο Έργο αλλά τα βασικά στάδια εργασιών ενός τυπικού προγράμματος 

εγκατάστασης φωτοβολταϊκής μονάδας ίδιου τύπου. Ο προγραμματισμός και ο ακριβής 

σχεδιασμός των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν για το ΠΕ βρίσκονται ακόμη υπό 

μελέτη. 

Τα στάδια εργασιών, όπως δίνονται από τις κατασκευάστριες εταιρίες είναι: 

• Χωματουργικά Έργα διαμόρφωσης του χώρου, 

• Τοποθέτηση περίφραξης, 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Σελίδα 63 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος     2274-05-RP-001 

• Τοποθέτηση των βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων,

• Τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων,

• Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,

• Έλεγχος λειτουργίας και δοκιμών αποδοχής του Έργου,

• Διασύνδεση με το δίκτυο ΑΗΚ.

Το ΠΕ υπολογίζεται προκαταρκτικά να ολοκληρωθεί εντός επτά μηνών από την 

ημερομηνία έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών. Οι κατασκευαστικές εργασίες θα 

αρχίσουν μετά την έκδοση των αναγκαίων αδειών. 

Πίνακας 4-2: Προκαταρκτικό Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του ΠΕ 

Κατασκευαστικ
ό Στάδιο 

Πρώτος 
Μήνας 

Δεύτερος 
Μήνας 

Τρίτος 
Μήνας 

Τέταρτος 
Μήνας 

Πέμπτο
ς Μήνας 

Έκτος 
Μήνας 

Έβδομος 
Μήνας 

Χωματουργικές 
εργασίες και 
περίφραξη  

Πασσαλόμπηξη 

και τοποθέτηση 
πλαισίων  

Κατασκευή 
συναφών 
υποδομών 

Εγκατάσταση 
ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού 

Σύνδεση και 
δοκιμή 

Λειτουργία 

4.2.9 Ανάγκες σε φυσικούς πόρους, προσωπικό και εξοπλισμό για την 

υλοποίηση του ΠΕ 

Οι ανάγκες σε φυσικού πόρους θα είναι ελάχιστες, καθώς δεν αναμένεται να 

χρησιμοποιηθούν υλικά πέρα από τα προαναφερόμενα. Η μορφολογία του εδάφους θα 

εξομαλυνθεί με τα αδρανή που θα προκύψουν από τις χωματουργικές εργασίες, και οι 

οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός των τεμαχίων όπου θα τοποθετηθούν φ/β πλαίσια 

και οι συναφείς υποδομές. 

Η ανάγκη σε προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών στο εργοτάξιο υπολογίζεται κατά 

μέσο όρο 15 άτομα. 
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Μικρές ποσότητες πόσιμου νερού αναμένεται να καταναλωθούν από τους εργαζόμενους 

του εργοταξίου οι οποίες εκτιμώνται περίπου στα 0,045 m3 ημερησίως (3 L/day/άτομο x 

15 άτομα = ≈45L / ημερησίως συνολικά). Επίσης, από το προσωπικό θα προκύψουν 

αστικά λύματα αμελητέων ποσοτήτων. Στο εργοτάξιο θα τοποθετηθεί χημική τουαλέτα.  

Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να υπάρχει ένας Συντονιστής Σχεδίου 

Ασφάλειας και Υγείας. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του ΠΕ θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα και οχήματα 

που θα μεταφέρουν υλικά από και προς το χώρο του εργοταξίου και θα εκτελούν τις 

διάφορες εργασίες. Μερικά από τα οχήματα / μηχανήματα που αναμένεται να 

χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του ΠΕ παρουσιάζονται στην Εικόνα 4-10 και 

Εικόνα 4-11. 

 
Εικόνα 4-10: Αυτοκινούμενο μηχάνημα τοποθέτησης πασσάλων Φ/Β Πλαισίων 

[Πηγή: www.edrasol.gr] 
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Εικόνα 4-11: Φορτηγό με τρέιλερ – Flatbedtruck 

[Πηγή: Fueloval.com] 

4.2.10 Ρύποι και κατάλοιπα από τις κατασκευαστικές εργασίες  

Δεν αναμένεται να υπάρξουν κατάλοιπα ρύπων μετά την ολοκλήρωση των 

κατασκευαστικών εργασιών. Τα στερεά απόβλητα (π.χ. συσκευασίες υλικών, οικιακά 

κ.α.) που θα προκύπτουν, θα απομακρύνονται αυθημερόν από το εργοτάξιο και θα 

διατίθενται σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης τους. Οι ποσότητες απορριμμάτων 

που αναμένεται να παράγονται από τους εργαζόμενους του εργοταξίου υπολογίζονται σε 

λιγότερα από 10kg/ημέρα (0.5kg/ημέρα/άτομο). 

Όσον αφορά τα αστικά υγρά απόβλητα, στο εργοτάξιο θα χρησιμοποιείται χημική 

τουαλέτα, η οποία θα αδειάζεται από βυτιοφόρα οχήματα. Η ποσότητα παραγόμενων 

αστικών λυμάτων υπολογίζεται να ανέρχεται σε 0.06m3/d (4 λίτρα/άτομο/ημέρα). Μετά 

την ολοκλήρωση των εργασιών θα απομακρυνθεί από το εργοτάξιο. 

Οι αέριες εκπομπές και η σκόνη που θα δημιουργείται θα επηρεάζουν κυρίως, σημειακά 

την περιοχή. Με την ολοκλήρωση των εργασιών δε θα επηρεάζεται περαιτέρω η ποιότητα 

της ατμόσφαιρας της περιοχής μελέτης από τις κατασκευαστικές εργασίες του ΠΕ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα μηχανήματα και τις τεχνικές μεθόδους που θα εφαρμοστούν για 

την κατασκευή του ΠΕ, δε θα προκύψουν ουσιαστικές επιπτώσεις στην ποιότητα της 

ατμόσφαιρας της περιοχής μελέτης. 
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4.2.11 Ρύποι και κατάλοιπα από τη λειτουργία του ΠΕ 

Η λειτουργία του έργου θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και δεν 

αναμένεται να υπάρξουν οποιαδήποτε κατάλοιπα ρύπων. Συγκεκριμένα, το έργο θα 

συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό των εκπομπών αέριων ρύπων διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2), της τάξεως των 13,000 tn περίπου ετησίως, οι οποίοι εκπέμπονται από 

τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της ΑΗΚ. 

Ο χώρος του έργου θα πρέπει να προστατεύεται, ώστε να διατηρείται καθαρός από τυχόν 

ανεξέλεγκτες απορρίψεις αποβλήτων.  
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5  ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ  

Για την υλοποίηση του ΠΕ, εξετάστηκαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, όσον αφορά την 

επιλογή της τεχνολογίας, τη διαρρύθμιση και τη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών 

πλαισίων εντός των εξεταζόμενων τεμαχίων. Μέσα από την προτεινόμενη τεχνολογία, 

χωροθέτηση και διαρρύθμιση των φωτοβολταϊκών πλαισίων, απώτερος στόχος είναι η 

εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας και οικονομικής βιωσιμότητας του ΠΕ.  

Τα τεμάχια του ΠΕ αποτελούν τη μοναδική επιλογή του ιδιοκτήτη για τη συγκεκριμένη 

περιοχή. Συνεπώς δεν εξετάζονται άλλες εναλλακτικές τοποθεσίες κατασκευής του ΠΕ 

στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Κάτω Κουτραφά. 

Επίσης, άλλες εναλλακτικές λύσεις που έχουν εξεταστεί αφορούν τα πιο κάτω: 

Θεμελίωση των πλαισίων στο έδαφος - Έχει επιλεγεί η πασσαλόμπηξη παρά η χρήση 

σκυροδέματος για τη θεμελίωση, αφού η πασσαλόμπηξη υλοποιείται γρηγορότερα και 

περιορίζει χρονικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Τύπος βάσεων - Έχει επιλεγεί η χρήση σταθερών βάσεων παρά των μη σταθερών αφού 

οι σταθερές βάσεις χρειάζονται λιγότερη συντήρηση και παρουσία ανθρώπινου 

προσωπικού στο χώρο του έργου και επομένως πιο περιορισμένες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. 

Περίφραξη - Έχει επιλεγεί η χρήση γαλβανισμένου συρματοπλέγματος παρά 

συρματόπλεγμα από απλό σίδηρο με αποτέλεσμα να είναι μειωμένη η διάβρωση των 

υλικών καθώς και οι εργασίες συντήρησης τους με καλύτερα περιβαλλοντικά 

αποτελέσματα. 

Τύπος μετατροπέων -  Έχουν επιλεγεί σχετικά μικρής δυναμικότητας μετατροπείς παρά 

η χρήση ενός ή δύο μεγάλης δυναμικότητας μετατροπείς για να είναι πιο απλή η 

εγκατάσταση και συντήρηση τους μειώνοντας έτσι τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που δε θα υλοποιηθεί το ΠΕ, το φυσικό 

περιβάλλον των τεμαχίων θα παραμείνει στην υφιστάμενη τους κατάσταση ή/και θα 

διεξαχθούν γεωργικές δραστηριότητες. 
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6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

6.1 Εισαγωγή 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών του υφιστάμενου 

περιβάλλοντος (φυσικού, βιολογικού και ανθρωπογενούς) για την κατανόηση των 

παραμέτρων που δύνανται να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες 

υλοποίησης του ΠΕ. Μέσα από τη μελέτη και ανάλυση των χαρακτηριστικών αυτών θα 

μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά 

την κατασκευή και παρουσία του ΠΕ στην περιοχή μελέτης και κατά συνέπεια να 

εξαχθούν συμπεράσματα για τα μέτρα εξάλειψης / ελαχιστοποίησης / περιορισμού των 

επιπτώσεων αυτών. 

Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που μελετώνται στην παρούσα ΜΕΕΠ, προέκυψαν 

μέσω των πορισμάτων της φάσης εντοπισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

(Scoping Phase) και είναι τα ακόλουθα:  

Φυσικό Περιβάλλον 

• Τοπογραφία και μορφολογία εδάφους 

• Γεωλογία 

• Σεισμικά χαρακτηριστικά 

• Υδρολογία 

• Κλιματικά δεδομένα 

• Ατμόσφαιρα 

• Έδαφος  

• Θόρυβος 

• Οσμές 

• Αισθητική της περιοχής 

Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

• Δημογραφία/Πληθυσμός  

• Οικονομία 

• Δημόσια υποδομή 

• Χρήσεις γης 
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• Πολεοδομικά  

• Αρχαιότητες 

Βιολογικό περιβάλλον 

• Οικότοποι 

• Χλωρίδα 

• Πανίδα 

Στα παρακάτω υποκεφάλαια γίνεται περιγραφή και ανάλυση των πιο πάνω 

χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης. 

6.2 Περιγραφή Φυσικού Περιβάλλοντος  

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή και ανάλυση του φυσικού περιβάλλοντος της ΑΠΜ 

και ΕΠΜ. Κύριος στόχος της ανάλυσης αυτής είναι η αξιολόγηση των σημαντικών πτυχών 

και παραμέτρων που συνθέτουν την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος.  

Οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν με σκοπό την ορθή εξαγωγή συμπερασμάτων 

αξιολόγησης του υφιστάμενου φυσικού περιβάλλοντος είναι:  

• Επιτόπιες επισκέψεις στην ΑΠΜ και ΕΠΜ και φωτογράφηση χαρακτηριστικών 

περιβαλλοντικών πτυχών. 

• Συλλογή βιβλιογραφικών στοιχείων από Αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και άλλους οργανισμούς. 

• Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ευρύτερων περιβαλλοντικών 

παραμέτρων που συνθέτουν την ΑΠΜ και ΕΠΜ. 

• Καταγραφή και αξιολόγηση των κυριότερων χαρακτηριστικών του χώρου μελέτης 

και αποτύπωση αυτών σε χάρτες.  

• Εντοπισμός πιθανών περιβαλλοντικών κινδύνων στην ΑΠΜ και ΕΠΜ. 

6.2.1 Τοπογραφικά και Μορφολογικά Χαρακτηριστικά Περιοχής Μελέτης 

Τα υπό μελέτη τεμάχια βρίσκονται σε πεδινή περιοχή με σχετικά ήπιο ανάγλυφο. Το 

υψόμετρο των τεμαχίων κυμαίνεται μεταξύ 255-300 μέτρα περίπου από τη Μέση Στάθμη 

της Θάλασσας. 

Η μορφολογία των τεμαχίων του ΠΕ και γενικά της ΕΠΜ εκτιμάται ότι έχει διαφοροποιηθεί 

σε σημαντικό βαθμό, σε σχέση με την αρχική της κατάσταση λόγω των γεωργικών 

δραστηριοτήτων. 
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Στο μεγαλύτερο μέρος των τεμαχίων (περίπου 80% της έκτασης) δεν παρουσιάζονται 

έντονες κλίσεις (μέση κλίση της τάξεως του 6% περίπου) ή ανισόπεδες επιφάνειες, ώστε 

να δημιουργούνται δυσκολίες στις κατασκευαστικές εργασίες του ΠΕ. Στα υπόλοιπα 

τμήματα των τεμαχίων παρουσιάζονται εντονότερες κλίσεις της τάξεως των 10-12% 

περίπου, οι οποίες κρίνονται σχετικά ήπιες για σκοπούς του ΠΕ. 

6.2.2 Γεωλογικά Χαρακτηριστικά 

Η Κύπρος γεωλογικά και γεωμορφολογικά, χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες: (α) τη Ζώνη 

Πενταδακτύλου (β) τη Ζώνη Τροόδους (γ) τη Ζώνη Μαμωνίων και (δ) τη Ζώνη των 

Αυτόχθονων Ιζηματογενών Πετρωμάτων. Σύμφωνα με την Εικόνα 6-1 και την Εικόνα 

6-2, η περιοχή μελέτης εμπίπτει εντός της Ζώνης Τροόδους (Οφιόλιθος του Τροόδους).

Εικόνα 6-1: Γεωλογικές Ζώνες της Κύπρου 

 [Πηγή: Ψηφιακός Χάρτης Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης] 

ΑΠΜ 
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Εικόνα 6-2: Γεωλογική Ζώνη Περιοχής Μελέτης 

[Πηγή: Ψηφιακός Χάρτης Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης] 

Γεωλογικά τα τεμάχια του ΠΕ εμπίπτουν σε ανώτερο και κατώτερο ορίζοντα λαβών όπου 

αποτελείτε κυρίως από βασάλτη (βλέπε Εικόνα 6-3 και Εικόνα 6-4). 

ΑΠΜ 
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Εικόνα 6-3: Γεωλογικός Σχηματισμός περιοχής μελέτης  

[Πηγή: Ψηφιακός Χάρτης Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης] 

Εικόνα 6-4: Γεωλογικός Σχηματισμός της ΑΠΜ 

[Πηγή: Ψηφιακός Χάρτης Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης] 

ΑΠΜ 

ΑΠΜ 
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6.2.3 Σεισμικά Χαρακτηριστικά 

Η σεισμικότητα μιας περιοχής αναφέρεται στη συχνότητα και το μέγεθος των τοπικών 

σεισμών της περιοχής, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η σεισμική επικινδυνότητα 

είναι η αναμενόμενη τιμή της σεισμικής έντασης ή της ισχυρής σεισμικής κίνησης σε 

ορισμένο χρονικό διάστημα, με ορισμένη πιθανότητα υπέρβασης της τιμής. Κύρια 

παράμετρος της ισχυρής σεισμικής κίνησης είναι η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (PGA - 

Peak Ground Acceleration). 

Ο Αντισεισμικός Κώδικας που εφαρμόζεται στον αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών, 

βασίζεται σε χάρτες σεισμικής επικινδυνότητας οι οποίοι παρουσιάζουν, σε μορφή ζωνών, 

τις τιμές της μέγιστης αναμενόμενης εδαφικής επιτάχυνσης σε περίπτωση σεισμού. Οι 

τρεις σεισμικές ζώνες της Κύπρου (Βλ. Εικόνα 6-5) έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Αναθεώρησης των Ζωνών του Κυπριακού Αντισεισμικού Κώδικα, τον Οκτώβριο του 2004 

και αναφέρονται σε αναμενόμενες εδαφικές επιταχύνσεις (PGA) κάτω από δυναμικές 

συνθήκες (σε περίπτωση σεισμού) με 10% πιθανότητα υπέρβασης σε 50 χρόνια. Οι τιμές 

δίνονται σαν ποσοστά της επιτάχυνσης της βαρύτητας g, όπου g=9.81 m/s2. Τα τεμάχια 

του ΠΕ εμπίπτουν σε ζώνη μέτριας σεισμικότητας – Ζώνη 2, στην οποία η 

αναμενόμενη  εδαφική επιτάχυνση είναι 0.15 - 0.20g με 10% πιθανότητα υπέρβασης σε 

50 χρόνια (Βλ. Εικόνα 6-5). 

Εικόνα 6-5: Σεισμικές Ζώνες Κύπρου 

[Πηγή: Ψηφιακός Χάρτης Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης] 
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6.2.4 Ζώνη Γεωλογικής Καταλληλότητας 

Σύμφωνα με το Χάρτη Ζωνών Γεωλογικής Καταλληλότητας του Τμήματος Γεωλογικής 

Επισκόπησης, τα τεμάχια του ΠΕ εμπίπτουν εντός Ζώνης 02 (Βλ. Εικόνα 6-6 & Εικόνα 

6-7). 

Η Ζώνη 02 απειλείται από γεωκίνδυνους που πολύ πιθανόν να έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις στο δομημένο περιβάλλον. Στη Ζώνη αυτή απαιτείται η εκπόνηση γεωλογικής 

/ γεωτεχνικής έρευνας για όλες τις αναπτύξεις, εξαιρουμένων των διαχωρισμών 

οικοπέδων/ φωτοβολταϊκών πάρκων και αναπτύξεων μέχρι δύο ορόφων χωρίς υπόγειο/α 

και κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες), [στον αριθμό ορόφων συμπεριλαμβάνεται το 

ισόγειο και ο ανοιχτός ισόγειος χώρος (υπόστεγο/pilotis)]. Αναλυτικότερα, η εκπόνηση 

γεωλογικής / γεωτεχνικής έρευνας απαιτείται για:  

(α) Νέα οικοδομή / κατασκευή με περισσότερους από δυο ορόφους, ή /και με υπόγειο/α, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων αυτής (στον αριθμό των ορόφων 

συμπεριλαμβάνεται το ισόγειο και ο ανοιχτός ισόγειος χώρος (υπόστεγο/pilotis)),  

(β) Κατασκευή υπογείου ή υπογείων χωρίς οποιαδήποτε υπέργεια, ισόγεια ή πολυώροφη 

οικοδομή / κατασκευή,  

(γ) Προσθήκη ορόφου /ων σε υφιστάμενη οικοδομή / κατασκευή, σε περίπτωση που ο 

συνολικός αριθμός ορόφων της οικοδομής / κατασκευής θα ξεπερνά τους δυο [στον 

αριθμό των ορόφων συμπεριλαμβάνεται το ισόγειο και ο ανοιχτός ισόγειος χώρος] ή 

οποιασδήποτε άλλης κατασκευής που θα διαφοροποιεί το βάρος της οικοδομής. Στην 

περίπτωση αυτή η Πολεοδομική Αρχή δύναται να εξασφαλίσει τις απόψεις του Τμήματος 

Γεωλογικής Επισκόπησης,  

(δ) Κατασκευή κολυμβητηρίου ή κολυμβητικής δεξαμενής ή προσθήκη μιας τέτοιας 

κατασκευής, 

(ε) Αιολικά πάρκα. 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Σελίδα 75 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος     2274-05-RP-001 

Εικόνα 6-6: Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλόλητας της Κύπρου 

[Πηγή: Ψηφιακός Χάρτης Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης] 

Εικόνα 6-7: Ζώνη Γεωλογικής Καταλληλότητας της ΑΠΜ 

[Πηγή: Ψηφιακός Χάρτης Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης] 
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6.2.5 Υδρολογικά – Υδρογεωλογικά Χαρακτηριστικά 

Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα, 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ) και της 

εκπόνησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, οι υδροφορείς της 

Κύπρου ομαδοποιούνται σε Συστήματα Υπόγειου Ύδατος με βάση κυρίως τη λιθολογία, 

τα υδραυλικά χαρακτηριστικά, τις πιέσεις ρύπανσης, την ποσοτική και ποιοτική 

κατάσταση τους καθώς και την χρήση και τον τύπο τους. 

Ο διαχωρισμός σε υπόγειους υδροφορείς, όπως καθορίζονται στο 2ο Σχέδιο Διαχείρισης 

Λεκάνης Απορροής Ποταμού (2016-2021) απεικονίζονται στην Εικόνα 6-8 και Εικόνα 

6-9. Σύμφωνα με τα δεδομένα των Εικόνων αυτών, τα τεμάχια του ΠΕ εμπίπτουν στον

υπόγειο υδροφορέα CY-19-Τροόδος. 

Εικόνα 6-8: Υπόγειοι Υδροφορείς της Κύπρου 

[Πηγή: Ψηφιακός Χάρτης Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων] 

ΑΠΜ 
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Εικόνα 6-9: Υπόγειος υδροφορέας ΕΠΜ 

[Πηγή: Ψηφιακός Χάρτης Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων] 

Πρόκειται για τον πιο πολύπλοκο, παραγωγικό και δυναμικό υδροφορέα του νησιού. 

Αυτά καθ’ αυτά τα πετρώματα που τον αποτελούν δεν είναι διαπερατά από το νερό, όμως 

το νερό της βροχής κινείται και αποθηκεύεται μέσα στις ρωγμές των πετρωμάτων αυτών. 

Οι ρωγμές αυτές δημιουργήθηκαν κατά την ανύψωση κυρίως του νησιού από τη θάλασσα 

η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τον κατακερματισμό των πετρωμάτων σε διάφορα τμήματα 

και περιοχές. Αυτό δυσχεραίνει τη μελέτη του υδροφορέα γιατί δεν είναι ενιαίος. 

Επιπρόσθετα ο υδροφορέας αυτός τροφοδοτεί σε σημαντικό βαθμό τους γειτονικούς 

υδροφορείς που βρίσκονται σε υδραυλική επικοινωνία μ’ αυτόν. Οι μεταγγίσεις αυτές δεν 

μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια έτσι οι εκτιμήσεις του ισοζυγίου είναι 

ενδεικτικές. Η ζήτηση σε νερό είναι αυξημένη τα τελευταία 10 χρόνια και ο υδροφορέας 

υπεραντλείται. Οι μετρήσεις στάθμης υπογείου νερού αλλά και οι ροές πηγών δείχνουν 

μια πτωτική τάση αλλά είναι τέτοιες που δεν μπορεί να κριθεί ότι βρίσκεται σε κακή 

κατάσταση. Παρόλο που η ποσοτική κατάσταση θεωρείται «καλή», τα αποθέματα έχουν 

αρχίσει να μειώνονται σταδιακά. Τα πετρώματα του Τροόδους είναι πλούσια σε μεταλλικά 

στοιχεία και το υπόγειο νερό εμπλουτίζεται με τα στοιχεία αυτά που του προσδίδουν πολύ 

καλές χημικές ιδιότητες για ανθρώπινη κατανάλωση. Η ποιοτική κατάσταση είναι «καλή». 

Σύμφωνα με την Έκθεση Αξιολόγησης της Χημικής Κατάστασης των Υπόγειων Υδάτων 

της Κύπρου για τη διετία 2019-2020, η χημική κατάσταση του ΣΥΥ CY-19 κατά τη διετία 

αυτή αξιολογείται καλή παρόλο που σε δύο σταθμούς παρατηρείται τοπική υπέρβαση της 
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ΑΑΤ των θειικών ιόντων πιθανόν λόγω επηρεασμού από τη γεωλογία. Όπως αναφέρθηκε 

και σε προηγούμενη έκθεση, για πληρέστερη κάλυψη του εν λόγω ΣΥΥ πρέπει να 

προστεθεί ακόμα ένας σταθμός στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Μαθιάτη και 

Λυθροδόντα. Λόγω του συνεχιζόμενου προβλήματος έλλειψης προσωπικού το ΤΑΥ δεν 

προχώρησε στις σχετικές έρευνες για εντοπισμό κατάλληλου επιπρόσθετου σταθμού 

παρακολούθησης. Δεδομένου ότι το νερό του ΣΥΥ χρησιμοποιείται και για υδρευτικούς 

σκοπούς οι ΑΑΤ των χημικών ρύπων και των δεικτών τους καθορίστηκαν με βάση την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/83/ΕΚ που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης.  

Σταθμοί Παρακολούθησης: 

1979/081 Παλαιχώρι (χρησιμοποιείται για ύδρευση): Η χημική κατάσταση κατά τη 

διετία 2019-20 παρουσιάζεται καλή.  

1984/019 Πύργος Λεμεσού (χρησιμοποιείται για ύδρευση): Κατά τη διετία 2019-20 

δεν λήφθηκαν δείγματα λόγω τεχνικών προβλημάτων. Εισήγηση μας είναι όπως ο εν 

λόγω σταθμός αντικατασταθεί με ένα πιο αξιόπιστο σταθμό παρακολούθησης. Λόγω του 

συνεχιζόμενου προβλήματος έλλειψης προσωπικού το ΤΑΥ δεν προχώρησε στις σχετικές 

έρευνες για εντοπισμό κατάλληλου σταθμού προς αντικατάσταση του.  

1984/131 Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου: Κατά το έτος 2020 δεν λήφθηκαν δείγματα από 

τον εν λόγω σταθμό λόγω τεχνικών προβλημάτων. Η χημική κατάσταση κατά το έτος 

2019 παρουσιάζεται καλή.  

1987/162 Καπέδες: Από το έτος 2017 και μετά δεν λήφθηκαν δείγματα λόγω τεχνικών 

προβλημάτων τα οποία δεν έγινε κατορθωτό να επιλυθούν. Επιβάλλεται όπως ο εν λόγω 

σταθμός αντικατασταθεί.  

1988/089 Χανδριά (χρησιμοποιείται για άρδευση): Η χημική κατάσταση κατά τη διετία 

2019-20 παρουσιάζεται καλή.  

1990/023 Μελίνη (χρησιμοποιείται για ύδρευση): Η χημική κατάσταση κατά τη διετία 

2019-20 παρουσιάζεται καλή. 

2012/018 Τεμβριά (χρησιμοποιείται για ύδρευση): Ο εν λόγω σταθμός προστέθηκε 

στο δίκτυο το 2020 προς αντικατάσταση του σταθμού 1991/040 Τεμβριά που από το 

2019 παρουσίασε τεχνικά προβλήματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να επιλυθούν. Η 

χημική κατάσταση κατά το έτος 2020 παρουσιάζεται καλή.  

1992/056 Κάμπος: Η χημική κατάσταση κατά τη διετία 2019-20 παρουσιάζεται καλή.  

1996/035 Μυλικούρι (χρησιμοποιείται για ύδρευση): Η χημική κατάσταση κατά τη 

διετία 2019-20 παρουσιάζεται καλή.  
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1996/094 Άγιος Ιωάννης (χρησιμοποιείται για ύδρευση): Η χημική κατάσταση κατά 

τη διετία 2019-20 παρουσιάζεται καλή.  

1997/033 Κάτω Αμίαντος (χρησιμοποιείται για ύδρευση): Η χημική κατάσταση κατά 

τη διετία 2019-20 παρουσιάζεται καλή.  

2009/V01 Πυργά: Ο εν λόγω σταθμός προστέθηκε στο δίκτυο το 2018 μετά από 

εισήγηση του ΤΓΕ προς αντικατάσταση του σταθμού 2008/034 Πυργά ο οποίος 

παρουσίαζε τεχνικά προβλήματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να επιλυθούν. Η χημική 

κατάσταση κατά τη διετία 2019-20 παρουσιάζεται κακή με τοπική υπέρβαση της ΑΑΤ των 

θειικών ιόντων. 

2000/082 Καλό Χωριό Λεμεσού (χρησιμοποιείται για άρδευση): Ο εν λόγω σταθμός 

κατά τη διετία 2019-20 εξακολουθεί να παρουσιάζει τοπική υπέρβαση της ΑΑΤ των 

θειικών ιόντων, πιθανόν λόγω επηρεασμού από τη γεωλογία, παρά την σημαντική μείωση 

τους κάτω από την ΑΑΤ τους κατά το έτος 2020. Εισήγηση μας είναι όπως ο εν λόγω 

σταθμός αντικατασταθεί με ένα πιο αξιόπιστο σταθμό παρακολούθησης. Λόγω του 

συνεχιζόμενου προβλήματος έλλειψης προσωπικού το ΤΑΥ δεν προχώρησε στις σχετικές 

έρευνες για εντοπισμό κατάλληλου σταθμού παρακολούθησης προς αντικατάσταση του.  

s1-4-1-40 Αππιδιές (φυσική πηγή η οποία χρησιμοποιείται για ύδρευση): Η χημική 

κατάσταση κατά τη διετία 2019-20 παρουσιάζεται καλή.  

s3-2-1-15 Χρυσόβρυση (φυσική πηγή η οποία χρησιμοποιείται για ύδρευση): Η χημική 

κατάσταση κατά τη διετία 2019-20 παρουσιάζεται καλή. 

Τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της Άμεσης και Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης 

παρουσιάζονται στον υδρογεωλογικό χάρτη του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης (Βλ. 

Εικόνα 6-10 και Εικόνα 6-11).  

Σύμφωνα με τον εν λόγω Χάρτη, η ΑΠΜ εμπίπτει:  

• Σε ηφαιστειακή περιοχή με κυρίαρχα υποθαλάσσια «μαξιλάρια» λάβας (pillow 

lavas) και σποραδική εμφάνιση θυλάκων νερού με υψηλή αλατότητα (Volcanics 

with dominantly submarine pillow lavas, occasional pockets of highly saline 

water). 

• Κατακερματισμένα πετρώματα σε μεγάλο βαθμό (Heavily fractured intrusive 

rocks). 

 

 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0
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Εικόνα 6-10: Υδρογεωλογικός Χάρτης της Κύπρου 

[Πηγή: Ψηφιακός Χάρτης Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης] 

Εικόνα 6-11: Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της ΕΠΜ 

[Πηγή: Ψηφιακός Χάρτης Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης] 

ΑΠΜ 

ΑΠΜ 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Σελίδα 81 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος     2274-05-RP-001 

Για την περιοχή μελέτης, η μέση ετήσια επιφανειακή απορροή βρόχινου νερού είναι 

>10-40 mm (Βλ. Χάρτη 6-1). 

Χάρτης 6-1: Μέση Ετήσια Επιφανειακή Απορροή 

[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης] 

Σε απόσταση περίπου 4 km βορειοανατολικά βρίσκεται ο ποταμός της Ελιάς. Επίσης σε 

απόσταση περίπου 4 km δυτικά βρίσκεται το Φράγμα Σολέας ενώ σε απόσταση 8 km 

περίπου ανατολικά βρίσκεται το Φράγμα Βυζακιάς (Βλ. Εικόνα 6-12). 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ηλεκτρονική πύλη του 

Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων που παρέχει πληροφορίες για τις Ζώνες Προστασίας 

Γεωτρήσεων Ύδρευσης, τα τεμάχια του ΠΕ δεν εμπίπτουν σε Ζώνη Προστασίας 

Γεώτρησης (Βλ. Εικόνα 6-13). 

ΑΠΜ 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0
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Εικόνα 6-12: Ποταμός στην ΕΠΜ 

[Πηγή: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων] 

Εικόνα 6-13: Ζώνες Προστασίας Γεωτρήσεων  

[Πηγή: Ψηφιακός Χάρτης Ζωνών Προστασίας Γεωτρήσεων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων] 

ΑΠΜ 

Ποταμός της 
Ελιάς 

Φράγμα 
Σολέας Φράγμα 

Βυζακιάς 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0
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Εντός του ΠΕ, διέρχονται τρία εγγεγραμμένα υδατορέματα (βλέπε κτηματικό χάρτη - 

Χάρτη 6-2). Επίσης, δύο εγγεγραμμένα υδατορέματα εφάπτονται με τα σύνορα του 

ΠΕ. Σύμφωνα με την προκαταρτική αξιολόγηση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ), για τα υδατορέματα που διέρχονται από τα τεμάχια με αριθμό 23, 46, 

47, 48, 230 και 231 θα πρέπει να διασφαλιστεί ζώνη προστασίας πλάτους 3 μέτρων 

εκατέρωθεν της εγγεγραμμένης κοίτης τους. Για το υδατόρεμα που εφάπτεται από στο 

σύνορο του τεμαχίου με αριθμό 47, θα πρέπει να διασφαλιστεί ζώνη προστασίας 3 

μέτρων. Για τα υδατορέματα που εφάπτονται με τα τεμάχια 17, 48 και 48 θα πρέπει να 

αφεθεί ζώνη προστασίας πλάτους 5 μέτρων από την εγγεγραμμένη κοίτη τους. Εντός της 

ζώνης προστασίας δεν θα γίνει η οποιαδήποτε παρέμβαση από τις κατασκευαστικές 

εργασίες. 

Χάρτης 6-2: Κτηματικός χάρτης ΠΕ με εγγεγραμμένα υδατορέματα 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Σελίδα 84 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος     2274-05-RP-001 

6.2.6 Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας 

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, η ΑΠΜ δεν εμπίπτει ούτε 

γειτνιάζει σε Περιοχή Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ). Στην 

Εικόνα 6-14 παρουσιάζονται οι ΠΔΣΚΠ.  

Εικόνα 6-14:  Περιοχές Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας 

[Πηγή: Ψηφιακός Χάρτης Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων] 

6.2.7 Κλιματολογικά Δεδομένα 

Η παρουσίαση των κλιματολογικών δεδομένων της ΕΠΜ γίνεται με βάση στοιχεία του 

Τμήματος Μετεωρολογίας, τα οποία συλλέχθηκαν από το μετεωρολογικό σταθμό 

Αστρομερίτη, Νο.415 για την περίοδο 1985-2014. Τα δεδομένα αυτά παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 6-1. Σύμφωνα με τα στοιχεία του εν λόγω Πίνακα, η μέση ετήσια 

βροχόπτωση κατά την περίοδο αυτή, ανήλθε σε 281.8mm. Η υψηλότερη τιμή μέσης 

μηνιαίας βροχόπτωσης παρατηρήθηκε το μήνα Ιανουάριο με 56.0 mm. Τους μήνες 

Ιούνιο – Σεπτέμβριο, οι μέσες μηνιαίες βροχοπτώσεις ήταν αρκετά χαμηλές. 

Η μέγιστη μέση ημερήσια θερμοκρασία του αέρα που καταμετρήθηκε στο Μετεωρολογικό 

σταθμό ανήλθε στους 25.5οC. Η χαμηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία του αέρα που 

καταμετρήθηκε στο Μετεωρολογικό σταθμό ανήλθε στους 13.3οC. Η χαμηλότερη 

θερμοκρασία στην περιοχή παρατηρείται τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Το 

καλοκαίρι είναι θερμό με πιο ζεστούς μήνες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. 

ΑΠΜ 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 
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Η μέση σχετική υγρασία στις 8:00 π.μ. ανήλθε σε ποσοστό 60% και η μέση σχετική 

υγρασία στις 13:00 μ.μ. ανήλθε σε ποσοστό 46%. 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Αρ. Αναθ. 1.0
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Πίνακας 6-1: Κλιματολογικά Δεδομένα Σταθμού Αστρομερίτη, 1985 -2014 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0
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Σύμφωνα με το Χάρτη 6-3, η μέση ετήσια ταχύτητα του ανέμου στην ΑΠΜ σε ύψος 10 

μέτρα υπεράνω του εδάφους κυμαίνεται 3-4 m/s. 

Χάρτης 6-3: Μέση Ετήσια Ταχύτητα Ανέμου 

[Πηγή: Τμήμα Μετεωρολογίας] 

6.2.8 Βιοκλίμα 

Με τον όρο βιοκλίμα μιας περιοχής εννοούμε την ταξινόμηση της, σχετίζοντας τα 

κλιματικά στοιχεία με τη βλάστηση της. Σύμφωνα με τη μελέτη του Βάσου Παντέλα 

(1995), ο Κυπριακός χώρος αντιπροσωπεύεται από τους πιο κάτω οκτώ βιοκλιματικούς 

ορόφους, (διαχωρισμός του χώρου σε ζώνες λαμβάνοντας υπ’ όψη το κλίμα και τη 

βλάστηση, και που οφείλεται σε υψομετρικές διαφορές παρά στο γεωγραφικό πλάτος) 

(Βλ.Χάρτη 6-4): 

• Ημιερημικός θερμός (Βροχόπτωση < 400mm και Μέση Ελάχιστη Θερμοκρασία

(ΜΕΘ) του ψυχρότερου μήνα > 6οC)

• Ημιερημικός εύκρατος (Βροχόπτωση < 400 mm και ΜΕΘ του ψυχρότερου μήνα

3ο – 6οC)

• Ξηρός θερμός (Βροχόπτωση 400 -600 mm και ΜΕΘ του ψυχρότερου μήνα 3ο–

6οC)

ΑΠΜ 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 
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• Ξηρός εύκρατος (Βροχόπτωση 400 – 600 mm και ΜΕΘ του ψυχρότερου μήνα 3ο

– 6οC)

• Ύφυγρος εύκρατος  (Βροχόπτωση 600 – 900 mm και ΜΕΘ του ψυχρότερου μήνα

3ο – 6οC)

• Ύφυγρος δροσερός (Βροχόπτωση 400 – 600 mm και ΜΕΘ του ψυχρότερου μήνα

0ο – 3οC)

• Υγρός Δροσερός (Βροχόπτωση > 900 mm και ΜΕΘ του ψυχρότερου μήνα 3ο –

6οC)

• Υγρός ψυχρός (Βροχόπτωση > 900 mm και ΜΕΘ του ψυχρότερου μήνα < 0οC)

Η ΕΠΜ ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην Ημιερημική Ήπια ζώνη βάση του βιοκλιματικού 

χάρτη που ακολουθεί Βλ. Χάρτη 6-4). 

Χάρτης 6-4: Βιοκλιματικός Χάρτης της Κύπρου  

[Πηγή: Αγριολούλουδα και άλλα φυτά της Κυπριακής γης – Τμήμα Δασών] 

6.2.9 Ποιότητα της Ατμόσφαιρας 

Η ατμόσφαιρα είναι μίγμα διάφορων αέριων συστατικών που βρίσκονται σε συνεχή 

κίνηση. Στον τομέα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ενδιαφερόμαστε κυρίως, για 

ΑΠΜ 
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συστατικά που μεταφέρονται μέσω της ατμόσφαιρας και μπορούν να επιβαρύνουν τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον. Τα συστατικά αυτά ονομάζονται ρύποι και οι επιπτώσεις που 

μπορεί να επιφέρουν εξαρτώνται από το μέγεθος των συγκεντρώσεων τους στην 

ατμόσφαιρα. Τα όρια αυτά προκύπτουν από διάφορες επιστημονικές έρευνες και 

καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία καθώς, και σε βιβλιογραφικές 

έρευνες. 

Οι επιπτώσεις στην υγεία από τους ρύπους για τους οποίους καθορίζονται αποδεκτά όρια 

συγκέντρωσης από την ισχύουσα νομοθεσία είναι: 

➢ Οξείδια του Αζώτου (NOX) 

Η υπερβολική έκθεση στα ΝΟx μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο αίμα, στο ήπαρ, 

στους πνεύμονες και στην σπλήνα. Στις επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία 

περιλαμβάνονται οι δυσκολίες στην αναπνοή και οι παθήσεις του αναπνευστικού 

συστήματος, οι βλάβες στον ιστό των πνευμόνων και η μείωση του προσδόκιμου ζωής. 

Τα μικρά σωματίδια που σχηματίζονται από τις αντιδράσεις των ΝΟx με την αμμωνία, την 

υγρασία και άλλες ενώσεις, διαπερνούν τα ευαίσθητα μέρη των πνευμόνων και μπορούν 

να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν καρδιοαναπνευστικές ασθένειες όπως το εμφύσημα 

και η βρογχίτιδα. Επίσης τα ΝΟx αντιδρούν εύκολα με τις κοινές οργανικές χημικές ουσίες 

και το όζον, για να διαμορφώσουν ένα ευρύ σύνολο ουσιών που είναι τοξικές και 

μπορούν να προκαλέσουν βιολογικές μεταλλαγές. Τέλος το ΝΟ2 σε υψηλές 

συγκεντρώσεις προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε άτομα που υποφέρουν 

από άσθμα και σε παιδιά. 

➢ Διοξειδίου του Θείου (SO2) 

Οι επιδράσεις του SO2 είναι ποικίλες ανάλογα με το χρόνο έκθεσης. Μακροχρόνια έκθεση 

στο SO2 μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα, να τροποποιήσει τον αμυντικό 

μηχανισμό των πνευμόνων και να επιδεινώσει τυχόν υπάρχουσες καρδιοαγγειακές 

παθήσεις. Βραχυχρόνια έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις του SO2 μπορεί να ερεθίσει 

την αναπνευστική οδό, να προκαλέσει βρογχοσπασμούς, πνευμονικό οίδημα, ερεθισμό 

στα μάτια και αίσθηση αναπνευστικής δυσκολίας ακόμη και σε υγιείς ενήλικες. 

Πονοκέφαλος, αίσθημα δυσφορίας και άγχους έχουν επίσης αναφερθεί ως αποτέλεσμα 

έκθεσης σε υψηλές συγκεντρώσεις του ρύπου. Το SO2 σε συνδυασμό με τα αιωρούμενα 

σωματίδια, λόγω της συνεργάστηκες τους δράσης, μπορεί να προκαλέσει αύξηση του 

δείκτη θνησιμότητας. 

➢ Όζον (O3) 

Το Ο3 εισέρχεται στον οργανισμό με την εισπνοή και μπορεί να διαπεράσει όλους τους 

ιστούς του αναπνευστικού συστήματος. Ως ισχυρό οξειδωτικό αντιδρά με όλα σχεδόν τα 

βιολογικά υγρά που παρεμβαίνουν στο μεταβολισμό και τη δομή των κυττάρων (αμινοξέα 
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ενζύμων, ακόρεστα λιπίδια κλπ.) Ανάλογα με τις συγκεντρώσεις και τη διάρκεια έκθεσης 

μπορεί να ερεθίσει το αναπνευστικό σύστημα προκαλώντας βήχα, αίσθημα ξηρότητας 

στο λαιμό και πόνο στο στήθος, φλεγμονή στους πνεύμονες και πιθανή επιδεκτικότητα 

σε μολύνσεις του αναπνευστικού. Τα μέτρια επίπεδα όζοντος μπορεί να ενοχλήσουν τα 

μάτια, τη μύτη, το λαιμό και τους πνεύμονες. Η έκθεση σε χαμηλές συγκεντρώσεις 

όζοντος έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί σημαντική προσωρινή μείωση στην ικανότητα των 

πνευμόνων να λειτουργήσουν κανονικά, ακόμη και σε υγιείς ενήλικες. Τα παιδιά, 

ιδιαίτερα αυτά που υποφέρουν από άσθμα, τίθενται περισσότερο σε κίνδυνο από την 

έκθεση στο όζον. Η έκθεση σε υψηλά επίπεδα όζοντος συνεπάγεται μείωση της 

ποσότητας του οξυγόνου που αναπνέουμε, γεγονός που επιβαρύνει όσους πάσχουν από 

καρδιαγγειακά ή αναπνευστικά νοσήματα και μπορεί να οδηγήσει σε εξασθένηση και 

κίνδυνο θανάτου. 

➢ Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 

Το CO αντιδρά με την αιμογλοβίνη του αίματος και σχηματίζει την 

ανθρακοξυαιμογλοβίνη. Η ικανότητα της αιμογλοβίνης να αντιδρά με το CO είναι 

διακόσιες φορές μεγαλύτερη από όσο με το οξυγόνο, παρεμποδίζοντας έτσι την 

ικανοποιητική μεταφορά του οξυγόνου σε όλα τα μέρη του σώματος μέσω των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων, με όλες τις αρνητικές για την υγεία συνέπειες. Τα συμπτώματα της 

δηλητηρίασης λόγω της έκθεσης στο CO είναι μεταξύ άλλων ο πονοκέφαλος, η ζάλη, η 

υπνηλία και η ναυτία. Σε περιπτώσεις μεγαλύτερης έκθεσης, μπορεί να προκληθεί εμετός, 

λιποθυμία, κώμα ή ακόμη και θάνατος, ανάλογα με το βαθμό έλλειψης οξυγόνου. Υγιή 

άτομα εκτεθειμένα σε υψηλά επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα, μπορεί να υποστούν 

προσωρινή μείωση της πνευματικής τους διαύγειας καθώς και της όρασης τους. Τα μέρη 

του σώματος που επηρεάζονται περισσότερο είναι εκείνα που εξαρτώνται από τη σταθερή 

παροχή οξυγόνου όπως ο εγκέφαλος, η καρδιά και το αναπτυσσόμενο έμβρυο στις 

έγκυες γυναίκες. 

➢ Αιωρούμενα Σωματίδια 

Τα ΑΣ εναποτίθενται κυρίως στους πνεύμονες και με την πάροδο του χρόνου επιφέρουν 

σοβαρές βλάβες στην υγεία οι οποίες περιλαμβάνουν επιδείνωση της βρογχίτιδας σε 

ενήλικες και παιδιά με προϋπάρχοντα αναπνευστικά προβλήματα, μικρές αλλά 

σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των πνευμόνων σε μικρά παιδιά και αιφνίδιο θάνατο 

σε ηλικιωμένους με καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα. Προβλήματα επίσης μπορεί 

να εμφανιστούν σε ασθματικούς και σε άτομα με αλλεργίες. Στα σημερινά επίπεδα 

συγκέντρωσης ΑΣ, η ποικιλία και η συχνότητα των συμπτωμάτων (βραχυπρόθεσμα 

αποτελέσματα) αυξάνονται με την αύξηση της συγκέντρωσης των ΑΣ. Μακροπρόθεσμα, 

η έκθεση στα αιωρούμενα σωματίδια μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους πνευμονικούς 

ιστούς, οδηγώντας σε χρόνια αναπνευστική πάθηση, καρκίνο και πρόωρο θάνατο. 

Αιωρούμενα σωματίδια από βιομηχανικές πηγές (π.χ. χυτήρια) συνεισφέρουν στον 
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υψηλό ρυθμό εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα. Τα συμπτώματα χρόνιας πνευμονικής 

πάθησης συσχετίζονται με τα επίπεδα των αιωρούμενων σωματιδίων και οι συχνότητες 

των θανάτων συσχετίζονται με τη ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια. Ετήσια Τεχνική 

Έκθεση Ποιότητας του Αέρα 2015. Τα παιδιά είναι η πιο ευαίσθητη ομάδα του 

πληθυσμού. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά εισπνέουν βαθύτερα στους 

πνεύμονες τους αιωρούμενα σωματίδια σε σχέση με τους ενήλικες. Επιπλέον τα παιδιά 

περνούν περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους όπου η ρύπανση από αιωρούμενα 

σωματίδια είναι συνήθως υψηλότερη σε σχέση με τους εσωτερικούς χώρους, εκεί 

κινούνται πιο έντονα και οι αναπνοές τους γίνονται πιο γρήγορες και πιο βαθιές. Επίσης, 

τα παιδιά που ζουν σε περιοχές με υψηλότερες συγκεντρώσεις ΑΣ, εμφανίζουν 

συχνότερα κρυολογήματα, βήχα και άλλα συμπτώματα τα οποία δεν εμφανίζουν παιδιά 

που ζουν σε περιοχές με μικρότερη ρύπανση. 

➢ Βενζόλιο (C6H6) 

Οι ΠΟΕ είναι τοξικές χημικές ενώσεις. Το βενζόλιο είναι ιδιαίτερα τοξικό. Όταν εισπνέεται 

σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει ζάλη, ταχυκαρδία, πονοκεφάλους, 

σύγχυση, αναισθησία, ακόμη και θάνατο. Επίσης σε μεγάλες συγκεντρώσεις στα τρόφιμα 

μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, ζάλη, ταχυκαρδία, τάση για εμετό, σπασμούς και 

θάνατο. Μακροχρόνια έκθεση σε βενζόλιο έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία του 

ανθρώπου και κυρίως στο αίμα. Καταστρέφει το μυελό των οστών και μπορεί να 

προκαλέσει την εμφάνιση αναιμίας. Επίσης μπορεί να προκαλέσει υπερβολική αιμορραγία 

και να μειώσει την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος αυξάνοντας τις 

πιθανότητες μολύνσεων. Τέλος, το βενζόλιο θεωρείται καρκινογόνο για τον άνθρωπο και 

μακροχρόνια έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει εμφάνιση 

λευχαιμίας. 

➢ Βαρέα Μέταλλα 

Τα βαρέα μέταλλα σε αντίθεση με τις περισσότερες τοξικές οργανικές ενώσεις δεν 

αποικοδομούνται και για αυτό συσσωρεύονται στο περιβάλλον προκαλώντας στον 

άνθρωπο χρόνιες ή οξείες βλάβες. Έχουν προσδιοριστεί ως παράγοντες που έχουν 

επιπτώσεις στην ανθρώπινη γονιμότητα. Προκαλούν καταστροφή των νεφρών και του 

ήπατος, υπέρταση, πόνους στις αρθρώσεις, δερματοπάθειες, αναιμία, παράλυση στην 

καρδιά, καταστροφή του νευρικού συστήματος, χρωμοσωμικές αλλοιώσεις και 

καρκινογένεση. 

6.2.9.1 Νομοθετικό / Κανονιστικό / Θεωρητικό Πλαίσιο 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) είναι η Αρμόδια Αρχή για την παρακολούθηση των 

επιπέδων διάφορων ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα, καθώς και την εκτίμηση και τη 

διαχείριση της ποιότητας του αέρα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της υγείας 
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και ευημερίας των πολιτών καθώς, και η προστασία της βλάστησης και γενικότερα του 

περιβάλλοντος. Η παρακολούθηση και διαχείριση της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα 

στην Κύπρο διέπεται από τις πρόνοιες του περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα 

Νόμου του 2010 (Ν. 77(Ι)/2010), του Τροποποιητικού Νόμου του 2017 (Ν.3(Ι)2017) 

και του Τροποποιητικού Νόμου του 2020 (Ν.20(Ι)/2020), καθώς και των πιο κάτω 

Κανονισμών που καθορίζουν όρια ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα για συγκεκριμένους 

ρύπους:  

(α) Οι Περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, 

Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) 

Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π. 111/2007) και του 2017 (Κ.Δ.Π 38/2017) 

(Τροποποιητικοί).  

(β) Οι Περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξειδίου του Θείου, 

Διοξειδίου του Αζώτου και Οξειδίων του Αζώτου, Σωματιδίων, Μόλυβδου, Μονοξειδίου 

του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2010 

(Κ.Δ.Π. 327/2010) και του 2017 (Κ.Δ.Π 37/2017) (Τροποποιητικοί). 

Σκοπός του Νόμου είναι:  

• Ο προσδιορισμός και καθορισμός των στόχων για την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα, 

• Η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, 

• Η συγκέντρωση των κατάλληλων πληροφοριών για την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα και η ενημέρωση του κοινού και, 

• Η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα εκεί όπου είναι 

καλή και η βελτίωση της όπου απαιτείται. 

Ο Νόμος περιλαμβάνει ειδικές πρόνοιες για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας 

του ατμοσφαιρικού αέρα και ειδικότερα:  

• Για τον καθορισμό οριακών τιμών και ορίων συναγερμού για τους κυριότερους 

ρύπους της ατμόσφαιρας, 

• Την παρακολούθηση με συστηματικές μετρήσεις της ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού αέρα,  

• Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περιπτώσεις υπέρβασης των οριακών 

τιμών και των ορίων συναγερμού, 

• Την κατάρτιση καταλόγων διαφόρων ζωνών και οικισμών ανάλογα με το βαθμό 

ρύπανσης της ατμόσφαιρας και, 
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• Την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κοινού για την ποιότητα του

ατμοσφαιρικού αέρα.

Στον Πίνακα 6-2 παρουσιάζονται οι οριακές τιμές για τους κυριότερους ρύπους, όπως 

καθορίζονται στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία. 

Πίνακας 6-2: Όρ   ια Ποιότητας Ατμοσφαιρικού Αέρα 

[Πηγή: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας - Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα, 2022] 

Ρύπος / Pollutants 

Συγκέντρωση 

/ 

Concentration 

Χρονική Περίοδος 

/ Averaging 

Period 

Επιτρεπόμενες 

υπερβάσεις ανά 

έτος / 

Permissible 

exceedances per 

year 

Οριακές τιμές/ Limit Values 

Αιωρούμενα 

Σωματίδια (PM10) 

50 µg/m3 Ημερήσια/Daily 35 

40 µg/m3 Ετήσια/yearly 
Δεν εφαρμόζεται / 

Not applicable 

Αιωρούμενα 

Σωματίδια (PM 2.5) 

25 µg/m3 

(μέχρι/until 

31.1.2019) 

Ετήσια/yearly 
Δεν εφαρμόζεται / 

Not applicable 
20 µg/m3 

(μέχρι/until 

1.1.2020) 

Διοξείδιο του 

Θείου (SO2) 

350 µg/m3 Ωριαία/Hourly 24 

125 µg/m3 Ημερήσια/Daily 3 

Διοξείδιο του 

Αζώτου (NO2) 

200 µg/m3 Ωριαία/Hourly 18 

40 µg/m3 Ετήσια/yearly 
Δεν εφαρμόζεται / 

Not applicable 

Μονοξείδιο του 

Άνθρακα (CO) 
10.000 μg/m3 

Μέγιστος ημερήσιος 

μέσος όρος 8-

ώρου/ Maximum 

daily eight – hour 

mean value 

Δεν εφαρμόζεται / 

Not applicable 

Βενζόλιο (C6H6) 5 µg/m3 Ετήσια/yearly 
Δεν εφαρμόζεται / 

Not applicable 
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Ρύπος / Pollutants  

Συγκέντρωση 

/ 

Concentration  

Χρονική Περίοδος 

/ Averaging 

Period 

Επιτρεπόμενες 

υπερβάσεις ανά 

έτος / 

Permissible 

exceedances per 

year 

Οριακές τιμές/ Limit Values 

Ozone (O3) 120 µg/m3 

Μέγιστος ημερήσιος 

μέσος όρος 8-

ώρου/ Maximum 

daily eight – hour 

mean value 

Στόχος 25 ημέρες 

κατά μέσο όρο σε 3 

χρόνια / Target no 

more than 25days 

per year averaged 

over three years 

Μόλυβδος (Pb) 0.5 µg/m3 Ετήσια/yearly 
Δεν εφαρμόζεται / 

Not applicable 

Αρσενικό  (As) 6 ng/ m3 Ετήσια/yearly 
Δεν εφαρμόζεται / 

Not applicable 

Κάδμιο (Cd) 5 ng/ m3 Ετήσια/yearly 
Δεν εφαρμόζεται / 

Not applicable 

Νικέλιο (Ni) 20 ng/ m3 Ετήσια/yearly 
Δεν εφαρμόζεται / 

Not applicable 

Βενζο(α)πυρένιο/ 

Benzo(a)pyrene 
1 ng/ m3 Ετήσια/yearly 

Δεν εφαρμόζεται / 

Not applicable 

Όρια ενημέρωσης / Information Threshold 

Ozone (O3) 180 µg/m3 Ωριαία/Hourly 
Δεν εφαρμόζεται / 

Not applicable 

Όρια συναγερμού / Alert Threshold 

Διοξείδιο του 

Θείου (SO2) 
500 µg/m3 

3 συνεχείς ώρες / 3 

consecutive hours 

Δεν εφαρμόζεται / 

Not applicable 

Διοξείδιο του 

Αζώτου (NO2) 
400 µg/m3 

3 συνεχείς ώρες / 3 

consecutive hours 

Δεν εφαρμόζεται / 

Not applicable 

Ozone (O3) 240 µg/m3 Ωριαία/Hourly 
Δεν εφαρμόζεται / 

Not applicable 

Κρίσιμα Επίπεδα για την προστασία της βλάστησης / Critical levels for the 

protection of vegetation 
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Ρύπος / Pollutants 

Συγκέντρωση 

/ 

Concentration 

Χρονική Περίοδος 

/ Averaging 

Period 

Επιτρεπόμενες 

υπερβάσεις ανά 

έτος / 

Permissible 

exceedances per 

year 

Οριακές τιμές/ Limit Values 

Διοξείδιο του 

Θείου (SO2) 
20 µg/m3 Ετήσια/yearly 

Δεν εφαρμόζεται / 

Not applicable 

Οξείδια του 

Αζώτου (NOX) 
30 µg/m3 Ετήσια/yearly 

Δεν εφαρμόζεται / 

Not applicable 

Στο Κεφάλαιο 6.2.9.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων των αέριων 

ρύπων που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και αφορούν τον 

κοντινότερο σταθμό του ΠΕ, ο οποίος είναι ο Σταθμός Υποβάθρου Αγία Μαρίνα 

Ξυλιάτου (AYMBGR) (βλέπε Χάρτη 6-5).  

Χάρτης 6-5: Θέση Σταθμού Υποβάθρου Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου 

[Πηγή: Κλάδος Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας] 

Τα αποτελέσματα μετρήσεων από το σταθμό παρουσιάζονται στην έκθεση αυτή και 

αφορούν τα αποτελέσματα της ετήσιας τεχνικής έκθεσης του Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για το έτος 2022 (www.airquality.dli.mlsi.gov.cy). 

AYMBGR 

ΑΠΜ 

http://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/
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Οι πηγές αέριας ρύπανσης στην ΕΠΜ είναι: 

• Η παρουσία σκόνης, η οποία προκύπτει από φυσικά φαινόμενα, καθώς και από 

τις γεωργικές δραστηριότητες. 

• Τα καυσαέρια από τα οχήματα, τα γεωργικά μηχανήματα και τα συστήματα 

θέρμανσης των οικισμών. 

Στα Διαγράμματα που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι τιμές συγκέντρωσης των αέριων 

ρύπων, όπως καταμετρήθηκαν από το σταθμό AYMBGR και είναι καταχωρημένα στην 

Ετήσια Τεχνική Έκθεση Ποιότητας Αέρα του 2022 του Κλάδου Ποιότητας Αέρα του 

Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. 

➢ Διάγραμμα Ετήσιας Οριακής Τιμής Διοξειδίου του Αζώτου (NO2)  

Στο Διάγραμμα 6-1 παρουσιάζονται οι ετήσιοι μέσοι όροι NO2 που καταγράφηκαν στο 

δίκτυο Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα κατά το έτος 2022. Οι τιμές αυτές είναι πολύ 

χαμηλότερες από την ετήσια οριακή τιμή των 40 μg/m3 που ορίζεται στη νομοθεσία. 

 
Διάγραμμα 6-1: Ετήσιοι μέσοι όροι NO2 στους Σταθμούς Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα για 

το έτος 2022 
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➢ Διάγραμμα Ετήσιας Μέσης Τιμής και Πίνακας με Εύρος Ωριαίων &

Ημερήσιων Μετρήσεων Διοξειδίου του Θείου (SO2)

Στο Διάγραμμα 6-2 παρουσιάζονται οι ετήσιοι μέσοι όροι SO2 που καταγράφηκαν στο 

δίκτυο Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα κατά το έτος 2022. Επίσης, στον Πίνακα 6-3 

παρουσιάζεται το εύρος ωριαίων & ημερήσιων μετρήσεων SO2 στους σταθμούς 

παρακολούθησης της ποιότητας αέρα για το έτος 2022. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

του εν λόγω Πίνακα οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες από την ωριαία οριακή τιμή των 

350 μg/m3 και την ημερήσια οριακή τιμή των 125 μg/m3 που ορίζεται στη νομοθεσία, σε 

όλους τους σταθμούς. 

Διάγραμμα 6-2: Ετήσιοι μέσοι όροι SO2 στους Σταθμούς Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα για 

το έτος 2022 
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Πίνακας 6-3: Εύρος ωριαίων & ημερήσιων μετρήσεων SO2 στους σταθμούς παρακολούθησης 
ποιότητας αέρα για το έτος 2022 

➢ Διάγραμμα Ετήσιας Μέσης Τιμής και Μέσων 8-ώρων Τιμών Όζοντος (O3)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 6-3 και Διάγραμμα 

6-4, δεν παρατηρούνται υπερβάσεις του ωριαίου ορίου ενημέρωσης του κοινού

(180μg/m3) και του ωριαίου ορίου συναγερμού (240 μg/m3) που καθορίζονται στη

νομοθεσία.

Διάγραμμα 6-3: Ετήσιοι μέσοι όροι O3 στους Σταθμούς Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα για το 

έτος 2022 
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Διάγραμμα 6-4: Μέσες 8-ώρες τιμές όζοντος (O3) στο Σταθμό Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα 

της Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου για το έτος 2022 (Μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8-ώρου – Τιμή 
Στόχος: 120 μg/m3) 

➢ Διάγραμμα Ετήσιας Μέσης Τιμής και Μέσων 8-ώρων Τιμών Μονοξείδιου 

του Άνθρακα (CO)  

Σύμφωνα με τα πιο κάτω Διαγράμματα είναι εμφανές ότι σε καμία περίπτωση δεν 

παρατηρείται υπέρβαση της μέσης οκτάωρης οριακής τιμής των 10,000 μg/m3 που 

ορίζεται στη σχετική νομοθεσία.  
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Διάγραμμα 6-5: Ετήσιοι μέσοι όροι CO στους σταθμούς παρακολούθησης ποιότητας αέρα για το 

έτος 2022 

 
Διάγραμμα 6-6: Μέσες ωριαίες τιμές CO στο Σταθμό Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα της Αγίας 

Μαρίνας Ξυλιάτου για το έτος 2022 (Οριακή τιμή μέγιστου ημερήσιου μέσου όρου οκταώρου: 
10,000 μg/m3) 
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➢ Διάγραμμα Ετήσιων Μέσων όρων για τα ΑΣ10 και για τα ΑΣ2.5  

Στο Διάγραμμα 6-7 και στο Διάγραμμα 6-9 παρουσιάζονται οι ετήσιοι μέσοι όροι για 

τα ΑΣ10 και για τα ΑΣ2,5 για τους σταθμούς παρακολούθησης. 

Στο Διάγραμμα 6-8 παρουσιάζεται ο αριθμός υπερβάσεων της ημερήσιας οριακής τιμής 

ΑΣ10 στους Σταθμούς Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα για την περίοδο 2010-2022 

(Αριθμός επιτρεπτών υπερβάσεων: 35).  

 

 
Διάγραμμα 6-7: Ετήσιοι μέσοι όροι ΑΣ10 στους Σταθμούς Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα για 

την περίοδο 2010 -2022 (Ετήσια οριακή τιμή: 40μg/m3) 
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Διάγραμμα 6-8: Αριθμός υπερβάσεων ανά έτος της ημερήσιας οριακής τιμής ΑΣ10 στους 

Σταθμούς Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα για την περίοδο 2010-2022 (Αριθμός επιτρεπτών 

υπερβάσεων: 35) 

 
Διάγραμμα 6-9: Ετήσιοι μέσοι όροι ΑΣ2,5 στους Σταθμούς Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα για 

την περίοδο 2010-2022 (Ετήσια οριακή τιμή: 20μg/m3). 
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➢ Πίνακας με τους Ετήσιους Μέσους Όρους Βενζολίου

Πίνακας 6-4: Ετήσιοι Μέσοι Όροι Συγκέντρωσης Βενζολίου στους Σταθμούς Παρακολούθησης 
Ποιότητας για την περίοδο 2010-2022   

Σύμφωνα με τον πιο πάνω Πίνακα, δεν παρατηρείται σε κανένα σταθμό του δικτύου 

υπέρβαση της οριακής τιμής των 5μg/m3, όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία. 

6.2.10 Ποιότητα των Εδαφών 

Η ποιότητα ενός εδάφους αναφέρεται στην ικανότητά του να διατηρεί την 

παραγωγικότητα του, να συντηρεί την ποιότητα του περιβάλλοντος και να προωθεί την 

ποιότητα των φυτών και των ζώων. Στα ελεγχόμενα συστήματα, τα εδάφη προορίζονται 

για να παράγουν τροφή, ζωοτροφές και ίνες, αγαθά που χρειάζεται η κοινωνία.  

Ο έλεγχος της ποιότητας του εδάφους επιτρέπει στους διαχειριστές της γης να 

εκτιμήσουν την επίδραση των διαφόρων συνδυασμών των καλλιεργητικών τεχνικών, 

έτσι ώστε να επιλεγούν οι ορθότερες πρακτικές για τη διατήρηση της ποιότητας του 

εδάφους ή να γίνουν οι κατάλληλες επιλογές χρήσης γης. 

Οι παράμετροι ελέγχου της ποιότητας των εδαφών που μελετώνται στη ΜΕΕΠ αυτή είναι: 

• Απερήμωση

• Νιτρορύπανση

6.2.10.1 Απερήμωση 

Ο κατάλληλος δείκτης για την ποιότητα των εδαφών μπορεί να θεωρηθεί και ο βαθμός 

απερήμωσης. Απερήμωση είναι η υπερίσχυση ερημικών συνθηκών σε περιοχές που δεν 

ήταν έρημοι, λόγω κυρίως κλιματικών αλλαγών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. 

Στην Κύπρο, η παρατεταμένη ολιγομβρία που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες, 
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όπως και η αύξηση της θερμοκρασίας παγκοσμίως, ωθούν την απερήμωση με σχετικά 

γρήγορους ρυθμούς. 

Σύμφωνα με το Χάρτη 6-6 βιοκλιματικά η ΕΠΜ ανήκει στις ημίξηρες περιοχές. Σε 

συνδυασμό με την αύξηση της θερμοκρασίας, ο κίνδυνος απερήμωσης στην ΕΠΜ από 

άποψη ευαισθησίας είναι σχετικά υψηλός. 

Χάρτης 6-6: Ευαίσθητες Περιοχές στην Απερήμωση 

[Πηγή: Τμήμα Περιβάλλοντος, 2017] 

6.2.10.2 Νιτρορύπανση Εδαφών 

Η γεωργία και γενικότερα η χρήση γης και η υπεράντληση υπόγειων υδάτων, είναι άμεσα 

αλληλοεξαρτώμενες με τη νιτρορύπανση. Αυτό γίνεται γιατί σε ορισμένα στάδια της 

γεωργικής δραστηριότητας χρησιμοποιούνται λιπάσματα των οποίων τα υπολείμματα με 

το πέρασμα του χρόνου συσσωρεύονται ρυπαίνοντας τα εδάφη με νιτρικά άλατα. 

Επιπλέον, η συνεχόμενη άντληση νερού από τους υπόγειους υδροφορείς έχουν ως 

αποτέλεσμα την εξάντληση τους και κατ’ επέκταση οδήγηση τους σε υφαλμύρινση, κάτι 

που συντελεί στην επιτάχυνση της νιτρορύπανσης λόγω του ότι δεν γίνεται σωστή 

διάλυση των λιπασμάτων.  

ΑΠΜ 
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Σύμφωνα με το Χάρτη 6-7, η ΕΠΜ δεν εμπίπτει σε ευπρόσβλητη περιοχή σε 

νιτρορύπανση. Επίσης, σύμφωνα με το Χάρτη 6-8, η περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει 

σε ευαίσθητη περιοχή απόρριψης αστικών λυμάτων.  

Χάρτης 6-7: Ευπρόσβλητες Περιοχές σε ρύπανση από Νιτρικά Άλατα 

[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης] 

ΑΠΜ 
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Χάρτης 6-8: Ευαίσθητες Περιοχές σε απόρριψη Αστικών Λυμάτων 

[Πηγή: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων] 

ΑΠΜ 
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6.2.11 Επίπεδα Θορύβου στην ΑΠΜ 

Για τη διαπίστωση των επιπέδων θορύβου που υφίστανται στην ΑΠΜ, 

πραγματοποιήθηκαν 4 μετρήσεις στις 19.09.2023. Ο μετρητής θορύβου τοποθετήθηκε 

στα Σημεία που παρουσιάζονται στην Εικόνα 6-15. 

Εικόνα 6-15: Θέσεις μετρητή θορύβου 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θορύβου παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 

6-5.

Πίνακας 6-5: Αποτελέσματα μετρήσεων θορύβου 

Σημεία Μέτρησης Ισοδύναμη μέση στάθμη θορύβου (Leq) dB(A) 

Θέση 1 53 

Θέση 2 56 

Θέση 3 54 

Θέση 4 52 

1 

2 

3 

4 
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Από τα πιο πάνω αποτελέσματα διαφαίνεται ότι τα επίπεδα θορύβου στην περιοχή 

μελέτης είναι χαμηλά. Βέβαια τα αποτελέσματα αυτά, είναι αντιπροσωπευτικά μόνο την 

ημέρα και ώρα υλοποίησης της μέτρησης και όχι για ολόκληρο έτος, όπου να 

αντιπροσωπεύεται η διάρκεια ημέρας, βραδιού και νύχτας.  

Σημειώνεται ότι λόγω της τοποθεσίας του έργου, όπου δεν υφίστανται έντονες 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες, αναμένεται ότι τα επίπεδα θορύβου της περιοχής 

μελέτης θα κυμαίνονται στα ίδια χαμηλά επίπεδα για όλες τις περιόδους του χρόνου.  

➢ Μεθοδολογία Μέτρησης Θορύβου 

Για την υλοποίηση των πιο πάνω μετρήσεων, ο μετρητής θορύβου που χρησιμοποιήθηκε 

είναι τελευταίας τεχνολογίας, παρέχει ηλεκτρονική καταγραφή του θορύβου με 

ηλεκτρονική ένδειξη και εμπίπτει στα πλαίσια των προδιαγραφών του διεθνούς προτύπου 

ISO 1996. Η κατασκευάστρια εταιρεία είναι η «Castle» και το μοντέλο του μετρητή είναι 

«dBAir Model GA 141» (Βλ. Εικόνα 6-16). 

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν ακολουθώντας τις οδηγίες των διεθνών προδιαγραφών 

ISO 1996 Part 1, 2 and 3. Ο μετρητής θορύβου είχε τοποθετηθεί μακριά από 

οποιεσδήποτε αντανακλαστικές επιφάνειες που μπορούσαν να αλλοιώσουν την ορθότητα 

των μετρήσεων. Ο μετρητής τοποθετήθηκε σε ύψος 1.50 m περίπου πάνω από το 

έδαφος. Η συχνότητα συλλογής των μετρήσεων είχε καθοριστεί στη συχνότητα “Fast” 

που είναι η ενδεικνυόμενη για το σκοπό που υλοποιήθηκαν οι μετρήσεις. 

 
Εικόνα 6-16: Μετρητής dBAir Model GA 141 

Τα κύρια τεχνικά  χαρακτηριστικά του μετρητή είναι: 

• Standards applied: IEC 61672-1:2013 IEC 61260-1:2014 (Where Octave Bands 

Fitted) IEC 61252:1993 amendment 1:2000 (Where Exposure Fitted) 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 109 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

• Microphone: Class 1: Type 1 Pre-Polarised ½” (50mV/Pa) Condenser Microphone 

-26 dB ± 2 dB re 1V/Pa Class 2: Type 2 Pre-Polarised ½” (25mV/Pa) Condenser 

Microphone –32 dB ± 3 dB re 1V/Pa 

• Linear Operating Range: 95dB 

• Frequency range: 1 Hz - 20 kHz (electrical characteristics) Class 1: 12.5 Hz - 20 

kHz (including microphone) Class 2: 16Hz - 16kHz (including microphone) 

• Time weightings: Slow, Fast, Impulse Measurement  

• Display: 2.4” Full Color TFT 240x320 pixels 

• Measurement Parameters: dBAir Environmental - LSPL, LE, LEQ, LMAX, LMIN, 

Peak, Ltm3, Ltm5, Lday, Lnight, Ldn, Lden, NA, 10 user-definable Ln values 

(pre-set to: L1, L2, L5, L10, L50, L90, L95, L98, L99) plus LAF* for Noise act 

assessment 

➢ Windscreen WS – 10 

Το Windscreen WS-10 (Βλ. Εικόνα 6-17) εφαρμόζεται στο μικρόφωνο του μετρητή 

θορύβου, προκειμένου να μειωθούν οι παρεμβολές του ανέμου που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε σφάλματα της μέτρησης. Το Windscreen WS-10 παρέχει προστασία από 

βροχή, υγρασία και θόρυβο. Τα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά Windscreen WS-10 

είναι: 

• Wind noise reduction:  approx. 28 dB (A-weighting), approx. 19 (C-weighting) 

• Effect on frequency response:  20 Hz to 8 kHz + 0.8, -1.5 (with water droplets) 

• Shape:  200 mm dia, Ball shape 

• Material:  Open cell type polyurethane foam and nylon non-woven cloth 

 
Εικόνα 6-17: Wind screen WS-10 
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➢ Calibrator Model CEL-284/2 Acoustical Calibrator Class 1L 

Η βαθμονόμηση του μετρητή θορύβου πραγματοποιήθηκε με το εξειδικευμένο όργανο 

βαθμονόμησης CEL-284/2 Acoustical Calibrator Class 1L (Βλ. Εικόνα 6-18) πριν την 

υλοποίηση των μετρήσεων. Το όργανο βαθμονόμησης έχει τα ακόλουθα κυριότερα 

τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• 1140 dB level to ensure accurate calibration in noisy environments 

• 100 mV RMS output from CEL-284/2 for electrical calibration of vibration 

measurement systems 

• Calibration Frequency: 1 kHz +5 Hz. 

  
Εικόνα 6-18: Όργανο βαθμονόμησης CEL-284/2 Acoustical Calibrator Class 1L 

6.2.12 Αισθητική του Φυσικού Τοπίου της Περιοχής Χωροθέτησης του ΠΕ 

Η αισθητική του φυσικού τοπίου της ΑΠΜ έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με 

την αρχική της κατάσταση, λόγω των πολυετή γεωργικών δραστηριοτήτων που 

διεξάγονται στην ΑΠΜ.  

Το τοπίο της ΑΠΜ παρουσιάζεται στη Φωτογραφία 4-1 μέχρι την Φωτογραφία 4-7 

του Κεφαλαίου 4.1. 

6.2.13 Ηλιακή Ακτινοβολία 

Η θέση της Κύπρου εξασφαλίζει μεγάλης διάρκειας ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου. Στις κεντρικές και ανατολικές πεδινές περιοχές ο μέσος όρος των ωρών 

ηλιοφάνειας, όπου ο ήλιος βρίσκεται πάνω από τον ορίζοντα, για το σύνολο του έτους 

ανέρχεται στο 75%. Η μέση ημερήσια ακτινοβολία που δέχεται η Κύπρος ανέρχεται στις 

2.3 kWh/m2 κατά τους χειμερινούς μήνες (Δεκέμβριο – Ιανουάριο) και περίπου 7.2 
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kWh/m2 τον Ιούλιο. Σύμφωνα με το Χάρτη 6-9, η μέση ετήσια ακτινοβολία στην ΑΠΜ 

ανέρχεται στις 1,950 – 1,975 kWh/m2. 

Χάρτης 6-9: Ετήσιος Μέσος Όρος Ηλιακής Ακτινοβολίας η οποία προσπίπτει στην Κύπρο 

6.3 Βιολογικό Περιβάλλον 

6.3.1 Εισαγωγή 

Η καταγραφή και αξιολόγηση του βιολογικού περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε μέσω 10 

επιτόπιων επισκέψεων σύμφωνα με διαβούλευση με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας 

στις ακόλουθες ημερομηνίες: 10/04, 19/04, 25/04, 06/05, 09/05, 14/05, 24/05, 02/06, 

09/06 και 22/06/2023. 

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις εν λόγω καταγραφές είναι τα ακόλουθα: 

• Καταγράφηκαν συνολικά 36 είδη πουλιών σε όλη την περιοχή μελέτης. Είκοσι

τέσσερα είδη είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, ενώ τα υπόλοιπα δώδεκα είδη

είναι φωλιάζοντα μεταναστευτικά στην γενική περιοχή του ΠΕ. Συνολικά όλα τα

είδη που καταγράφηκαν είναι καταχωρημένα στο Παράρτημα I της Ευρωπαϊκής

Οδηγίας Πτηνών 2009/147/ΕΚ με εξαίρεση πέντε είδη: Νυκτοπούλλι,

Σκαλιφούρτα, Τρυπομάζης, Δακκανούρα και Σιταροπούλλι. Τα είδη πτηνών που

ΑΠΜ 
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καταγράφηκαν κατά τις επιτόπιες παρατηρήσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 

6-7.

• Τα τεμάχια του ΠΕ είναι σοβαρά υποβαθμισμένα οικολογικά από παλαιές και

νεότερες ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Στην υφιστάμενη κατάσταση το

μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του ΠΕ καλλιεργείται με δημητριακά (σιτάρι) ενώ

σε διάφορα σημεία των πρανών των τεμαχίων και κυρίως υπάρχουν δέντρα όπως

αχλαδιές/ ελιές/ χαρουπιές και μερικά ξενικά είδη όπως ευκάλυπτος και ακακίες.

• Νοτιοδυτικά του ΠΕ συνορεύει με αγρόκτημα με οπωροφόρες καλλιέργειες.

• Εντός της περιοχής του ΠΕ και κυρίως στο νοτιοδυτικό τμήμα υπάρχουν νησίδες

με οικότοπο Τραχείας Πεύκης και με υπόροφο Θάμνους και Φρύγανα.

• Κατά μήκος του αγροτικού δρόμου στα νότια του ΠΕ και εκτός της ΑΠΜ υπάρχει

αργάκι και εκτενής δασικός οικότοπος που είναι τμήμα της ΖΕΠ «Ατσά-Αγίου

Θεοδώρου».

Περισσότερες πληροφορίες για το βιολογικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης 

παρουσιάζονται στα κεφάλαια που ακολουθούν. 

6.3.2 Περιβαλλοντική Ευαισθησία της ΕΠΜ 

Στα πλαίσια της διασφάλισης της προστασίας του περιβάλλοντος, των οικοτόπων και των 

ειδών της κυπριακής χλωρίδας και πανίδας, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, η 

Κυπριακή Κυβέρνηση έχει υιοθετήσει ένα σύστημα διακήρυξης περιοχών προστασίας 

μέσω Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συμβάσεων.  

Τα Πλαίσια / Συνθήκες για την προστασία του περιβάλλοντος στην Κύπρο 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-6. 

Πίνακας 6-6: Πλαίσια / Συνθήκες για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

Πλαίσια/Συνθήκες για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

Ονομασία 

Πλαισίου/Σύμβασης 
Ονομασία 

Πλαισίου/Σύμβασης 
Ονομασία 

Πλαισίου/Σύμβασης 

Σύμβαση για την 

Ευρωπαϊκή Άγρια Ζωή 

και τους Φυσικούς 

Οικοτόπους (Σύμβαση 

της Βέρνης) 

Κυρωτικός Νόμος περί της 

Σύμβασης για τη 

Διατήρηση της Ευρωπαϊκής 

Άγριας Ζωής και των 

Φυσικών Οικοτόπων [Ν. 

24/1988] 

Στόχο έχει να προωθήσει τη 

συνεργασία ανάμεσα στα 

συμβαλλόμενα κράτη, με 

σκοπό τη διατήρηση της άγριας 

χλωρίδας και πανίδας και των 

οικοτόπων τους, καθώς και την 

προστασία απειλούμενων 

μεταναστευτικών ειδών
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Πλαίσια/Συνθήκες για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

Ονομασία 

Πλαισίου/Σύμβασης 
Ονομασία 

Πλαισίου/Σύμβασης 
Ονομασία 

Πλαισίου/Σύμβασης 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Natura 2000 

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη 

Διατήρηση των Άγριων 

Πτηνών. 

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη 

Διατήρηση των Φυσικών 

Οικοτόπων και της Άγριας 

Πανίδας και Χλωρίδας 

Οι Οδηγίες επιτρέπουν την 

εγκαθίδρυση ενός Ευρωπαϊκού 

Δικτύου προστατευόμενων 

περιοχών (Φύση 2000), για την 

αντιμετώπιση της συνεχούς 

απώλειας της βιοποικιλότητας 

από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες  

Σύμβαση για την 

Προστασία των 

Μεταναστευτικών 

Ειδών Πανίδας, 

(Συνθήκη της 

Βόννης) 

Κυρωτικός Νόμος περί της 

Σύμβασης για τη 

Διατήρηση των 

Αποδημητικών Ειδών που 

Ανήκουν στην Άγρια 

Πανίδα [Ν. 17(ΙΙΙ)/2001] 

Έχει ως στόχο τη διατήρηση 

όλων των μεταναστευτικών 

ειδών σε όλη την ακτίνα τους 

Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών για 

την Καταπολέμηση 

της Απερήμωσης 

(Desertificarion-

UNCCD) 

Κυρωτικός Νόμος του 1999 

[Ν.23(ΙΙΙ)/99] περί της 

Σύμβασης των Ηνωμένων 

Εθνών για την 

Καταπολέμηση της 

Απερήμωσης 

Για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων και των 

απαιτήσεων που απορρέουν 

από τις πρόνοιες της Σύμβασης, 

έχει ετοιμαστεί Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης (ΕΣΔ) για την 

Καταπολέμηση της 

Απερήμωσης και τον 

περιορισμό των συνεπειών της 

ξηρασίας 

Σύμβαση για τους 

Υγρότοπους Διεθνούς 

Σημασίας (Ramsar) 

Κυρωτικός Νόμος 

[Ν. 8(ΙΙΙ)/2001] 

Αποτελεί μία ενδοκυβερνητική 

συμφωνία, η οποία παρέχει το 

πλαίσιο για εθνικές δράσεις και 

διεθνείς συνεργασίες για τη 

διατήρηση και ορθολογική 

χρήση των υγροτόπων και των 

πόρων τους 

Σύμβαση για τη 

Βιολογική 

Ποικιλομορφία των 

Ηνωμένων Εθνών 

(CBD) 

Κυρωτικός Νόμος Αρ. 

4(ΙΙΙ)/1996 

Έχει τρεις κυρίως στόχους: 

1. τη διατήρηση της βιολογικής 

ποικιλότητας, 

2. την αειφόρο χρήση των 

συστατικών της και 

3. δίκαιο και ίσο καταμερισμό 

των πλεονεκτημάτων που 

προέρχονται από γενετικούς 

πόρους 
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Πλαίσια/Συνθήκες για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

Ονομασία 

Πλαισίου/Σύμβασης 
Ονομασία 

Πλαισίου/Σύμβασης 
Ονομασία 

Πλαισίου/Σύμβασης 

Νόμος για την 

Προστασία και 

Διαχείριση της Φύσης 

και της Άγριας Ζωής 

N. [Αρ.153(Ι)/2003], και ο 

Τροποποιητικός N. [Αρ. 

131(Ι)/2006] 

Έχει σαν στόχο την προστασία 

και διαχείριση της φύσης και 

της άγριας ζωής και την 

υιοθέτηση καταλόγου ειδικών 

ζωνών διατήρησης 

Νόμος για την 

Προστασία των 

Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων   

N. [Αρ.152(Ι)/2003] και οι 

Τροποποιητικοί του 

Έχει σαν στόχο τη διαφύλαξη, 

τη διατήρηση, τη συντήρηση ή 

αποκατάσταση μιας επαρκούς 

ποικιλίας και επιφάνειας 

οικοτόπων για όλα τα είδη 

άγριων πτηνών 

Σύμφωνα με τα παραπάνω πλαίσια/συνθήκες για την προστασία του περιβάλλοντος στην 

Κύπρο, διαπιστώνεται ότι τα υπό εξέταση τεμάχια δεν εμπίπτουν σε καμία περιοχή, η 

οποία να βρίσκεται κάτω από ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας.  

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Περιβάλλοντος, η πλησιέστερη ζώνη ειδικής 

προστασίας (ΖΕΠ) εφάπτεται νοτιοανατολικά των τεμαχίων του ΠΕ. Η περιοχή αυτή είναι 

η ΖΕΠ CY2000014 «Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος» (Βλ. Εικόνα 6-19). Λόγω της μικρής 

απόστασης του ΠΕ από τη ΖΕΠ, θα υποβληθεί Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, 

στην οποία περιλαμβάνεται ανάλυση των επιπτώσεων στα είδη καθορισμού της ΖΕΠ. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Κεφαλαίου 3.6 του Πλαισίου Αδειοδότησης 

για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, 

ημερομηνίας Ιούνιος 2024, με Εντολή Αρ. 1/2024 σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου, 

απαιτείται η υποβολή Μελέτης Ειδικής Αξιολόγησης για έργα που βρίσκονται σε απόσταση 

από 0 μέχρι 500 m από ΤΚΣ/ΖΕΠ. 

Επίσης, σύμφωνα με δεδομένα που παραχωρήθηκαν από την Υπηρεσία Θήρας και 

Πανίδας, τα τεμάχια του ΠΕ δεν εμπίπτουν σε διάδρομο – πέρασμα αποδημητικών 

πτηνών (Βλ. Εικόνα 6-20). Οι πλησιέστεροι διάδρομοι βρίσκονται σε απόσταση περίπου 

5.1km  δυτικά των ορίων του ΠΕ και σε απόσταση περίπου 2.2km βορειανατολικά των 

ορίων του ΠΕ.  
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Εικόνα 6-19: Περιοχή Natura 2000 – «ΑΤΣΑΣ – ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – CY2000014» 

[Πηγή: Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας] 

Σύνορα «ΑΤΣΑΣ - 
ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» 

CY2000014 

ΑΠΜ 

Σύνορα «ΑΤΣΑΣ - 
ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» 

CY2000014 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 116 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 

Εικόνα 6-20: Διάδρομοι – Περάσματα Αποδημητικών Πτηνών στην ΕΠΜ (λωρίδα πράσινου 

χρώματος) 

[Πηγή: Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας] 

6.3.3 Χλωρίδα στην ΑΠΜ 

Όπως αναφέρεται πιο πάνω τα τεμάχια του ΠΕ είναι σοβαρά υποβαθμισμένα οικολογικά 

από παλαιές και νεότερες ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Στην υφιστάμενη κατάσταση 

το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του ΠΕ καλλιεργείται με δημητριακά (σιτάρι) ενώ σε 

διάφορα σημεία των πρανών των τεμαχίων υπάρχουν δέντρα όπως αχλαδιές/ ελιές/ 

χαρουπιές και μερικά ξενικά είδη όπως ευκάλυπτος και ακακίες. Επίσης, σε νοτιοδυτικό 

τμήμα του ΠΕ υπάρχει πρανές με πεύκα και με υπόροφο Θάμνους και Φρύγανα. 

Στην παρούσα έκθεση θα γίνει αναφορά των κυρίαρχων οικοτόπων που εντοπίζονται στη 

γενική περιοχή του Κάτω Κουτραφά και όχι στη Άμεση Περιοχή Μελέτης για τον απλό 

λόγο ότι δεν υπάρχουν σημαντικοί οικότοποι εντός και πέριξ του χώρου του ΠΕ. Εξαίρεση 

αποτελεί ο χώρος που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του ΠΕ με πεύκα, θάμνους και 

φρύγανα στον οποίο δεν θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά πλαίσια αλλά ούτε θα γίνει η 

οποιαδήποτε παρέμβαση από τις κατασκευαστικές εργασίες. Σημειώνεται ότι κατά τις 

επιτόπιες παρατηρήσεις, έχοντας υπόψη ότι το φυτό Ranunculus Ιsthmicus εντοπίζεται 

στην περιοχή μελέτης, έγινε ενδελεχής έρευνα για τον εντοπισμό του στην ΕΠΜ και ΑΠΜ. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας, προκύπτει ότι το είδος Ranunculus Ιsthmicus δεν 

εντοπίζεται ούτε εντός αλλά ούτε και πέριξ της ΑΠΜ. 

Περιοχή 
Χωροθέτησης 

του ΠΕ 

≈5.1km 
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Στην γενική περιοχή του Κάτω Κουτραφά έχουν καταγραφεί έξι διαφορετικοί οικότοποι 

και έχουν ως εξής:  

9540 – Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη Πεύκης της Μεσογείου. Αυτός 

ο οικότοπος της Τραχείας Πεύκης Pinus brutia καλύπτει μέρος των πρανών των 

υδατορεμάτων που εντοπίζονται στην περιοχή του ΠΕ.  

5420 – Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum (Cisto-Micromerietea). Τα κύρια 

είδη φυτών που απαρτίζουν τους Θαμνώνες και Φρύγανα της περιοχής είναι: 

Κουτσουλλόραχος Rhamnus oleoides, Θυμάρι Thymus capitatus, Θρουμπί 

Sarcopoterium spinosum, Ξυσταρκές Cistus creticus, Cistus salviifolius, Cistus 

parvifolius, Ασπροθύμαρο Phagnalon rupestre, Lithodora hispidula, Helichrysum 

conglobatum, Fumana thymifolia, Helianthemum obtusifolium, Asparagus stipularis, 

Noaea mucronate, Teucrium micropodiodes, κλπ.   Αυτός ο οικότοπος καλύπτει όλους 

τους λόφους /χαράδρες της περιοχής του ΠΕ που δεν έχουν εκχερσωθεί /υποστεί 

ανθρωπογενής αλλοιώσεις και είναι μέρος του δασικού υπόροφου. 

92D0 – Θερμό-Μεσογειακές Παραποτάμιες Στοές (Nerium – Tamaricetea) και 

Παραποτάμιες Στοές Νότιο-Δυτικής Ιβηρικής Χερσονήσου (Securinegion 

tinctoriae).  Χαρακτηριστικά είδη: Μυρτιά Myrtus communis, Μέροικος Tamarix 

tetragyna, Vitex agnus – castus, Πικροδάφνη Nerium oleander. Αυτός ο οικότοπος 

περιορίζεται μόνο στις ρεματιές /ποταμιές πέριξ της περιοχής του ΠΕ.  

CY02 – Καλαμώνες - Χαρακτηριστικά είδη: Phragmites australis  

CY09 – Πολυετής Πόες - Χαρακτηριστικά είδη: Notobasis syriaca, Sonchus oleraceus, 

Centaurea hyalolepis.  

CY14 – Συνανθρωπικά Είδη - Χαρακτηριστικά είδη: Hyparhenia hirta, Bromus 

lanceolatus, Bromus arvensis, Bromus diandrus, Bromus madridensis, Bromus sterilis, 

Avena fatua, Lolium rigidum, Polygonum avicularum. Capsella bursa-pastoris, 

Calendula arvensis, Beta vulgaris. Επίσης Σύνθετα είδη (Compositae) είναι κοινά στην 

συγκεκριμένη περιοχή, με διάφορα είδη αγκαθωτών που  χαρακτηρίζουν 

υποβαθμισμένες και εκχερσωμένες περιοχές να φύονται, όπως Καρλίνα Carlina 

libanotica, Γαλατούνα Scolymus hispanicus, Νεροκάβλιν Notobasis syriaca, Συμιλούιν 

Glebionis coronaria, Πομινότριφος Cardopatium corymbosum, Γαουράγκαθος 

Onopordum cyprium, Τζεφαλάνγκαθος Echinops spinossissimus.    

Από τους έξι οικότοπους που εντοπίστηκαν στην γενική περιοχή του ΠΕ κανένας δεν 

προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικοτύπους Habitat Directives 

92/43/EEC.  

Από τη Φωτογραφία 6-1 μέχρι τη Φωτογραφία 6-4 παρουσιάζονται οι οικότοποι και 

τα είδη βλάστησης που απαντώνται στη γύρω περιοχή του ΠΕ.  
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Φωτογραφία 6-1: Ο οικότοπος των Θάμνων και Φρύγανων που βρίσκεται στην περιοχή του ΠΕ, 
είτε ως υπόροφος δάσους ή στα πρανή χωραφιών/δρόμων/λοφοπλαγιών. Τα είδη χλωρίδας -  

Sarcopoterium spinosum, Thymus capitatus, Rhamnus oleoides κλπ. 

 
Φωτογραφία 6-2: Θέα, από Νότια προς Βόρεια, της ΑΠΜ, που αποτελείται από δημητριακά 

(σιτάρι), με δάση Τραχείας Πεύκης κατά μήκος της δυτικής και βόρειας πλευράς της 
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Φωτογραφία 6-3: Το πευκοδάσος που αποτελεί το νοτιοδυτικό τμήμα της ΑΠΜ – Τραχεία Πεύκη 

Pinus brutia με υπόροφο φρύγανα – Ξυσταριές Cistus criticus (Το τμήμα αυτό θα διατηρηθεί, 
δεν θα τοποθετηθούν οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις του ΠΕ σε αυτό το τμήμα).  

 

 
Φωτογραφία 6-4: Θέα της ΑΠΜ από βόρεια προς νότια. Στο βάθος φαίνεται η μεμονωμένη 

κατοικία που εφάπτεται του ΠΕ.  
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6.3.4 Πτηνοπανίδα 

Η καταγραφή της πτηνοπανίδας της περιοχής, διεξάχθηκε κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο 

και Ιούνιο του 2023. Οι ημερομηνίες που διεξήχθησαν οι καταγραφές είναι: 10/04, 

19/04, 25/04, 06/05, 09/05, 14/05, 24/05, 02/06, 09/06 και 22/06/2023. Ο αριθμός 

και περίοδος καταγραφών πτηνοπανίδας έγινε κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία 

Θήρας και Πανίδας. 

Οι καταγραφές έγιναν σε μια έκταση περίπου ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου περιμετρικά 

της περιοχής του ΠΕ, δηλαδή σε ακτίνα 300 μέτρων από τα σύνορα της περιοχής του 

ΠΕ. 

Η κύρια τεχνική εντοπισμού ειδών πτηνών στην περιοχή του ΠΕ και της γειτνιάζουσας 

περιοχή μελέτης ήταν η μέθοδος της δειγματοληπτικής λωρίδας. Τέσσερεις 

δειγματοληπτικές λωρίδες (διάδρομοι πορείας παρατηρήσεων) σχεδιάστηκαν κατά μήκος 

της περιοχής μελέτης, από ανατολικά προς δυτικά με απόσταση περίπου 200 μέτρων 

μεταξύ τους. Η ημερήσια διάρκεια έρευνας εναλλάσσονταν κατά τις διάφορες μέρες 

καταγραφών, δηλαδή μερικές μέρες ήταν κατά τις πρωινές ώρες (από 06:30 π.μ. – 12:00 

μ.μ.) και άλλες μέρες ήταν κατά τις απογευματινές ώρες (από 16:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ.). 

Έγιναν επίσης οπτικές παρατηρήσεις από τα άκρα της περιοχής μελέτης που κάλυπταν 

όλη την περιοχή για μεταναστευτικών ειδών. 

Τα είδη πτηνών που καταγράφηκαν στην περιοχή μελέτης αναφέρονται στον πιο κάτω 

πίνακα. Η παρουσίαση των ειδών στον πίνακα γίνεται ως εξής: επιστημονική και 

κυπριακή ονομασία κάθε είδους, εάν παρατηρήθηκε στην περιοχή μελέτης, εάν 

καταγράφεται ως προστατευόμενο είδος στο Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των 

Πτηνών Birds Directive 2009/147/ΕΚ, ενδημικότητα, και το καθεστώς του στην 

περιοχή μελέτης (Μόνιμος Κάτοικος/ Μεταναστευτικό/ Φωλιάζων Μεταναστευτικό). 

Στον Πίνακα 6-7 παρουσιάζεται η Βιοτική Κατάσταση των Καταγραφόντων Ειδών 

Πτηνών που φωλιάζουν στην γενική περιοχή του ΠΕ, δηλαδή την σχέση των ειδών με 

τους οικότοπους της περιοχής. Επίσης, παρουσιάζονται οι Παρατηρήσεις και 

Καταγραφές πεδίου σχετικά με τους αριθμούς ανά είδος και συμπεριφορά αυτών κατά 

την κάθε μέρα καταγραφών. 

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, κατά την περίοδο των παρατηρήσεων καταγράφηκαν 

συνολικά 36 είδη πουλιών σε όλη την περιοχή μελέτης. Είκοσι τέσσερα είδη είναι 

Μόνιμοι Κάτοικοι της περιοχής ενώ τα υπόλοιπα είναι Φωλιάζοντα Μεταναστευτικά 

(12 είδη), στην γενική περιοχή του ΠΕ. Πέντε είδη από το σύνολο των πουλιών που 

καταγράφηκαν στην γενική περιοχή του ΠΕ είναι στο Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊ κής 

Οδηγίας των Πτηνών Birds Directive 2009/147/ΕΚ: Νυκτοπούλλι Caprimulgus 

europaeus, Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca*, Τρυπομάζης Sylvia melanothorax*, 

Δακκανούρα Lanius nubicus & Σιταροπούλλι Emberiza caesia.  
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Τα τέσσερα καταγράφοντα είδη είναι Είδη Καθορισμού της ΖΕΠ «Ατσάς – Άγιος 

Θεόδωρος» - είναι τα ακόλουθα: Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca*, Τρυπομάζης Sylvia 

melanothorax*, Δακκανούρα Lanius nubicus & Σιταροπούλλι Emberiza caesia. 

Τα Μόνιμα Παρόντα είδη της Περιοχής του Έργου είναι τα ακόλουθα: Τζικλοσιάχινο 

Accipiter nisus, Κίτσης Falco tinnunculus, Περδίκι Alectoris chukar, Φραγκολίνα 

Francolinus francolinus, Ορτύκι Coturnix coturnix, Φάσσα Columba palumbus, 

Φιλικουτούνι Streptopelia decaocto, Θουπί Otus scops cyprius*, Κουκκουφκιάος Athene 

noctua, Σκοραλλός Galerida cristata, Ψευταηδόνι Cettia cetti, Δουλαππάρης Cisticola 

juncidis, Τρυποβάτης Sylvia melanocephala, Τρυπομάζης Sylvia melanothorax, 

Τσαγκαρούδι Parus major, Κατσικορώνα Pica pica, Κοράζινος Corvus corone, Στρούθος 

Passer domesticus, Αρκόστρουθος Passer hispaniolensis, Μπασταρτοκάναρο Serinus 

serinus, Λουλουδάς Garduelis chloris, Σγαρτίλι Carduelis carduelis, Τσακροσγάρτιλο 

Carduelis cannabina και Τσακρόστρουθος Emberiza calandra.  Όλα τα είδη είναι 

πάγκοινα με ευρεία  γεωγραφική κατανομή στο νησί.  

Δεν καταγράφηκε κανένα Μεταναστευτικό Είδος στην γενική περιοχή του ΠΕ. Κανένα 

αρπακτικό είδος δεν θεάθηκε να μεταναστεύει υπεράνω ή πλησίον της περιοχής του ΠΕ. 

Τα δώδεκα Φωλιάζοντα Μεταναστευτικά καταγράφηκαν να χωροκρατούν και τελικά 

να φωλιάζουν στην ΕΠΜ είναι τα ακόλουθα: Τρυγόνι Streptopelia turtur, Καλοχρονιά 

Clamator glandarius, Νυκτοπούλλι Caprimulgus europaeus, Στακτοπετροχελίδονο Apus 

pallidus, Μελισσοφάγος Merops apiaster, Πουπούξιος Upupa epops, Χελιδόνι Hirundo 

rustica, Μιλτοχελίδονο Cecropis taurica, Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca*, Τριβιτούρα 

Iduna pallida, Δακκανούρα Lanius nubicus και Σιταροπούλλι Emberiza caesia. Τα 

περισσότερα από αυτά είχαν μικροσκοπική παρουσία στην περιοχή, με μόνο ένα 

φωλιάζων ζεύγος να καταγράφεται για το κάθε είδος – εξαίρεση αποτελούν το 

Στακτοχελίδονο και το Τρυγόνι με πέντε και τρία ζεύγη έκαστο. 

Καταγράφηκαν τρία είδη/υποείδη ενδημικών στην γενική περιοχή μελέτης - Θουπί 

Otus scops cyprius*, Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca* και Τρυπομάζης Sylvia 

melanothorax. Μόνο ο Τρυπομάζης είχε αισθητή παρουσία στην περιοχή με συνολικά 13 

ζεύγη να καταγράφονται στην γενική περιοχή μελέτης. 

Έξι είδη καταγράφηκαν να Φωλιάζουν εντός των τεμαχίων του ΠΕ – Νυκτοπούλλι 

Caprimulgus europaeus (1 ζεύγος), Σκοραλλός Galerida cristata (2 ζεύγη), 

Δουλαππάρης Cisticola juncidis (3 ζεύγη), Τρυπομάζης Sylvia melanothorax (2 ζεύγη), 

Κατσικορώνα Pica pica (1 ζεύγος) και Σιταροπούλλι Emberiza caesia (1 ζεύγος). 

Η παρουσία σημαντικών ειδών ιθαγενών οικοτόπων να φωλιάζουν εντός της περιοχής 

του ΠΕ (όπως Νυχτοπούλι, Τρυπομάζης και Σιταροπούλλι) οφείλεται στην περίληψη 

εντός της περιοχής του ΠΕ σημαντικής έκτασης με πεύκα και Θαμνώδη/Φρυγανώδη 
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οικότοπο στο δυτικό τμήμα της ΑΠΜ. Σημειώνεται ότι, σε αυτή την περιοχή δεν θα 

εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά πλαίσια και επομένως ο οικότοπος αυτός θα διατηρηθεί. 

Λόγω της πολυετής καταπόνησης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του ΠΕ από 

ποικίλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες (ιδιαίτερα γεωργικής φύσεως) ο οικολογικός 

χαρακτήρας της ΑΠΜ έχει αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα. Στο μεγαλύτερο μέρος του ΠΕ 

εντοπίζονται καλλιέργειες δημητριακών και ξενικά είδη φυτών (ακακίες/ευκάλυπτοι). 

Επίσης, εντοπίζονται μικρές νησίδες του επιβιώσαντος δάσους Τραχείας Πεύκης με 

υπόροφο θαμνώνων/Φρύγανων, οι οποίες έχουν εναπομείνει κατά μήκος των πρανών 

και λόφων που εντοπίζονται στο νοτιοδυτικό κυρίως τμήμα της περιοχής μελέτης. 

Από την άλλη η περιοχή μελέτης συντηρεί είδη πτηνών που εξαρτώνται για την διαβίωση 

εξολοκλήρου από ανθρωπογενείς βιότοπους (γεωργικές καλλιέργειες, πάρκα, τεχνητά 

δάση, οικιστικές περιοχές). Επίσης, σε αυτό το ανθρωπογενές περιβάλλον παρατηρούνται 

και είδη πτηνών που εν μέρει το τεχνητό περιβάλλον προσομοιάζει το φυσικό τους 

οικότυπο, δηλαδή δασικά είδη / είδη ανοικτών περιοχών κλπ. Τέτοια συνανθρωπικά είδη 

πτηνών που καταγράφηκαν να βιώνουν στην περιοχή μελέτης και να την χρησιμοποιούν 

ως χώρο τροφοληψίας/φωλιάσματος είναι τα ακόλουθα: Κίτσης Falco tinnunculus, 

Φάσσα Columba palumbus, Φιλικουτούνι Streptopelia decaocto, Μελισσοφάγος Merops 

apiaster, Ψευταηδόνι Cettia cetti, Δουλαππάρης Cisticola juncidis, Τρυποβάτης Sylvia 

melanocephala, Τσαγκαρούδι Parus major και Αρκόστρουθος Passer hispaniolensis.  

Πίνακας 6-7: Κατάλογος με τα είδη που καταγράφηκαν στην περιοχή μελέτης 

Επιστημονική 

Ονομασία 

Κυπριακή 

Ονομασία 

Προστατεύεται 

EU Birds 

Directive 

2009/147/EC, 

Annex I 

ΑΠΜ ΕΠΜ 

Καθεστώς 

Πτηνών 

Έκτασης 

ΕΠΜ 

Accipiter nisus Τζικλοσιάχινο √ ΜΚ 

Falco tinnunculus Κίτσης √ ΜΚ 

Alectoris chukar Περδίκι √ √  ΜΚ 

Francolinus francolinus Φρανγκολίνα √ ΜΚ 

Coturnix coturnix Ορτύκι √ ΜΚ 

Columba palumbus Φάσσα √ √  ΜΚ 

Streptopelia decaocto Φιλικουτούνι √ √  ΜΚ 

Streptopelia turtur Τρυγόνι √ √  ΜΦ 

Clamator glandarius Καλοχρονιά √ ΜΦ 

Otus scops cyprius* Θουπί √ √  ΜΚ 
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Athene noctua Κουκκουφκιάος  √  √  ΜΚ 

Caprimulgus europaeus Νυκτοπούλλι  * √  √  ΜΦ 

Apus pallidus Στακτοπετροχελίδονο   √  ΜΦ 

Merops apiaster Μελισσοφάγος   √  ΜΦ 

Upupa epops Πουπούξιος   √  ΜΦ 

Galerida cristata Σκορταλλός  √  √  ΜΚ 

Hirundo rustica Χελιδόνι  √  √  ΜΦ 

Cecropis daurica Μιλτοχελίδονο   √ ΜΦ  

Oenanthe cypriaca * Σκαλιφούρτα  * √  √ ΜΦ 

Cettia cetti Ψευταηδόνι    √  ΜΚ 

Cisticola juncidis Δουλαππάρης  √  √  ΜΚ 

Iduna pallida Τριβιτούρα   √  ΜΦ 

Sylvia melanocephala Τρυποβάτης  √  √  ΜΚ 

Sylvia melanothorax* Τρυπομάζης * √  √  ΜΚ 

Parus major Τσαγκαρούδι  √  √  ΜΚ 

Lanius nubicus Δακκανούρα *  √  ΜΦ 

Pica pica Κατσικορώνα  √  √  ΜΚ 

Corvus cornix Κοράζινος  √  √  ΜΚ 

Passer domesticus Στρούθος  √  √  ΜΚ 

Passer hispaniolensis Αρκόστρουθος  √  √  ΜΚ 

Serinus serinus Μπασταρτοκάναρο   √ ΜΚ 

Carduelis chloris Λουλουδάς  √  √  ΜΚ 

Carduelis carduelis Σγαρτίλι  √  √   ΜΚ 

Carduelis cannabina Τσακροσγάρτιλο   √  ΜΚ 

Emberiza caesia Σιταροπούλλι * √  √  ΜΦ 

Emberiza calandra Τσακρόστρουθος  √  √  ΜΚ 

Η καταγραφή έγινε μεταξύ 10 Απριλίου μέχρι   22 Ιουνίου 2023 – Σύνολο 10 καταγραφές 
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ΜΚ: Μόνιμος Κάτοικος   ΜΦ: Μεταναστευτικό/Φωλιάζει 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣΑΝ:   36  

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ: 24  ΦΩΛΕΑΖΟΝΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ: 12

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (EU Birds Directive 2009/147/EC) :  5 είδη 

ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΕΙΔΗ: Θουπί Otus scops cyprius*, Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca*, Τρυπομάζης Sylvia 

melanothorax* 

Στον Πίνακα 6-8 παρουσιάζεται η Βιοτική Κατάσταση των Ειδών Πτηνών που 

φωλιάζουν στην γειτονική περιοχή του ΠΕ. 

Πίνακας 6-8: Βιοτική Κατάσταση φωλεάζων ειδών πτηνών * 
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Accipiter nisus X 1 (0.6%) 

Falco tinnunculus X  1 (0.6%) 

Alectoris chukar X  3 (1.7%) 

Francolinus 
francolinus 

Χ  2 (1.2%) 

Coturnix coturnix X 2 (1.2%) 

Columba palumbus Χ  10 (6.2%) 

Streptopelia decaocto X 3 (1.7%) 

Streptopelia turtur X  3 (1.7%) 

Clamator glandarius X 1 (0.6%) 

Otus scops cyprius* X 3 (1.7%) 

Athene noctua X  2 (1.2%) 

Caprimulgus 
europaeus 

X 2 (1.2%) 

Apus pallidus Χ  5 (3.1%) 

Merops apiaster X 1 (0.6%) 
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Upupa epops  X   1 (0.6%)  

Galerida cristata Χ     4 (2.5%)  

Hirundo rustica    X 2 (1.2%)  

Cecropis daurica  X   1 (0.6%)  

Oenanthe cypriaca * Χ    1 (0.6%)  

Cettia cetti   X  1 (0.6%)  

Cisticola juncidis    X 7 (4.3%)  

Iduna pallida  X   1 (0.6%)  

Sylvia melanocephala    X 4 (2.5%)  

Sylvia melanothorax * X    13 (8.0%)  

Parus major  X   5 (3.1%)  

Lanius nubicus  X   1 (0.6%)  

Pica pica    X 3 (1.7%)  

Corvus cornix     X 4 (2.5%)  

 
Passer domesticus 

 
   

X 
 

15 (9.3%)  

 

Passer 
hispaniolensis 

 

   

X 

 

27 (16.7%)  

Serinus serinus  X   4 (2.5%)  

Carduelis chloris  Χ   10 (6.2%)  

Carduelis carduelis  Χ   11 (6.8%)  

Carduelis cannabina X    4 (2.5%)  

Emberiza caesia  X   3 (1.7%)  

Emberiza calandra Χ    2 (1.2%)  

Ολικός Αριθμός 

Ειδών και % Ολικού 
ανά Οικότυπο 

7 (20%) 
14 

(39%) 
3 (8%) 12 (33%) 

N= 36 

Breeding 
species 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Simpson’s Diversity Index:  17.2  (for  36 species) 

*(Περίοδος Ανάλυσης: 10 Απριλίου μέχρι   22 Ιουνίου 2023 – Συνολικά 10 καταγραφές) 

Από το σύνολο των 36 Φωλιάζοντων Ειδών της γενικής περιοχής του Προτεινόμενου 

Έργου, μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάζει η Δασική οικοτοπική κατηγορία με 

δεκατέσσερα είδη (39%). Δεύτερη στην κατάταξη προκύπτει η κατηγορία των 

Συνανθρωπικών Ειδών (καλλιέργειες/πάρκα/οικισμοί) με δώδεκα είδη (33%), και 

τρίτη στη σειρά η κατηγορία των  Βραχωδών Θάμνων/ Φρύγανων με επτά είδη 

(20%). Τελευταία στην κατάταξη είναι η οικοτοπική κατηγορία των Παραποτάμιων 

με μόνο τρία είδη (8%) - τη Φρανγκολίνα Francolinus francolinus, το Ορτύκι Coturnix 

coturnix    και το Ψευταηδόνι Cettia cetti.    

Τα Συνανθρωπικά είδη πουλιών όμως υπερτερούν κατά πολύ των άλλων τριών 

οικοτοπικών κατηγοριών όσον αφορά τον αριθμό φωλιάζοντων ζευγών  στην περιοχή με 

συνολικά 72 ζεύγη των δώδεκα ειδών της κατηγορίας αυτής να φωλιάζουν στην 

περιοχή, δηλαδή το 44% του συνόλου των 162 ζευγών και των 36 ειδών που 

φωλιάζουν σε όλη την περιοχή μελέτης.   

Δύο είδη Συνανθρωπικών Ειδών έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό φωλιάζοντνων 

ζεύγων στην περιοχή μελέτης είναι τα ακόλουθα -  Αρκόστρουθος Passer hispaniolensis 

(27 ζεύγη – 16.7%) και Στρούθος Passer domesticus (15 ζεύγη – 9.3%). Αυτά τα δύο 

είδη υπερτερούν των άλλων σε αριθμούς ζευγών λόγω του ότι ευεργετούνται από τις 

ανθρωπογενής δράσεις που καταγράφονται στην γενική περιοχή φύτευση πολλών 

ξενικών κηπευτικών, καλλιεργήσιμων δένδρων, θάμνων, αγρωστωδών στην περιοχή 

(κυπαρίσσια, χαρουπιές, ακακίες, ευκάλυπτους, δημητριακά κλπ.) που είναι αναγκαία για 

διαβίωση (τροφοληψία/χώροι φωλιάσματος).  

Ενδιαφέρον αποτελεί ότι το τρίτο είδος στην κατάταξη των ειδών με τα περισσότερα 

φωλιάζοντα ζεύγη είναι ο Τρυπομάζης Sylvia melanothorax (13 ζεύγη – 8%) ο οποίος 

ανήκει στην οικοτοπική κατηγορία των Βραχωδών Θάμνων/Φρύγανων, κατηγορία που 

είναι τρίτη στην κατάταξη έκτασης οικότοπων της γενικής περιοχής μελέτης. Μετά τον 
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Ολικός Αριθμός 

Ζευγών Ειδών και 
% Ολικού ανά 

Οικότυπο 

29 (18%) 
56 

(35%) 
5 (3%) 72 (44%) 

N= 162 
Nesting 

pairs 
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Τρυπομάζη, ακολουθούν τρία είδη Δασικών Ειδών με τους μεγαλύτερους 

αναπαραγωγικούς πληθυσμούς στην περιοχή – Φάσσα Columba palumbus, Λουλουδάς 

Garduelis chloris και Σγαρτίλι Carduelis carduelis (όλα με 10-11 ζεύγη έκαστο / 6.2-

6.8%). Η  αιτία γι’ αυτό είναι ότι παρόλη την δραματική μείωση των ιθαγενών οικότοπων 

στην γενική περιοχή εντούτοις υπάρχουν νησίδες αυτών των φυτοκοινωνιών που 

μπορούν ακόμη να προσφέρουν χώρους διαβίωσης για αυτά τα είδη Δάσους και 

Θαμνώνων/Φρύγανων. 

Ο δείκτης βιοποικιλότητας της περιοχής είναι ψηλός (υπερβαίνει κατά πολύ την βάση 

που είναι το δέκα) – Simpson’s Diversity Index: 17.2, για 36 Είδη. Η αιτία για αυτό 

τον ψηλό Δείκτη Βιοποικιλότητας είναι ότι τα πλείστα είδη χαρακτηρίζονται από παρόμοιο 

αριθμό ζευγών (1-4) χωρίς να υπάρχουν μερικά είδη με πάρα πολύ μεγάλους 

φωλιάζοντες πληθυσμούς που δεσπόζουν των άλλων – άρα πολλά είδη με παρόμοιους 

φωλιάζοντες αριθμούς (μεγάλος δείκτης βιοποικιλότητας).  

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ παρουσιάζονται οι Παρατηρήσεις και οι Καταγραφές πεδίου σχετικά 

με τους αριθμούς ανά είδος και συμπεριφορά αυτών κατά την κάθε μέρα καταγραφών. 
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6.4 Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που διεξάγονται στην περιοχή μελέτης είναι κυρίως 

γεωργικές δραστηριότητες με κύριες καλλιέργειες τα δημητριακά. 

Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 4, ο πυρήνας της κοινότητας Κάτω Κουτραφά 

βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4 km βορειοανατολικά της τοποθεσίας του ΠΕ. Η 

πλησιέστερη οικιστική ζώνη από το ΠΕ είναι αυτή της κοινότητας του Κάτω Κουτραφά 

και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3km από το βορειότερο σύνορο του ΠΕ. Επίσης, στο 

νότιο σύνορο του ΠΕ εφάπτεται μεμονωμένη κατοικία. Γενικά όμως, στην περιοχή 

μελέτης υφίστανται ελάχιστες μεμονωμένες κατοικίες. 

Στην ΕΠΜ, και συγκεκριμένα εντός 1 km από τα εξεταζόμενα τεμάχια υπάρχουν γεωργικά 

τεμάχια, τεμάχια με φυσική βλάστηση και τεμάχια κενής χρήσης γης. Βορειοανατολικά 

του ΠΕ βρίσκεται το πεδίο βολής Κουτραφά και στα δυτικά υπάρχει μια μονάδα ΑΕΚΚ. 

Mε βάση το αρχείο του Τμήματος Περιβάλλοντος, φαίνεται να έχουν αδειοδοτηθεί 6 

φωτοβολταϊκά πάρκα με ισχύ μεγαλύτερη από 500kW από το 2020 μέχρι το 2024 εντός 

της κοινότητας Κάτω Κουτραφά. 

Πληροφορίες για τα πληθυσμιακά δεδομένα, τις οικονομικές δραστηριότητες, τα 

πολεοδομικά χαρακτηριστικά, τις χρήσεις γης, τις αρχαιότητες και τη δημόσια υποδομή 

παρουσιάζονται στα κεφάλαια που ακολουθούν. 

6.4.1 Πληθυσμιακά Δεδομένα 

Τα πληθυσμιακά δεδομένα για την Κοινότητα Κάτω Κουτραφά και τις γειτονικές 

περιοχές, παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-9.  

Πίνακας 6-9: Πληθυσμιακά Δεδομένα 

Περιοχή Κατοικίες Πληθυσμός (κάτοικοι) 

Κάτω Κουτραφάς 57 64 

Πάνω Κουτραφάς 7 19 

Ληνού 154 152 

Φλάσου 205 227 

Σύνολο 423 462 

[Πηγή: Απογραφή Πληθυσμού, 2021, Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών] 

6.4.2 Οικονομικές Δραστηριότητες 

Οι οικονομικές δραστηριότητες της κοινότητας του ΠΕ καθώς και των γειτονικών 

περιοχών παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-10. Οι πληροφορίες αυτές αντλήθηκαν από 
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το μητρώο των επιχειρήσεων της Στατιστικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα από το αρχείο 

«Αριθμός Υποστατικών κατά Δήμο / Κοινότητα και Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας 

NACE (Αναθ.2) (2019)». 

Πίνακας 6-10: Οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή μελέτης και σε γειτονικές κοινότητες 

Κλάδος Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Κάτω Κουτραφάς Πάνω Κουτραφάς Ληνού Φλάσου 

Γεωργία, Δασοκομία και αλιεία 5 2 0 6 

Ορυχεία και λατομεία 0 0 0 0 

Μεταποίηση 0 0 0 1 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 
φυσικού αερίου, ατμού και 
κλιματισμού 

0 0 0 0 

Παροχή νερού, επεξεργασίας 
λυμάτων, διαχείριση 
αποβλήτων και 
δραστηριότητες εξυγιάνσεως 

0 0 0 0 

Κατασκευές 0 0 2 1 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 
επισκευή μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσικλετών 

1 0 2 1 

Μεταφορά και αποθήκευση 0 0 2 0 

Δραστηριότητες υπηρεσιών 

παροχής καταλύματος και 
υπηρεσιών εστιάσεως 

0 0 0 0 

Ενημέρωση και επικοινωνία 0 0 0 0 

Χρηματοπιστωτικές και 

ασφαλιστικές δραστηριότητες 
0 0 0 0 

Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 

0 0 0 0 

Επαγγελματικές επιστημονικές 
και τεχνικές δραστηριότητες 

1 0 0 1 

Διοικητικές και υποστηρικτικές 

δραστηριότητες 
0 0 1 1 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα – 

υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση  

1 0 1 1 

Εκπαίδευση 0 0 0 0 

Δραστηριότητες σχετικά με 
την ανθρώπινη υγεία και 
κοινωνική μέριμνα  

0 0 0 2 
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Κλάδος Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Κάτω Κουτραφάς Πάνω Κουτραφάς Ληνού Φλάσου 

Τέχνες, διασκέδαση και 
ψυχαγωγία 

0 0 0 0 

Άλλες δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών   

0 0 1 1 

Δραστηριότητες νοικοκυριών 
ως εργοδοτών – μη 
διαφοροποιημένες 
δραστηριότητες νοικοκυριών 
που αφορούν την παραγωγή 
αγαθών και υπηρεσιών για 

ίδια χρήση   

1 0 6 9 

Σύνολο 9 2 15 24 

6.4.3 Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά και Χρήσεις Γης 

Τα τεμάχια του ΠΕ εμπίπτουν σε πολεοδομική ζώνη κατηγορίας Γ3 (Γεωργική Ζώνη) 

(βλέπε Χάρτη 6-10). Η οικιστική περιοχή της Κοινότητας Κάτω Κουτραφά βρίσκεται 

σε απόσταση μεγαλύτερη των 4km από την τοποθεσία του ΠΕ. Στον Πίνακα 6-11 

παρουσιάζεται η πολεοδομική ζώνη της περιοχής μελέτης.  

Τα χαρακτηριστικά της εν λόγω πολεοδομικής ζώνης είναι: 

Πίνακας 6-11: Χαρακτηριστικά Πολεοδομικών Ζωνών 

Αριθμός 

Τεμαχίου 

Πολεοδομική 

Ζώνη 

Ποσοστό 

εμβαδού 

(%) 

Δόμηση Κάλυψη Όροφοι Ύψος 

14 Γ3 100 0.1 0.1 2 8.3 

17 Γ3 100 0.1 0.1 2 8.3 

23 Γ3 100 0.1 0.1 2 8.3 

28 Γ3 100 0.1 0.1 2 8.3 

29 Γ3 100 0.1 0.1 2 8.3 

30 Γ3 100 0.1 0.1 2 8.3 
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45 Γ3 100 0.1 0.1 2 8.3 

46 Γ3 100 0.1 0.1 2 8.3 

47 Γ3 100 0.1 0.1 2 8.3 

48 Γ3 100 0.1 0.1 2 8.3 

49 Γ3 100 0.1 0.1 2 8.3 

230 Γ3 100 0.1 0.1 2 8.3 

231 Γ3 100 0.1 0.1 2 8.3 

Στην Εικόνα 6-21 παρουσιάζονται οι χρήσεις γης της περιοχής μελέτης, όπως 

κατηγοριοποιούνται από το Corine Land Cover 2018, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον εν λόγω χάρτη, η ΑΠΜ εμπίπτει εξολοκλήρου σε γη 

που χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα φυσικής 

βλάστησης. 

Η ΕΠΜ εμπίπτει σε σύνθετες καλλιέργειες, μη αρδευόμενη αρόσιμη γη, δάσος 

κονοφώρων, φυσικοί βοσκότοποι, θάμνοι & χερσότοποι και σε εκτάσεις με οπωροφόρα 

δέντρα & φυτείες με σαρκώδεις καρπούς. 
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Χάρτης 6-10: Πολεοδομικές Ζώνες της ΑΠΜ και ΕΠΜ 

[Πηγή: Δήλωση Πολιτικής, Επαρχία Λευκωσίας, Χωροταξική Περιοχή VI, Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως, 2015] 

Υπό μελέτη 

τεμάχια του 
Προτεινόμενου 

Έργου 
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Εικόνα 6-21: Χρήσεις γης στην ΕΠΜ και την τοποθεσία του ΠΕ 

[Πηγή: ΕΕΑ Corine Land Cover, 2018] 

6.4.4 Αρχαιότητες 

Οι σύμβουλοι απέστειλαν στο Τμήμα Αρχαιοτήτων επιστολή για δημόσια διαβούλευση, 

στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 και μας έχουν γνωστοποιηθεί οι απόψεις στις 17 Οκτωβρίου 

2023. Η επιστολή με τις απόψεις του Τμήματος επισυνάπτεται αυτούσια στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την επιτόπια επίσκεψη εντός του ΠΕ 

δεν εντοπίστηκαν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. 

6.4.5 Δημόσια Υποδομή 

Σύμφωνα με την Εικόνα 4-2 και το Κτηματικό Χάρτη (βλέπε Χάρτη 4-1), στην 

περιοχή υπάρχει εγγεγραμμένος δρόμος, από τον οποίο θα γίνει η πρόσβαση στο ΠΕ. 

Λόγω της ύπαρξης των διάσπαρτων υποστατικών στην περιοχή μελέτης υπάρχει 

εγκατεστημένο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Επίσης, δυτικά του ΠΕ βρίσκεται ο δρόμος 

Κοκκινοτριμιθιάς – Ακακίου (Β9). 

Φυσικοί Βοσκότοποι 

Γη που χρησιμοποιείται 

κυρίως για γεωργία μαζί 

με σημαντικά τμήματα 

φυσικής βλάστησης 

Θάμνοι & 

Χερσότοποι 

Δάσος 

Κωνοφόρων Δάσος 

Κωνοφόρων 

Μη αρδευόμενη 

αρόσιμη γη 

Σύνθετες 

καλλιέργειες 

Υπό μελέτη 

τεμάχια του 

ΠΕ 

Οπωροφόρα 

δέντρα & φυτείες 

με σαρκώδεις 

καρπούς 
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Ο ιδιοκτήτης του ΠΕ, πληροφόρησε τους συμβούλους ότι η πορεία σύνδεσης του ΠΕ με 

τον υποσταθμό της ΑΗΚ, δεν είναι γνωστή στο παρόν στάδιο της μελέτης. Η πορεία 

σύνδεσης θα αποφασιστεί σε μετέπειτα στάδιο κατόπιν εκπόνησης συγκεκριμένης 

μελέτης αφού το έργο αδειοδοτηθεί. Μια προκαταρκτική εκτίμηση, αλλά μη δεσμευτική, 

είναι ότι η σύνδεση του ΠΕ θα γίνει στο πλησιέστερο υποσταθμό σε μεταγενέστερο 

χρόνο, ο οποίος είναι ο υποσταθμός «ΟΡΟΥΝΤΑ».  

 

 
Εικόνα 6-22: Πλησιέστερος υποσταθμός σύνδεσης του ΠΕ 

[Πηγή: Δυναμικότητα Υποδοχής ΑΠΕ – Η, ΑΗΚ, Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου] 

Υποσταθμός 
«ΟΡΟΥΝΤΑ» 

ΑΠΜ 
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7 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο Κεφάλαιο αυτό, περιγράφονται οι πιθανές επιπτώσεις που πιθανόν να παρουσιαστούν 

στο φυσικό, βιολογικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής μελέτης από την 

κατασκευή και λειτουργία του ΠΕ. Επίσης, γίνεται εκτίμηση του μεγέθους της επίπτωσης 

(Ασήμαντη, Χαμηλή, Μέτρια, Σοβαρή, Πολύ Υψηλή), με σκοπό τη διαπίστωση της 

συμβατότητας του ΠΕ με το περιβάλλον κατασκευής και λειτουργίας του, καθώς και της 

βιωσιμότητας του. Επιπρόσθετα η αξιολόγηση του μεγέθους της επίπτωσης αποτελεί 

κίνητρο για τον καθορισμό προληπτικών και προστατευτικών μέτρων του άμεσου και 

ευρύτερου περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης. 

7.1 Φυσικό Περιβάλλον 

Η εκτίμηση των επιπτώσεων του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης 

παρουσιάζεται στα παρακάτω υποκεφάλαια. 

7.1.1 Επιπτώσεις στη Μορφολογία/Τοπογραφία 

Η τοπογραφία μιας περιοχής επηρεάζεται ως συνήθως από τις χωματουργικές εργασίες 

που πραγματοποιούνται στο κατασκευαστικό στάδιο μιας ανάπτυξης. Η κατασκευή και 

λειτουργία του ΠΕ δεν αναμένεται να επηρεάσει την τοπογραφία των τεμαχίων του ΠΕ 

και της ΕΠΜ. Ο επηρεασμός της μορφολογίας του εδάφους μετά την εφαρμογή των 

προτεινόμενων μέτρων θα είναι χαμηλός. 

➢ Φάση Κατασκευής  

Για την κατασκευή του ΠΕ θα πραγματοποιηθούν εργασίες εξομάλυνσης της επιφάνειας 

του εδάφους ακολουθώντας την υφιστάμενη κλίση του. Τα αδρανή που θα προκύψουν 

θα είναι ελάχιστα σε όγκο λόγω ότι η υφιστάμενη τοπογραφία των τεμαχίων του ΠΕ 

χαρακτηρίζεται επί των πλείστων με ήπια κλίση εδάφους. Εξαίρεση αποτελούν τα πρανή 

των εγγεγραμμένων υδατορεμάτων που εφάπτονται ή διέρχονται εντός του ΠΕ στα οποία 

θα αφεθεί ζώνη προστασίας σύμφωνα και με τις προκαταρτικές απόψεις του Τμήματος 

Αναπτύξεως Υδάτων. Στη ζώνη προστασίας δεν θα γίνει η οποιαδήποτε παρέμβαση από 

τις κατασκευαστικές εργασίες. Επίσης, στο νοτιοδυτικό μέρος του ΠΕ όπου παρουσιάζεται 

σχετικά απότομη κλίση, δεν θα γίνει η οποιαδήποτε παρέμβαση (Βλέπε χωροταξικό 

σχέδιο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Επομένως, ο όγκος των χωμάτινων αδρανών θα 

ελαχιστοποιηθεί.  

Επίσης, λόγω της μεθόδου που θα εφαρμοστεί για την τοποθέτηση των πασσάλων στο 

έδαφος (πασσαλόμπηξη), δε θα προκύψουν οποιεσδήποτε σημαντικές διαφοροποιήσεις 

στα υφιστάμενα χαρακτηριστικά της τοπογραφίας και της μορφολογίας του εδάφους της 
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ΑΠΜ. Οι επιπτώσεις εκτιμώνται χαμηλές, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μορφολογία της ΑΠΜ 

έχει διαφοροποιηθεί από την αρχική της κατάσταση, λόγω των διαχρονικών γεωργικών 

δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε αυτή. 

➢ Φάση Λειτουργίας 

Η φύση λειτουργίας του ΠΕ δεν επιτρέπει την οποιαδήποτε παρέμβαση στην 

τοπογραφία/μορφολογία της περιοχής μελέτης. 

7.1.1.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις στη Μορφολογία /Τοπογραφία 

Η μορφολογία της ΑΠΜ και ΕΠΜ έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με την αρχική της 

κατάσταση, λόγω των διαχρονικών ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, κυρίως γεωργικών. 

Συνεπώς, η κατασκευή των προγραμματιζόμενων φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή, 

όπως παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6.4, δε θα επηρεάσει σημαντικά, τη μορφολογία 

της περιοχής μελέτης. 

Επιπρόσθετα, η τοπογραφία της περιοχής όπου θα εγκατασταθούν τα φ/β πλαίσια έχει 

σχετικά ήπια κλίση και επομένως, για την κατασκευή των έργων δε θα 

πραγματοποιηθούν μεγάλου όγκου χωματουργικές εργασίες. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος 

που εφαρμόζεται για την εγκατάσταση των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών είναι 

η πασσαλόμπηξη. 

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι δε θα προκύψουν σημαντικές συναθροιστικές επιπτώσεις 

στη μορφολογία και τοπογραφία της περιοχής μελέτης από την υλοποίηση των 

προγραμματιζόμενων φωτοβολταϊκών πάρκων ή/και υφιστάμενων φ/β πάρκων με το ΠΕ. 

Συγκεκριμένα οι συναθροιστικές επιπτώσεις κρίνονται χαμηλές, νοουμένου ότι το ΠΕ θα 

κατασκευαστούν με τη μέθοδο της πασσαλόμπηξης και θα αξιοποιήσουν την υφιστάμενη 

τοπογραφία χωρίς να πραγματοποιηθούν μεγάλου όγκου χωματουργικές εργασίες. 

7.1.2 Επιπτώσεις στην Ποιότητα του Εδάφους 

Η ποιότητα του εδάφους χαρακτηρίζεται από την ικανότητα του να συντηρεί τη φυτική 

και ζωική δραστηριότητα, να διατηρεί ή και να βελτιώνει την ποιότητα του νερού και του 

αέρα και παράλληλα να διασφαλίζει την ανθρώπινη υγεία. Το μέγεθος των επιπτώσεων 

στο έδαφος αποτελεί παράγοντα του βαθμού επηρεασμού της περιοχής και της 

υφιστάμενης ποιότητας του εδάφους. 

➢ Φάση Κατασκευής  

Οι επιπτώσεις από τις κατασκευαστικές εργασίες του ΠΕ, οι οποίες σχετίζονται με την 

ποιότητα του εδάφους είναι κυρίως: 

• H συμπίεση του εδάφους, λόγω της χρήσης βαρέων οχημάτων ή εξοπλισμού, 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 137 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

• Πιθανή ρύπανση του εδάφους με επιβλαβής ουσίες, π.χ. μηχανέλαια, καύσιμα 

κ.τ.λ., 

• Η επικάλυψη μέρους του εδάφους με σκυρόδεμα, 

• Η αποψίλωση της χλωρίδας. 

Ο βαθμός επηρεασμού της ποιότητας του εδάφους, εντός των τεμαχίων ανέγερσης του 

ΠΕ, αναμένεται να είναι χαμηλός. Οι βάσεις στήριξης των Φ/Β θα τοποθετηθούν στο 

έδαφος με τη μέθοδο της πασσαλόμπηξης, συνεπώς δε θα σφραγιστεί και να 

στεγανοποιηθεί όλη η έκταση των τεμαχίων. (Βλ. Χωροταξικό Σχέδιο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α.) 

Γενικά, λόγω της γεωργικής χρήσης των τεμαχίων, εκτιμάται ότι η ποιότητα του εδάφους 

έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με την αρχική της κατάσταση. Επίσης, στο νοτιοδυτικό 

μέρος των τεμαχίων του ΠΕ δε θα γίνει η οποιαδήποτε παρέμβαση και θα παραμείνει ως 

έχει. Επομένως, η κατασκευή του ΠΕ δε θα διαφοροποιήσει εξ ολοκλήρου την 

υφιστάμενη κατάσταση της ποιότητας του εδάφους της περιοχής μελέτης. 

Επιπρόσθετα, δεν αναμένεται η κατασκευή του ΠΕ να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις 

στα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.  

➢ Φάση Λειτουργίας 

Η φύση λειτουργίας του ΠΕ δε θα επιφέρει οποιαδήποτε επίπτωση στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του εδάφους.  

7.1.2.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις στην Ποιότητα του Εδάφους 

Δεν αναμένεται να προκληθούν σημαντικές συναθροιστικές επιπτώσεις στην ποιότητα 

των εδαφών της ΕΠΜ, από την κατασκευή των προγραμματιζόμενων Φ/Β και του ΠΕ. Οι 

κατασκευαστικές εργασίες των έργων θα περιορίζονται εντός των εργοταξίων τους, 

καθώς επίσης, οι μέθοδοι κατασκευής τους αναμένεται ότι δε θα προκαλέσουν ρύπανση 

του εδάφους. Στα εργοτάξια θα εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα προστασίας της 

ποιότητας του εδάφους, σύμφωνα με τους όρους της άδειας κάθε έργου. Όπως 

προαναφέρεται η επιλογή της μεθόδου πασσαλόμπηξης ελαχιστοποιεί την οποιαδήποτε 

επίπτωση αφορά εργασίες σφράγισης και συμπίεσης του εδάφους. 

7.1.3 Επιπτώσεις στην Υδρολογία 

➢ Φάση Κατασκευής 

Κατά τη φάση αυτή δεν αναμένεται να προκύψει οποιαδήποτε σημαντική επίπτωση που 

αφορά την υδρολογία της ΑΠΜ και της ΕΠΜ, για το λόγο ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές 

κατασκευές ή μεγάλη κάλυψη του εδάφους με κατασκευαστικά υλικά. Τα υγρά απόβλητα 
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που θα προκύψουν από το προσωπικό, θα διαχειριστούν ανάλογα από τον εργολάβο του 

Έργου. Επίσης, δεν θα χρησιμοποιηθούν υλικά επικίνδυνα προς το περιβάλλον.  

Κατά τις κατασκευαστικές εργασίες θα εφαρμόζονται μέτρα προστασίας του ευρύτερου 

περιβάλλοντος και οι εργασίες θα περιορίζονται αυστηρώς στα όρια των κατασκευών και 

των χώρων που θα υποδειχθούν για την προσωρινή αποθήκευση των υλικών και των 

αποβλήτων.  

Εντός του ΠΕ, διέρχονται τρία εγγεγραμμένα υδατορέματα (βλέπε κτηματικό χάρτη - 

Χάρτη 6-2). Επίσης, δύο εγγεγραμμένα υδατορέματα εφάπτονται με τα σύνορα του 

ΠΕ. Σύμφωνα με την προκαταρτική αξιολόγηση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ), για τα υδατορέματα που διέρχονται από τα τεμάχια με αριθμό 23, 46, 

47, 48, 230 και 231 θα πρέπει να διασφαλιστεί ζώνη προστασίας πλάτους 3 μέτρων 

εκατέρωθεν της εγγεγραμμένης κοίτης τους. Για το υδατόρεμα που εφάπτεται από στο 

σύνορο του τεμαχίου με αριθμό 47, θα πρέπει να διασφαλιστεί ζώνη προστασίας 3 

μέτρων. Για τα υδατορέματα που εφάπτονται με τα τεμάχια 17, 48 και 48 θα πρέπει να 

αφεθεί ζώνη προστασίας πλάτους 5 μέτρων από την εγγεγραμμένη κοίτη τους. Εντός της 

ζώνης προστασίας δεν θα γίνει η οποιαδήποτε παρέμβαση από της κατασκευαστικές 

εργασίες για την ανέγερση του ΠΕ. Επίσης, δεν θα ανεγερθεί οποιαδήποτε κατασκευή 

του ΠΕ εντός της ζώνης προστασίας των υδατορεμάτων. Αναμένεται ότι οι επιπτώσεις 

στην υδρολογία θα είναι χαμηλές μετά την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων περιορισμού 

των επιπτώσεων (βλέπε Κεφάλαιο 8 για μέτρα). 

➢ Φάση Λειτουργίας

Οι οποιεσδήποτε επιπτώσεις από τη λειτουργία του ΠΕ στα υδρολογικά χαρακτηριστικά 

της περιοχής μελέτης αναμένεται να είναι ασήμαντες. Θα σφραγιστεί μόνο μια μικρή 

σχετικά επιφάνεια για την κατασκευή του υποστατικού που θα φιλοξενεί τον υποσταθμό 

της ΑΗΚ, το σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (container) και τους οικίσκους 

των μετασχηματιστών. Συνεπώς, αναμένεται να μη προκληθούν οποιαδήποτε 

προβλήματα στις επιφανειακές απορροές εντός των τεμαχίων. Το ποσοστό σφράγισης 

των τεμαχίων του ΠΕ από τις εγκαταστάσεις του ανέρχεται στο ≈1.6% σε σχέση με το 

συνολικό εμβαδόν του ΠΕ. 

Αμελητέες ποσότητες νερού θα καταναλώνονται για τη λειτουργία του χώρου υγιεινής 

και για την καθαριότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων. 

7.1.3.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις στην Υδρολογία 

Τα υφιστάμενα και τα προτεινόμενα Φ/Β Πάρκα της περιοχής μελέτης, καλύπτουν μικρές 

επιφάνειες με σκληρά και μη υδατοπερατά υλικά και συνεπώς δεν αναμένεται ότι 

προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τις επιφανειακές απορροές. Επιπρόσθετα 

ανάλογα με την τοποθεσία χωροθέτησης και την έκταση που καλύπτει το κάθε έργο, 
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πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την ορθολογική διαχείριση των ομβρίων 

υδάτων τόσο κατά το κατασκευαστικό στάδιο, όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας τους, 

καθώς και για την προστασία των υδατορεμάτων που συνορεύουν ή διασχίζουν τα 

τεμάχια των Φ/Β. Επίσης πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της κοίτης του 

ποταμού (Φ/Β συνορεύουν με τον ποταμό). 

Σε περίπτωση εφαρμογής των κατάλληλών μέτρων, οι οποιεσδήποτε συναθροιστικές 

επιπτώσεις κρίνονται χαμηλές για την υδρολογία της περιοχής μελέτης. 

Είναι σημαντικό να μην αποσύρονται μπάζα στις κοίτες των υδατορεμάτων και των 

ποταμών, καθώς επίσης να μην γίνονται διακινήσεις οχημάτων εντός τους και 

χωματουργικές εργασίες. 

7.1.4 Επιπτώσεις στην Ποιότητας της Ατμόσφαιρας 

Οι εργασίες υλοποίησης του ΠΕ κατά τις οποίες θα εκπέμπονται αέριοι ρύποι θα είναι 

σύντομες και αντιστρέψιμες, συνεπώς εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι χαμηλές. Κατά 

το στάδιο λειτουργίας του ΠΕ, δε θα εκτελούνται οποιεσδήποτε εργασίες κατά τις οποίες 

θα εκπέμπονται αέριοι ρύποι. 

➢ Φάση Κατασκευής 

Πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο εργοτάξιο θα αποτελούν τα καυσαέρια από τη 

λειτουργία του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, τα οποία θα χρησιμοποιούνται είτε για 

τις κατασκευαστικές εργασίες, είτε για τη διακίνηση προσωπικού ή υλικών.  

Στο παρόν στάδιο δεν είναι δυνατή η ποσοτικοποίηση των εκπομπών αέριων ρύπων από 

τα κατασκευαστικά έργα, όμως εκτιμάται ότι οι διεργασίες κατασκευής του ΠΕ δεν 

αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την περιοχή μελέτης, λόγω του μικρού 

χρονοδιαγράμματος λειτουργίας των μηχανημάτων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

εκπομπές αέριων ρύπων θα επηρεάσουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε τοπικό 

επίπεδο για όσο χρονικό διάστημα εργάζονται τα μηχανήματα στη τοποθεσία του ΠΕ. 

Πέραν των καυσαερίων που θα εκπέμπονται λόγω της λειτουργίας των μηχανημάτων, 

αναμένεται να εκπέμπει σκόνη. 

Συγκεκριμένη σκόνη θα εκπέμπεται κατά: 

• Τη διακίνηση οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και βαρέων οχημάτων 

• Τη μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών 

• Την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών 

• Την αποθήκευση μπαζών ή πρώτων υλών 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν οι συγκεντρώσεις σκόνης που 

θα δημιουργηθούν στο εργοτάξιο, λόγω των διάφορων παραγόντων που επηρεάζουν τη 

δημιουργία και διασπορά της. Τέτοιοι παράγοντες είναι η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί 

για τις χωματουργικές εργασίες, ο τρόπος λειτουργίας των μηχανημάτων από τους 

χειριστές τους, οι κλιματολογικές συνθήκες κατά την περίοδο των εργασιών, η υγρασία 

του εδάφους και η θέση που θα γίνεται η εκφόρτωση των υλικών. 

Η σκόνη από τη διακίνηση μπαζών και πρώτων υλών μπορεί να οφείλεται, τόσο από την 

επίδραση των τροχών των οχημάτων στο έδαφος, όσο και από τη μεταφορά 

λεπτόκοκκων υλικών, όπως άμμο ή εδαφικό υλικό, ενώ αναμένεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις μόνο εάν δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωσή της. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι χωματουργικές εργασίες θα είναι σύντομες και 

βραχυπρόθεσμες και μετά την ολοκλήρωση τους δε θα δημιουργείται οποιαδήποτε 

όχληση από τη διασπορά της σκόνης. Επίσης, στο δυτικό μέρος των τεμαχίων δε θα 

τοποθετηθούν πλαίσια με αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι χωματουργικές 

εργασίες. Επομένως, ο βαθμός επηρεασμού προς την ποιότητα της ατμόσφαιρας μετά 

την εφαρμογή μέτρων μετριασμού υπολογίζεται να είναι χαμηλός. 

➢  Φάση Λειτουργίας 

Κατά το στάδιο λειτουργίας του ΠΕ, δε θα εκτελούνται οποιεσδήποτε εργασίες κατά τις 

οποίες θα εκπέμπονται αέριοι ρύποι. 

7.1.4.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις στην Ποιότητα της Ατμόσφαιρας 

Σε περίπτωση που τα Φ/Β Πάρκα της περιοχής μελέτης κατασκευαστούν την ίδια χρονική 

περίοδο, αναμένεται να προκληθούν συναθροιστικές επιπτώσεις όσον αφορά τα επίπεδα 

σκόνης, κυρίως κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών. Επιπρόσθετα, η 

λειτουργία των μηχανημάτων αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση των αέριων ρύπων 

σε τοπικό επίπεδο. Εκτιμάται όμως, ότι η επίπτωση αυτή θα είναι βραχυπρόθεσμη, λόγω 

του μικρού χρονοδιαγράμματος λειτουργίας των μηχανημάτων. 

Η εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των χωματουργικών 

εργασιών, θα ελαχιστοποιήσει σε κάποιο βαθμό την οποιαδήποτε επίπτωση προκληθεί 

από τη διασπορά της σκόνης στην περιοχή. Στο Κεφάλαιο 8.1 παρουσιάζονται τα κατ’ 

ελάχιστον μέτρα που προτείνονται να εφαρμοστούν στο εργοτάξιο για τον περιορισμό 

της διασποράς σκόνης στην περιοχή. 

Σημειώνεται η φύση λειτουργίας των Φ/Β Πάρκων δεν επιφέρει οποιεσδήποτε επιπτώσεις 

στην ατμόσφαιρα. Αντιθέτως επιφέρει έμμεσα θετικές επιπτώσεις όσον αφορά την 

ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, λόγω της μειωμένης χρήσης των 

συμβατικών καυσίμων στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
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7.1.5 Επιπτώσεις από τη Δημιουργία Θορύβου 

Οι κατασκευαστικές εργασίες και η λειτουργία ενός έργου, τις περισσότερες περιπτώσεις, 

έχουν ως επίπτωση την άμεση αύξηση της έντασης του θορύβου στην περιοχή της 

εγκατάστασης του. Όταν τα επίπεδα θορύβου είναι υψηλά και ξεπερνούν τα επιτρεπτά 

όρια που θέτει η νομοθεσία, τότε είναι πιθανόν να δημιουργηθούν οχληρές συνθήκες, οι 

οποίες δύνανται να επηρεάσουν αρνητικά την ισορροπία του βιολογικού κύκλου της 

πανίδας και τους κατοίκους της περιοχής. 

Τα επίπεδα θορύβου σε ένα εργοτάξιο επηρεάζονται, κυρίως από το είδος των εργασιών 

(π.χ. χωματουργικά), το γενικότερο προγραμματισμό εκτέλεσης των εργασιών, την 

κατάσταση των μηχανημάτων στο εργοτάξιο και την ταχύτητα κίνησης των βαρέων 

οχημάτων. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού 

εκπομπής του θορύβου, οι επιπτώσεις στην περιοχή μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη και 

τις υφιστάμενες συνθήκες της εν λόγω περιοχής, εκτιμώνται χαμηλές. 

➢ Φάση Κατασκευής 

Οι κυριότερες διεργασίες που αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση των επιπέδων 

θορύβου στην ΕΠΜ κατά το στάδιο κατασκευής του έργου είναι: 

• Η διακίνηση βαρέων οχημάτων (φορτηγών, γερανών) 

• Η λειτουργία κατασκευαστικών μηχανημάτων, που θα εργάζονται στο χώρο του 

εργοταξίου π.χ. μηχανήματα εκσκαφής, φόρτωσης προϊόντων εκσκαφής κ.λπ. 

• Οι εργασίες διαμόρφωσης της τοποθεσίας για την εγκατάσταση των μεταλλικών 

βάσεων, 

• Οι κατασκευαστικές εργασίες, όπου θα χρησιμοποιείται εξειδικευμένος 

ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. 

Για σκοπούς αυτής της μελέτης, έχει χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Noise Mapping and Air 

Pollution (IMMI), με τη βοήθεια του οποίου έχουν υπολογιστεί ενδεικτικές τιμές των 

επιπέδων θορύβου που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια των 

κατασκευαστικών εργασιών του ΠΕ. Οι εκπομπές θορύβου των μηχανημάτων που έχουν 

εισαχθεί στο λογισμικό είναι σύμφωνα με το BSI British Standard (BS5228:2009 Part 

1). Στα αποτελέσματα παρουσιάζεται η στάθμη θορύβου που θα δημιουργηθεί από την 

ταυτόχρονη λειτουργία των 4 διαφορετικών μηχανημάτων: μηχάνημα πασσαλόμπηξης, 

φορτηγό, γερανός, εκσκαφέας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται στην 

Εικόνα 7-1 πιο κάτω. Σημειώνεται ότι κατά την προσομοίωση έχει επιλεγεί χωροθέτηση 

των πηγών θορύβου σε θέση που γειτνιάζει με την μεμονωμένη κατοικία, αλλά και το 

σύνορο της γειτνιάζουσας ΖΕΠ, που αποτελούν τους ευαίσθητους αποδέκτες στην 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 142 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

περιοχή. Τονίζεται επίσης ότι η διασπορά θορύβου θα παρουσιάζει αντίστοιχη διασπορά 

όταν οι εργασίες μετακινηθούν σε άλλο μέτωπο. 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 7-1, διαφαίνεται ότι κατά τη 

διάρκεια των χωματουργικών εργασιών και την ταυτόχρονη λειτουργία των 4 

μηχανημάτων τα επίπεδα θορύβου αναμένεται να είναι υψηλά. Συγκεκριμένα, τα επίπεδα 

θορύβου στα σημεία λειτουργίας των μηχανημάτων είναι 80 dB(A). Σε απόσταση 50 

μέτρων περίπου από την πηγή τα επίπεδα θορύβου μειώνονται στα 70 dB(A). Σε 

απόσταση περίπου 100 μέτρων τα επίπεδα θορύβου εμπίπτουν μεταξύ των ισοθορυβικών 

καμπυλών 60-65 dB(A) . Στην απόσταση των 200 μέτρων τα επίπεδα θορύβου φτάνουν 

περίπου στα 60 dB(A), και όσο αυξάνεται η απόσταση η στάθμη μειώνεται περαιτέρω.  

Σημειώνεται ότι οι εκπομπές θορύβου υπολογίζονται σε ύψος 1.80 m από την επιφάνεια 

του εδάφους. 

Η ταυτόχρονη λειτουργία των πιο πάνω μηχανημάτων είναι σπάνια έως απίθανη, αφού 

το χρονοδιάγραμμα και η φύση των εργασιών τέτοιου είδους ανάπτυξης, δεν απαιτεί την 

ταυτόχρονη λειτουργία των μηχανημάτων, όπως αναφέρεται πιο πάνω. Συνεπώς, τα 

αποτελέσματα του λογισμικού, παρουσιάζουν τις μέγιστες πιθανές στάθμες θορύβου που 

δύνανται να προκύψουν από την ταυτόχρονη λειτουργία των 4 διαφορετικών οχημάτων. 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω δεδομένα, η γειτονική κατοικία και η ΖΕΠ αναμένεται να 

επηρεαστούν σε ορισμένο βαθμό από τα υψηλά επίπεδα θορύβου, όμως όχι σε σημαντικό 

βαθμό, λόγω της σταδιακής λειτουργίας των μηχανημάτων και λόγω ότι, τα μηχανήματα 

θα λειτουργούν σε εργάσιμες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η όχληση από το 

θόρυβο θα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και αντιστρέψιμη.  

Με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών, θα παύσουν οι οποιεσδήποτε 

οχληρές συνθήκες από το θόρυβο που θα προκαλείτε από τις κατασκευαστικές εργασίες 

του ΠΕ. Η δημιουργία θορύβου από την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου δεν μπορεί να 

εξαλειφθεί, αλλά με κατάλληλο σχεδιασμό και προγραμματισμό, θα μπορούσε να μειωθεί, 

καθώς και με ταυτόχρονο μετριασμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στους χρήστες 

της ευρύτερης περιοχής. Προτεινόμενα μέτρα περιορισμού / ελαχιστοποίησης /εξάλειψης 

των επιπτώσεων από το θόρυβο παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 8.1. 
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Εικόνα 7-1: Αποτελέσματα Λογισμικού ΙΜΜΙ 

➢ Φάση Λειτουργίας 

Η φύση λειτουργίας του ΠΕ δεν παράγει οποιαδήποτε επίπεδα θορύβου.  

7.1.5.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις από τη Δημιουργία Θορύβου 

Σε περίπτωση που κατασκευαστούν την ίδια χρονική περίοδο τα προτεινόμενα Φ/Β 

Πάρκα, θα δημιουργηθούν οχληρές συνθήκες κυρίως, κατά το στάδιο των 

χωματουργικών εργασιών και της πασσαλόμπηξης, οι οποίες δεν αναμένεται να 

επηρεάσουν την οικιστική περιοχή ή την ΕΠΜ σε σημαντικό βαθμό καθώς τα υψηλά 

επίπεδα θορύβου θα περιορίζονται κυρίως στην πηγή τους. Αναμένεται ότι τα υψηλά 

επίπεδα θορύβου που θα παράγονται στα εργοτάξια θα μειώνονται σε αποστάσεις 
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μεγαλύτερες των 200 μέτρων από την πηγή εκπομπής τους. Η οικιστική περιοχή της 

Κοινότητας Κάτω Κουτραφά βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 4 χιλιομέτρων από 

την τοποθεσία των προτεινόμενων Φ/Β Πάρκων. 

Οι συναθροιστικές επιπτώσεις από το θόρυβο στην περιοχή μελέτης δεν κρίνονται 

σημαντικές, νοουμένου ότι θα εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα στα εργοτάξια για 

τον περιορισμό του. Ορισμένα από τα μέτρα που προτείνονται να εφαρμόζονται στο 

εργοτάξιο παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 8.1. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, μετά την ολοκλήρωση των έργων, τα επίπεδα θορύβου 

της περιοχής μελέτης θα επανέλθουν στα αρχικά τους επίπεδα. 

7.1.6 Επιπτώσεις από τη Δημιουργία Οσμών 

Η οσμή αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό υλικών σωμάτων, που δημιουργούνται 

από μία ή περισσότερες πτητικές χημικές ενώσεις, και που γίνεται αντιληπτό με την 

αίσθηση της όσφρησης κατά τρόπο ευχάριστο ή δυσάρεστο. 

➢ Φάση Κατασκευής  

Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών δε θα δημιουργούνται δυσάρεστες 

οσμές, οι οποίες να προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Εξαίρεση 

όμως, αποτελούν και οι οσμές από τη πιθανή μη περισυλλογή αστικών αποβλήτων, οι 

οποίες κρίνονται αμελητέες γιατί μπορούν να αντιμετωπισθούν εύκολα και άμεσα. 

➢ Φάση Λειτουργίας 

Η φύση λειτουργίας του ΠΕ δεν επιτρέπει τη δημιουργία οσμών. 

7.1.6.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις από τη Δημιουργία Οσμών 

Δεν εφαρμόζεται. 

7.1.7 Επιπτώσεις από την Παραγωγή Στερεών Αποβλήτων  

Η δημιουργία στερεών αποβλήτων αποτελεί μία σημαντική παράμετρο, η οποία χρήζει 

ιδιαίτερης προσοχής για το λόγο ότι, η ανεξέλεγκτη και άναρχη διάθεση τους μπορεί να 

έχει επιπτώσεις, τόσο στην αισθητική, όσο και στην ποιότητα του άμεσου και ευρύτερου 

περιβάλλοντος. 

➢ Φάση Κατασκευής  

Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών θα δημιουργηθούν μικρές ποσότητες 

στερεών αποβλήτων, όπου θα αφορούν συσκευασίες υλικών (π.χ. χαρτοκιβώτια νάιλον 

κλπ.), υπολείμματα μετάλλων και καλωδίων, καθώς και άλλων υλικών και οικιακών 

απορριμμάτων (π.χ. τενεκεδάκια, πλαστικές / χάρτινες σακούλες κ.α.) από το 

προσωπικό. Οι ποσότητες απορριμμάτων που αναμένεται να παράγονται από τους 
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εργαζόμενους του εργοταξίου υπολογίζονται σε λιγότερα από 10kg/ημέρα 

(0.5kg/ημέρα/άτομο). 

Οι επιπτώσεις από την παραγωγή των στερεών αποβλήτων κατά το στάδιο κατασκευής 

εκτιμώνται ασήμαντες, νοουμένου ότι θα εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης 

τους. 

➢ Φάση Λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας του ΠΕ δεν αναμένεται να δημιουργούνται ποσότητες στερεών 

αποβλήτων. Πιθανόν να δημιουργούνται αμελητέες ποσότητες αποβλήτων κατά τις 

εργασίες συντήρησης. 

7.1.7.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις από τη Δημιουργία Στερεών Αποβλήτων 

Σε περίπτωση που κατασκευαστούν την ίδια χρονική περίοδο τα προτεινόμενα Φ/Β 

Πάρκα στην περιοχή μελέτης, δεν αναμένεται να προκύψουν οποιεσδήποτε 

συναθροιστικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής μελέτης από τη δημιουργία 

στερεών αποβλήτων. Στα εργοτάξια αναμένεται να εφαρμόζονται σχέδια διαχείρισης 

αποβλήτων, καθώς επίσης οι προσωρινοί χώροι αποθήκευσης των στερεών αποβλήτων 

θα περιορίζονται εντός των χώρων των εργοταξίων. Επιπρόσθετα, δεν αναμένεται να 

παράγονται μεγάλοι όγκοι αποβλήτων, διότι τα υλικά κατασκευής θα παραλαμβάνονται 

έτοιμα στα εργοτάξια. 

Κατά τη λειτουργία των Φ/Β Πάρκων, δεν αναμένεται να παράγονται σημαντικές 

ποσότητες στερεών αποβλήτων. Όπως προαναφέρεται, αναμένεται να παράγονται 

αμελητέες ποσότητες στερεών αποβλήτων κατά τις εργασίες συντήρησης των Φ/Β 

Πάρκων. Συνεπώς δεν αναμένεται να προκληθούν συναθροιστικές αρνητικές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον της περιοχής μελέτης από τη δημιουργία στερεών αποβλήτων. 

7.1.8 Επιπτώσεις από τη Παραγωγή Υγρών Αποβλήτων 

➢ Φάση Κατασκευής  

Κατά το στάδιο αυτό αναμένεται να παράγονται αστικά λύματα από το προσωπικό του 

εργοταξίου. Στο εργοτάξιο αναμένεται να εργάζονται κατά μέσο όρο 15 άτομα. Συνεπώς, 

η ποσότητα των παραγόμενων αστικών λυμάτων υπολογίζεται να ανέρχεται σε 0.06 m3/d 

(4 λίτρα / άτομο / ημέρα). Στο εργοτάξιο θα υπάρχει χημική τουαλέτα, η οποία θα 

αδειάζεται πριν την πληρότητα της. 

Άλλο είδος υγρών αποβλήτων δεν αναμένεται να δημιουργηθεί, παρά μόνο σε 

περιπτώσεις ατυχημάτων και κακής συντήρησης μηχανημάτων, με πιθανή διαρροή 

μηχανέλαιων. Στην  περίπτωση αυτή πρέπει να σχεδιάζονται τα κατάλληλα μέτρα για την 

αποφυγή και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. 
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Η επίπτωση από τη δημιουργία υγρών αποβλήτων είναι ασήμαντη και αντιστρέψιμη. 

➢ Φάση Λειτουργίας 

Κατά τη λειτουργία του ΠΕ δεν αναμένεται να υπάρξουν πηγές παραγωγής υγρών 

αποβλήτων. Περιοδικοί έλεγχοι για την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του 

πάρκου, θα πραγματοποιούνται από τεχνικό προσωπικό. Επίσης, θα πραγματοποιείται 

καθαρισμός των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Το νερό που θα καταναλώνεται για την 

καθαριότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα απορρίπτεται στο έδαφος. Το νερό θα 

είναι καθαρό και δε θα περιέχει οποιαδήποτε χημικά στοιχεία ή ρυπογόνες ουσίες. 

Συνεπώς, δεν αναμένεται να παρουσιαστεί κίνδυνος επηρεασμού της ποιότητας του 

εδάφους και των υπόγειων υδάτων. 

7.1.8.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις από τη Δημιουργία Υγρών Αποβλήτων 

Λόγω της φύσης των εργασιών κατασκευής των φωτοβολταϊκών πάρκων δε θα 

προκύψουν οποιεσδήποτε συναθροιστικές αρνητικές επιπτώσεις από την παραγωγή των 

αστικών λυμάτων. Όπως προαναφέρεται, στα εργοτάξια θα χρησιμοποιείται χημική 

τουαλέτα, καθώς επίσης οι παραγόμενες ποσότητες θα είναι αμελητέες. 

Επιπρόσθετα η φύση λειτουργίας των φωτοβολταϊκών πάρκων δεν επιτρέπει την 

πρόκληση οποιονδήποτε επιπτώσεων από την παραγωγή υγρών αποβλήτων (βλέπε πιο 

πάνω παράγραφο 7.1.8 – Φάση λειτουργίας).  

7.1.9 Επιπτώσεις στην Αισθητική του Τοπίου 

➢ Φάση Κατασκευής  

Κατά το κατασκευαστικό στάδιο, ο οποιοσδήποτε επηρεασμός στην αισθητική του 

φυσικού τοπίου θα είναι αντιστρέψιμος και βραχυπρόθεσμος. 

Βέβαια οι εργασίες θα εκτελούνται στον περιφραγμένο χώρο του εργοταξίου και θα 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων, όπως 

διασπορά σκόνης, εκπομπή θορύβου κλπ. Τα υλικά θα παραλαμβάνονται έτοιμα στο 

εργοτάξιο και θα φροντίζεται ο χώρος του εργοταξίου να λειτουργεί σύμφωνα με σχέδιο 

διαχείρισης εργοταξίου. 

Το μέγεθος της επίπτωσης στην αισθητική του τοπίου χαρακτηρίζεται ως χαμηλό προς 

ασήμαντο με την εφαρμογή των μέτρων. 

Τα μέτρα που προτείνονται να εφαρμόζονται στο εργοτάξιο κατ’ ελάχιστον, 

παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 8.1. 
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➢ Φάση Λειτουργίας 

Η παρουσία του έργου στην περιοχή μελέτης θα διαφοροποιήσει σε κάποιο βαθμό την 

αισθητική του φυσικού τοπίου. Εκτιμάται όμως ότι η διαφοροποίηση αυτή θα είναι 

χαμηλού βαθμού, για το λόγο ότι η περιοχή μελέτης δεν αποτελεί παρθένο φυσικό τοπίο, 

λόγω ανθρωπογενών παρεμβάσεων. Το τοπίο της ΑΠΜ και της ΕΠΜ καλύπτεται από 

γεωργικά τεμάχια, τεμάχια με φυσική βλάστηση και τεμάχια κενής χρήσης γης.  

7.1.9.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις στην Αισθητική του Φυσικού Τοπίου  

Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα Φ/Β Πάρκα στην περιοχή μελέτης, κατασκευαστούν 

την ίδια χρονική περίοδο με το ΠΕ, οι οποιεσδήποτε επιπτώσεις στην αισθητική του 

φυσικού τοπίου, οι οποίες θα αφορούν κυρίως την παρουσία των μηχανημάτων, τη 

διασπορά σκόνης και γενικά την παρουσία των εργοταξίων θα είναι βραχυπρόθεσμες και 

αντιστρέψιμες. 

Η ταυτόχρονη παρουσία των υφιστάμενων Φ/Β Πάρκων στην περιοχή μελέτης, έχει 

διαφοροποιήσει την αισθητική του φυσικού τοπίου και αναμένεται ότι η κατασκευή των 

προτεινόμενων Φ/Β Πάρκων θα διαφοροποιήσει ακόμα περισσότερο την αισθητική του 

τοπίου της περιοχής μελέτης. Κρίνεται σημαντικό όμως, να αναφερθεί ότι το φυσικό 

τοπίο της περιοχής μελέτης, έχει διαφοροποιηθεί αρκετά σε σχέση με την αρχική φυσική 

του κατάσταση, λόγω των διαχρονικών γεωργικών δραστηριοτήτων. 

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή μέτρων τοπιοτέχνησης με ιθαγενή είδη χλωρίδας, στα 

τεμάχια που θα φιλοξενήσουν το ΠΕ, θα συνεισφέρει θετικά στην αισθητική του φυσικού 

τοπίου, καθώς και στη διατήρηση της πανίδας που διαβιεί στην περιοχή. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι, στα πλαίσια της δημόσιας παρουσίασης για την εκφορά των 

απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές παραμέτρους 

του έργου, δεν απεστάλησαν οποιαδήποτε σχόλια για το θέμα της οπτικής όχλησης.  

Συνεπώς εκτιμάται εκ πρώτης όψεως, ότι δεν εγείρετε οποιοδήποτε θέμα οπτικής 

οχλήσεως των χρηστών της περιοχής μελέτης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το θέμα της 

οπτικής οχλήσεως, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να αντιμετωπίζεται συλλογικά 

και όχι υποκειμενικά, καθώς επίσης να εξετάζονται οι φυσικοί παράμετροι του 

περιβάλλοντος και τα χαρακτηριστικά τοπιοτέχνησης και κατασκευής του ΠΕ. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα οφέλη του ΠΕ στο τοπικό και 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

7.2 Επιπτώσεις στο Βιολογικό Περιβάλλον 

Το βιολογικό περιβάλλον μιας περιοχής αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους 

παράγοντες, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την 
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κατασκευή και λειτουργία ενός Έργου. Η μελέτη των επιπτώσεων στα οικοσυστήματα 

της χλωρίδας και πανίδας είναι πολύ σημαντική, διότι είναι αυτά που καθορίζουν την 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα μιας περιοχής.  

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Περιβάλλοντος, η πλησιέστερη ζώνη ειδικής 

προστασίας (ΖΕΠ) εφάπτεται νοτιοανατολικά των τεμαχίων του ΠΕ. Η περιοχή αυτή είναι 

η ΖΕΠ CY2000014 «Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος». Λόγω της μικρής απόστασης του ΠΕ από 

τη ΖΕΠ, θα υποβληθεί Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, στην οποία θα 

περιλαμβάνεται ανάλυση των επιπτώσεων στα είδη καθορισμού της ΖΕΠ. 

➢ Φάση Κατασκευής  

Χλωρίδα  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται για τη χλωρίδα της ΑΠΜ στο Κεφάλαιο 

6.3.3, τα είδη χλωρίδας εντός των τεμαχίων είναι συνανθρωπικά και το μεγαλύτερο 

ποσοστό της έκτασης των τεμαχίων αξιοποιείται για γεωργικούς σκοπούς. 

Οι επιπτώσεις από την αποχέρσωση των τεμαχίων κατά την κατασκευαστική περίοδο θα 

είναι χαμηλές, λόγο ότι στην περιοχή μελέτης υπάρχουν γεωργικά τεμάχια με αντίστοιχες 

καλλιέργειες, τα οποία καλύπτουν αρκετά μεγάλες εκτάσεις. 

Δε θα διεξαχθούν οι οποιεσδήποτε κατασκευάστηκες εργασίες στη περιοχή νοτιοδυτικά 

του ΠΕ όπου υπάρχει πρανές με πεύκα με υπόροφο Θάμνους και Φρύγανα και επομένως 

η υφιστάμενη χλωρίδα στο τμήμα αυτό θα διατηρηθεί. 

Από την κατασκευή του ΠΕ, αναμένεται να γίνει η αφαίρεση 40 περίπου δέντρων (μερικά 

από αυτά είναι μικρής ηλικίας) εκ των οποίων τα 20 περίπου είναι πεύκα. Τα υπόλοιπα 

δέντρα αφορούν μοσφιλιές, αμυγδαλιές και ελιές. Σημειώνεται ότι κατά τις επιτόπιες 

παρατηρήσεις, έχοντας υπόψη ότι το φυτό Ranunculus Ιsthmicus εντοπίζεται στην 

περιοχή μελέτης, έγινε ενδελεχής έρευνα για τον εντοπισμό του στην ΕΠΜ και ΑΠΜ. Από 

τα αποτελέσματα της έρευνας, προκύπτει ότι το είδος Ranunculus Ιsthmicus δεν 

εντοπίζεται ούτε εντός αλλά ούτε και πέριξ της ΑΠΜ. 

Είναι σημαντικό κατά το στάδιο κατασκευής του ΠΕ, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για την προστασία των δέντρων που θα διατηρηθούν (όπως τοποθέτηση 

προστατευτικής περίφραξης για την προστασία του ριζικού τους συστήματος και του 

κορμού τους, τακτική διαβροχή του εδάφους για την αποφυγή διασποράς της σκόνης και 

επικάθιση της στα φυλλώματα των δέντρων κ.α. – Βλ. Κεφάλαιο 8.1). 

Πτηνοπανίδα 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεφαλαίου 6.3.4, στην ΑΠΜ εντοπίστηκαν φωλιές πτηνών 

στο νοτιοδυτικό τμήμα του ΠΕ όπου υπάρχει πρανές με πεύκα με υπόροφο θάμνους και 

φρύγανα. Όπως προαναφέρθηκε, στην περιοχή αυτή δε θα διεξαχθούν οι οποιεσδήποτε 
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κατασκευάστηκες εργασίες (βλέπε χωροταξικό – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Αναμένεται ότι κατά 

το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών του ΠΕ τα πτηνά που χρησιμοποιούν τα 

τεμάχια για ξεκούραση και τροφοληψία, θα μετακινηθούν σε διπλανά τεμάχια της ΕΠΜ, 

στην οποία υπάρχουν αντίστοιχα είδη χλωρίδας. Επίσης, αρκετά είδη πτηνών που 

εντοπίστηκαν είναι μειωμένου ενδιαφέροντος, και είδη που μπορούν να διαβιώσουν υπό 

την παρουσία των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Να σημειωθεί ότι, στα υφιστάμενα 

τεμάχια του ΠΕ διεξάγονται γεωργικές εργασίες και επομένως, πιθανόν η πανίδα της ΕΠΜ 

να έχει ήδη εξοικειωθεί σε κάποιο βαθμό στην ανθρώπινη παρουσία. 

Συνιστάται η εκκίνηση οποιαδήποτε χωματουργικής εργασίας, να γίνει εκτός της 

περιόδου φωλεοποίησης (μεταξύ Μάρτιο – Σεπτέμβριο), ώστε να μετριασθούν τυχόν 

επιπτώσεις κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πτηνών.  

➢ Φάση Λειτουργίας  

Χλωρίδα  

Δε θα γίνονται οποιεσδήποτε σημαντικές εργασίες, ώστε να επηρεάζεται η χλωρίδα της 

ΑΠΜ και ΕΠΜ. Είναι σημαντικό όμως να τηρείται πρόγραμμα φροντίδας και διατήρησης 

της φυσικής βλάστησης που θα παραμείνει στην ΑΠΜ, καθώς επίσης να εφαρμόζονται 

όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας, ορθής συντήρησης και ελέγχου του 

συστήματος λειτουργίας του Φ/Β Πάρκου. Η αποψίλωση της χλωρίδας θα 

πραγματοποιείται με μηχανικά μέσα ή χειρωνακτικούς τρόπους. 

Πανίδα 

Ο τρόπος λειτουργίας του ΠΕ δεν αναμένεται να επηρεάσει την ακεραιότητα των ειδών 

πανίδας που χρησιμοποιούν την ΑΠΜ για τροφοληψία και ξεκούραση. Η διατήρηση 

μέρους της φυσικής βλάστησης που θα παραμείνει στην ΑΠΜ, θα εξακολουθεί να 

αποτελεί πόλο έλξης για τα είδη πανίδας που τρέφονται από αυτή. Επιπρόσθετα, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η τοπιοτέχνηση των τεμαχίων του Φ/Β Πάρκου με ιθαγενή είδη 

χλωρίδας θα συνεισφέρει στη διατήρηση της πανίδας που διαβιεί ή επισκέπτεται την 

περιοχή μελέτης. 

7.2.1.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις στο Βιολογικό Περιβάλλον 

Σε περίπτωση που τα αδειοδοτημένα Φ/Β Πάρκα πλησίον του ΠΕ κατασκευαστούν την 

ίδια χρονική περίοδο με το ΠΕ, αναμένεται να υπάρξουν συναθροιστικές επιπτώσεις σε 

κάποιο βαθμό στα είδη πανίδας της περιοχής μελέτης κυρίως λόγω της δημιουργίας 

σκόνης και θορύβου. Στην προκειμένη περίπτωση οι συναθροιστικές επιπτώσεις 

κρίνονται χαμηλού βαθμού. Οι επιπτώσεις αυτές θα είναι βραχυπρόθεσμες και 

αντιστρέψιμες, δηλαδή θα διαρκέσουν για όσο χρονικό διάστημα εκτελούνται οι οχληρές 

εργασίες στην περιοχή μελέτης.  
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Ως αντισταθμιστικό μέτρο, συστήνεται λόγω της παρουσίας της ΖΕΠ, οι οχληρές 

κατασκευαστικές εργασίες (χωματουργικές, πασσαλόμπηξη) να διεξαχθούν εκτός 

περιόδου μετανάστευσης των άγριων αποδημητικών πτηνών. Επίσης, η τοπιοτέχνηση 

των τεμαχίων με ιθαγενή είδη χλωρίδας θα συνεισφέρει σε κάποιο βαθμό στην διατήρηση 

της πτηνοπανίδας που διαβιεί στην περιοχή. Τονίζεται ότι μέρος των τεμαχίων που θα 

ανεγερθεί το ΠΕ θα μείνει ανεπηρέαστο αφού δεν προβλέπεται η τοποθέτηση 

οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων του ΠΕ σε όλο το εύρος των τεμαχίων. 

Κατά το στάδιο λειτουργίας δεν αναμένεται να υπάρξουν οποιεσδήποτε σημαντικές 

συναθροιστικές επιπτώσεις προς τη χλωρίδα και την πανίδα λόγω της φύσης λειτουργίας 

των φ/β πάρκων. 

7.3 Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

7.3.1 Επιπτώσεις στα Πολεοδομικά και Κοινωνικά – Οικονομικά 

Χαρακτηριστικά  

➢ Φάση Κατασκευής  

Οι κατασκευαστικές εργασίες δεν αναμένεται να προκαλέσουν οποιεσδήποτε επιπτώσεις 

στα πολεοδομικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης.  

Οι εργασίες κατασκευής θα διαρκέσουν μερικούς μήνες (7 μήνες), επομένως η 

οποιαδήποτε όχληση προκληθεί από τις εργασίες αυτές θα είναι βραχυπρόθεσμη και 

αντιστρέψιμη.  

Οι εργασίες του ΠΕ δε θα επηρεάσουν αρνητικά τις τοπικές δραστηριότητες της περιοχής 

και δε θα προκαλέσουν απώλεια θέσεων εργασίας. Αντίθετα, θα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η τοπική αγορά για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών για την 

υλοποίηση του ΠΕ. 

Όλες οι εργασίες θα περιορίζονται εντός του εργοταξίου. 

➢ Φάση Λειτουργίας 

Η παρουσία του ΠΕ δεν αναμένεται να επηρεάσει τα υφιστάμενα πολεοδομικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Η ζώνη γεωργικής γης θα εξακολουθήσει να 

υφίσταται στην περιοχή με τα ίδια πολεοδομικά χαρακτηριστικά. Η παρουσία του ΠΕ δε 

θα είναι αποτρεπτική για τη χρήση των υφιστάμενων πολεοδομικών ζωνών στα γειτονικά 

τεμάχια.  

Επίσης, η λειτουργία του ΠΕ θα παρέχει έμμεσα κοινωνικοοικονομικά οφέλη όσον αφορά 

τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Η μείωση χρήσης συμβατικών καυσίμων 
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από την ΑΗΚ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αναμένεται ότι θα μειώσει το 

κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο μετακυλάτε στον καταναλωτή. 

7.3.1.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις στα Πολεοδομικά και Κοινωνικοοικονομικά 

χαρακτηριστικά 

Οι κατασκευαστικές εργασίες των προτεινόμενων Φ/Β πάρκων δεν αναμένεται να 

προκαλέσουν οποιεσδήποτε συναθροιστικές επιπτώσεις στα πολεοδομικά και 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. 

Οι κατασκευαστικές εργασίες των έργων δε θα επηρεάσουν αρνητικά τις τοπικές 

δραστηριότητες της περιοχής και δε θα προκαλέσουν απώλεια θέσεων εργασίας. 

Όσον αφορά την παρουσία των Φ/Β Πάρκων στην περιοχή μελέτης, σε σχέση με τις 

πολεοδομικές ζώνες, δεν αναμένεται οι συναθροιστικές επιπτώσεις να είναι σημαντικές. 

Η παρουσία των Φ/Β δε θα είναι αποτρεπτική για τη χρήση των υφιστάμενων 

πολεοδομικών ζωνών στα γειτονικά τεμάχια. Το μέγεθος του ΠΕ εντός της πολεοδομικής 

ζώνης Γ3, είναι ασήμαντο σε έκταση (≈0.5%) συγκριτικά με την έκταση της ζώνης Γ3 

που εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Κάτω Κουτραφά. 

Όπως προαναφέρεται, η λειτουργία των Φ/Β θα παρέχει έμμεσα κοινωνικοοικονομικά 

οφέλη όσον αφορά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Η μείωση χρήσης 

συμβατικών καυσίμων από την ΑΗΚ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αναμένεται 

ότι θα μειώσει το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο μετακυλάτε στον 

καταναλωτή. Επιπρόσθετο και σημαντικό όφελος είναι η συνεισφορά των Φ/Β στη μείωση 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

7.3.2 Επιπτώσεις στη Δημόσια Υποδομή  

➢ Φάση Κατασκευής  

Οι κατασκευαστικές εργασίες του ΠΕ, δε θα επηρεάσουν σε καμία περίπτωση τις 

υφιστάμενες δημόσιες υποδομές. Στην περιοχή μελέτης υπάρχει επαρκές και κατάλληλο 

οδικό δίκτυο για να εξυπηρετήσει τα μηχανήματα / οχήματα του εργοταξίου. Επίσης, η 

τοποθεσία χωροθέτησης του ΠΕ δεν είναι κατοικημένη και δεν παρουσιάζεται έντονη 

κυκλοφοριακή δραστηριότητα στο τοπικό οδικό δίκτυο, ώστε να προκληθούν 

οποιεσδήποτε επιπτώσεις παρακώλυσης της κυκλοφορίας και κατά συνέπεια όχλησης των 

μόνιμων χρηστών της περιοχής. Εξ άλλου η οποιαδήποτε παρουσία βαρέων οχημάτων 

στο τοπικό οδικό δίκτυο θα είναι βραχυπρόθεσμη και αντιστρέψιμη. 

➢ Φάση Λειτουργίας 

Λόγω της φύσης του ΠΕ δε θα προκληθούν οποιεσδήποτε επιπτώσεις στη Δημόσια 

Υποδομή. 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 152 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

7.3.2.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις στη Δημόσια Υποδομή 

Συναθροιστικές επιπτώσεις στη δημόσια υποδομή και συγκεκριμένα στο οδικό δίκτυο της 

περιοχής, κατά το κατασκευαστικό στάδιο, αναμένεται να προκύψουν σε περίπτωση που 

τα προτεινόμενα Φ/Β πάρκα θα κατασκευαστούν την ίδια χρονική περίοδο. Δεν 

αναμένεται όμως να προκύψουν σημαντικές συναθροιστικές επιπτώσεις, διότι τα έργα 

αυτά μπορούν να εξυπηρετηθούν από διαφορετικούς δρόμους, καθώς επίσης η περιοχή 

δεν είναι πυκνοκατοικημένη. 

Η φύση λειτουργίας των έργων δε θα προκαλέσει οποιεσδήποτε αρνητικές 

συναθροιστικές επιπτώσεις στις υποδομές της περιοχής μελέτης. Αναμένεται να γίνουν 

αναβαθμίσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της περιοχής, λόγω της παρουσίας των έργων 

αυτών. 

7.3.3 Επιπτώσεις στις Αρχαιότητες  

Κατά τις επιτόπιες επισκέψεις δεν εντοπίστηκαν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε μνημεία 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η επιστολή με τις απόψεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων 

παρουσιάζεται αυτούσια στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 

7.3.4 Επιπτώσεις στις Χρήσεις Γης 

➢ Φάση Κατασκευής  

Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται ότι δε θα επηρεάσουν αρνητικά τις υφιστάμενες 

χρήσεις γης της ΕΠΜ, λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου και της 

φύσης εκτέλεσης των εργασιών. Όλες οι εργασίες θα περιορίζονται αυστηρώς εντός των 

ορίων των τεμαχίων. Δε θα γίνουν επεμβάσεις εκτός των ορίων των τεμαχίων. 

➢ Φάση Λειτουργίας 

Η χρήση γης των τεμαχίων θα διαφοροποιηθεί λόγω της φύσης του ΠΕ. Τα τεμάχια 

εμπίπτουν σε γη που χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα 

φυσικής βλάστησης και θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με 

φ/β σύστημα. Η επίπτωση από τη χρήση αυτή εκτιμάται χαμηλή. Συγκεκριμένα η περιοχή 

στο οποίο εμπίπτει το υπό εξέταση τεμάχιο σύμφωνα με το Corine Land Cover 2018 

καλύπτει έκταση περίπου 12,829,400  m2, ενώ η συνολική έκταση του ΠΕ ανέρχεται στα 

110,531 m2. Επομένως, η συνολική έκταση ΠΕ είναι ασήμαντη (≈0.9%) σε σχέση με τη 

συνολική έκταση της συγκεκριμένης ζώνης που εμπίπτει το ΠΕ (γη που χρησιμοποιείται 

κυρίως για γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα φυσικής βλάστησης). Το ποσοστό αυτό 

δεν κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό και επομένως οι επιπτώσεις στην υφιστάμενη χρήση γης 

εκτιμώνται ασήμαντες μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων. Επίσης, τονίζεται 

ότι το νοτιοδυτικό τμήμα της περιοχής του ΠΕ θα διατηρηθεί και δεν θα χρησιμοποιηθεί 

για τις εγκαταστάσεις του ΠΕ. 
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Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω υπολογισμοί, έγιναν από το Corine Land Cover 2018 της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και δεν είναι υπολογισμένα με ακρίβεια αλλά κατά 

προσέγγιση. 

Επίσης, το ΠΕ υπολογίζεται ότι θα αξιοποιήσει συνολική έκταση της πολεοδομικής ζώνης 

Γ3 της τάξεως του 0.5% σε σχέση με την συνολική έκταση της ζώνης Γ3 που εμπίπτει 

στα διοικητικά όρια της κοινότητας Κάτω Κουτραφά. Το ποσοστό κρίνεται αρκετά χαμηλό 

στην προκειμένη περίπτωση. 

7.3.4.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις στις Χρήσεις Γης 

Οι συναθροιστικές επιπτώσεις από τη διαφοροποίηση της χρήσης γης, εκτιμώνται 

χαμηλές. Τα Φ/Β πάρκα αναμένεται να κατασκευαστούν σε ξεχωριστές χρονικές 

περιόδους. Σε περίπτωση όμως που θα κατασκευαστούν την ίδια χρονική περίοδο, οι 

κατασκευαστικές εργασίες θα περιορίζονται εντός των εργοταξίων, χωρίς να γίνονται 

παρεμβάσεις στα γειτονικά τεμάχια. 

7.3.5 Επιπτώσεις από Ανακλάσεις 

Οι ανακλάσεις των φωτοβολταϊκών πλαισίων αποτελούν μια σημαντική παράμετρο, η 

οποία θα πρέπει να τυγχάνει αξιολόγησης για τυχόν επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον 

της περιοχής μελέτης.  

Σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση της ανακλαστικής ικανότητας των 

φωτοβολταϊκών πλαισίων, στα πλαίσια του βαθμού επίπτωσης στο περιβάλλον, αποτελεί 

η συσχέτιση των ανακλάσεων με άλλα αντικείμενα όπως ανεμοθώρακες αυτοκινήτων, 

μεταλλικές επιφάνειες, άσφαλτος και άλλα υλικά στην περιοχή όπου θα εγκατασταθούν. 

Δηλαδή σε περίπτωση που τα φωτοβολταϊκά πλαίσια ανακλούν μεγαλύτερες ποσότητες 

ορατής ακτινοβολίας, σε σχέση με άλλες κατασκευές / αντικείμενα, τότε οι επιπτώσεις 

μπορούν να θεωρηθούν σημαντικότερες από τις περιπτώσεις, όπου άλλες κατασκευές / 

αντικείμενα υλικά εκπέμπουν μεγαλύτερες ποσότητες ακτινοβολίας σε σχέση με αυτά. 

Στον Πίνακα 7-1 παρουσιάζονται μέσες τιμές συντελεστή ανακλαστικότητας ορατού 

ηλιακού φωτός από διάφορες επιφάνειες. 
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Πίνακας 7-1:Πίνακας με μέσες τιμές συντελεστή ανακλαστικότητας ορατού ηλιακού φωτός από 
διάφορες επιφάνειες  [Πηγή: Σ.Ε.Φ, 2009]  

Από μελέτες και μετρήσεις που έγιναν μπορεί να θεωρηθεί πως η ακτινοβολία που 

ανακλάται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια κυμαίνεται σε ένα ποσοστό της τάξη των 10% 

(βλέπε Εικόνα 7-2 και Σχεδιάγραμμα 7-1) με γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων θ = 70ο 

(βλέπε Εικόνα 7-3). Όσο αυξάνεται η γωνία θ, τόσο αυξάνεται το ποσοστό της 

ανακλώμενης ακτινοβολίας. Κατά συνέπεια οι γωνίες πρόσπτωσης που πλησιάζουν τις 

90ο παρουσιάζουν περισσότερο ενδιαφέρον. 

Εικόνα 7-2: Σχηματική παράσταση μηχανισμού εσωτερικής ανάκλασης από Φ/Β Πλαίσιο 

(εγκάρσια τομή πλαισίου) 
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Εικόνα 7-3: Γραφική απεικόνιση ποσοστού ανάκλασης των ηλιακών σε Φ/Β πλαίσιο σε 

διάφορες γωνίες πρόσπτωσης  

[Πηγή: Σ.Ε.Φ 2007] 

 
Σχεδιάγραμμα 7-1: Γραφική παράσταση ποσοστού ανάκλασης των ηλιακών ακτινών σε Φ/Β 

πλαίσιο σε διάφορες γωνίες πρόσπτωσης 

[Πηγή: Σ.Ε.Φ 2007] 
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Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι ειδικά επεξεργασμένα με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται 

η ανάκλαση της ακτινοβολίας, καθώς στόχος είναι η μέγιστη απορρόφηση για τη 

μετατροπή της ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα. Στα φωτοβολταϊκά πλαίσια η αύξηση 

της ανάκλασης μπορεί να θεωρηθεί αισθητή, αλλά είναι μικρότερη σε σχέση με τα 

υπόλοιπα υλικά. Αυτό οφείλεται στις ειδικές προδιαγραφές του γυαλιού που 

χρησιμοποιείται στα φωτοβολταϊκά πλαίσια (χαμηλή περιεκτικότητα σιδήρου για 

μεγαλύτερη διαπερατότητα και κατεργασμένη επιφάνεια [texture] για μείωση 

ανακλαστικότητας), που του μειώνει την ανακλαστικότητα. 

Για τους φωτοβολταϊκούς πίνακες από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο παρατηρείται 

εντονότερη ανάκλαση στην περιοχή των 400 - 450 nm, με αποτέλεσμα η συνολική 

ανακλαστικότητα να αγγίζει το 20% σε αυτή την περιοχή. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του 

πολυκρυσταλλικού πυριτίου και του προσδίδει το μπλε χρώμα. Σε φωτοβολταϊκά πλαίσια 

μονοκρυσταλλικού (περίπτωση ΠΕ) ή άμορφου πυριτίου αυτή η ανακλαστικότητα 

αναμένεται μικρότερη, καθώς το χρώμα τους φαίνεται μαύρο. 

Στην περίπτωση του ΠΕ τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα είναι σταθεροί και γι’ αυτό το λόγο 

η γωνία πρόσπτωσης των ηλιακών ακτινών θα μεταβάλλεται. Έτσι σε διάφορες ώρες της 

ημέρας θα παρατηρείται διαφορετικής έντασης ανάκλαση από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. 

Η ανάκλαση αυτή των φωτοβολταϊκών πλαισίων σε σχέση με άλλα αντικείμενα όπως 

μεταλλικές βαφές και ανεμοθώρακες αυτοκινήτων είναι αρκετά μικρή (βλέπε 

Σχεδιάγραμμα 7-2). Στην πραγματικότητα όμως οι τιμές ανάκλασης των άλλων 

αντικειμένων θα είναι μεγαλύτερες αφού κάποια από αυτά θα κινούνται (π.χ. 

αυτοκίνητα) ενώ τα σταθερά (π.χ. μεταλλικά υπόστεγα, παράθυρα σπιτιών κ.α.) θα 

μετακινούνται σε σχέση με τη θέση του ήλιου και στο μεγαλύτερο κομμάτι της ημέρας η 

γωνιά πρόσπτωσης των ακτινών του ήλιου θα είναι μεγαλύτερη από 0 μοίρες (βλέπε 

Σχεδιάγραμμα 7-3). 
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Σχεδιάγραμμα 7-2: Σύγκριση ανάκλασης ακτινοβολίας από επιφάνεια Φ/Β πλαισίου, μεταλλικών 

βαφών και παρμπρίζ για κάθετη ακτινοβολία ορατού φάσματος 

 
Σχεδιάγραμμα 7-3: Σύγκριση ανάκλασης ακτινοβολίας από επιφάνεια φωτοβολταϊκού πλαισίου, 
μεταλλικών βαφών και παρμπρίζ για ακτινοβολία ορατού φάσματος με γωνία πρόσπτωσης 800  

[Πηγή: Σ.Ε.Φ 2007] 

Σύμφωνα με τις πιο πάνω πληροφορίες, είναι ξεκάθαρο ότι η ανάκλαση της ορατής 

ακτινοβολίας από την επιφάνεια των φωτοβολταϊκών πλαισίων δεν είναι σε επίπεδα που 
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θα μπορούσε να προκαλέσει οπτική όχληση, τουλάχιστον όχι μεγαλύτερη απ’ αυτή που 

προκαλούν τα αυτοκίνητα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, καθώς επίσης την τοποθεσία του ΠΕ, δεν αναμένεται 

να παρατηρηθούν οποιεσδήποτε επιπτώσεις από τις ανακλάσεις των φωτοβολταϊκών 

πλαισίων στην ΕΠΜ. 

7.3.5.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις από Ανακλάσεις  

Λαμβάνοντας υπόψη τη χωροθέτηση των Φ/Β Πάρκων (γεωργικά τεμάχια 

απομακρυσμένα από οικιστικές περιοχές και κεντρικό οδικό δίκτυο), τις αποστάσεις 

μεταξύ τους, τον προσανατολισμό τους, αναμένεται ότι δε θα προκύψουν οποιεσδήποτε 

σημαντικές αρνητικές συναθροιστικές επιπτώσεις στην ΕΠΜ από τις ανακλάσεις. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι ο βαθμός επηρεασμού μιας περιοχής από τις ανακλάσεις 

εξαρτάται και από τον τύπο των Φ/Β Πλαισίων που θα εγκατασταθούν (όπως 

αντιθαμβωτικά πλαίσια). 

Συστήνεται για τον περιορισμό οποιασδήποτε επίπτωσης μπορεί να προκληθεί από τις 

ανακλάσεις στην ΕΠΜ, η δεντροφύτευση της περιμέτρου των Φ/Β Πάρκων (όπου 

εφαρμόζεται), χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγική τους ικανότητα λόγω σκίασης. 

7.3.6 Επιπτώσεις στην Ασφάλεια και Υγεία  

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π 158/2021 «Περί Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας 

στην Εργασία» και Κ.Δ.Π 410/2015 «Περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες 

Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια)» απαιτείται η λήψη μέτρων για την 

πρόληψη και προστασία της υγείας των εργαζομένων, καθώς και τρίτων προσώπων που 

βρίσκονται στο χώρο ή που επηρεάζονται από αυτόν. Είναι απαραίτητο κατά τη φάση της 

κατασκευής να καταρτιστεί Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας Εργοταξίου και Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας, το οποίο θα αναθεωρείται αναλόγως της εξέλιξης των εργασιών 

στο εργοτάξιο. Η τελική του έκδοση θα αφορά τις συνθήκες της τελικής διαμόρφωσης 

του χώρου και θα φυλάσσεται στο αρχείο του Έργου ως στοιχείο ιχνηλασιμότητας, στην 

περίπτωση παρουσίας οποιουδήποτε μελλοντικού περιστατικού. Η εκπόνηση του Σχεδίου 

Ασφάλειας και Υγείας είναι υποχρέωση να γίνει από πρόσωπο, το οποίο να διαθέτει τα 

προσόντα που ορίζονται στον Κ.Δ.Π 410/2015. 

Κατά τη φάση κατασκευής, εκτιμάται ότι η κύρια πηγή παρουσίας των επικίνδυνων 

καταστάσεων για την Α&Υ των εργαζομένων, πιθανόν να είναι η κακή οργάνωση και η 

ανθρώπινη αμέλεια. Όλες οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο εργοτάξιο απαιτούν 

συντονισμένες ενέργειες, λόγω της χρήσης βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων, καθώς 

και ανυψωτικές εργασίες (εργασίες με γερανό). Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη 

και να εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και τεχνικές 

καλής πρακτικής για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. 
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Στην παρούσα φάση δεν είναι εφικτό να αξιολογηθεί με ακρίβεια ο βαθμός 

επικινδυνότητας των εκτελούμενων εργασιών, για το λόγο ότι η αξιολόγηση της 

εξαρτάται κυρίως, από τις συνθήκες οργάνωσης και από τους χειρισμούς των 

εργαζομένων. Η επικινδυνότητα θα αξιολογηθεί αναλυτικά στα πλαίσια εκπόνησης του 

Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας Εργοταξίου. 
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8 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ / 

ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα μέτρα που προτείνονται να εφαρμοστούν ώστε, να 

περιοριστούν ή και να εξαλειφτούν οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά το στάδιο 

κατασκευής και λειτουργίας του ΠΕ. 

8.1 Μέτρα Πρόληψης και Περιορισμού / Εξάλειψης των Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον κατά το Στάδιο Κατασκευής του ΠΕ 

Τα μέτρα που προτείνονται να εφαρμοστούν για την πρόληψη και τον περιορισμό / 

ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την κατασκευή του ΠΕ είναι: 

• Να γίνει οριοθέτηση και περίφραξη του εργοταξίου. 

• Να γίνει οριοθέτηση της ζώνης προστασίας των εγγεγραμμένων υδατορεμάτων 

και να μην γίνει η οποιαδήποτε παρέμβαση εντός της ζώνης. 

• Να γίνει οριοθέτηση της περιοχής νοτιοδυτικά του ΠΕ στην οποία βρίσκεται 

οικότοπος με πεύκα με υπόροφο θάμνους και φρύγανα. Να μην γίνει η 

οποιαδήποτε παρέμβαση εντός της οριοθετημένης αυτής περιοχής. 

• Να τηρείται ρητά το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του εργοταξίου. 

• Να εφαρμόζεται Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Εργοταξίου. 

• Να γίνεται συστηματικός έλεγχος και συντήρηση των μηχανημάτων/οχημάτων 

του εργοταξίου. 

• Να γίνεται συστηματικός ποιοτικός έλεγχος και επίβλεψη των κατασκευαστικών 

εργασιών για να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του σχεδιασμού του ΠΕ. 

• Να εφαρμόζεται Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση διαρροών μηχανέλαιων από τα 

μηχανήματα / οχήματα και σε περίπτωση παρουσίας πυρκαγιάς. 

• Να τοποθετηθούν κάδοι στο εργοτάξιο και να υποδειχθούν χώροι προσωρινής 

αποθήκευσης αποβλήτων. Επίσης να γίνεται διαχωρισμός των αποβλήτων ανά 

είδος. 

• Να χρησιμοποιούνται σύγχρονος εξοπλισμός με εγκατεστημένο σιγαστήρα 

εξάτμισης για την μείωση του παραγόμενου θορύβου. 

• Να γίνεται διαχωρισμός και διάθεση στερεών αποβλήτων σε αδειοδοτημένους 

χώρους απόρριψης τους. 
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• Να  απομακρύνονται αυθημερόν τα απόβλητα από το εργοτάξιο. 

• Να φροντίζονται και να καθαρίζονται ημερησίως οι χώροι εργασίας. 

• Να γίνεται διαβροχή των οδικών προσβάσεων ή των σημείων, όπου εκπέμπεται 

σκόνη (Βλ. Εικόνα 8-1). 

• Να χρησιμοποιείται χημική τουαλέτα στο εργοτάξιο. 

• Η αποψίλωση της χλωρίδας να γίνει με μηχανικούς ή χειροκίνητους τρόπους, 

ώστε να αποφευχθεί η χρήση χημικών ουσιών. 

• Σε περίπτωση παρουσίας μπαζών ή αδρανών υλικών, αυτά να καλύπτονται κατά 

τη μεταφορά τους και να διατίθενται σε μονάδες ΑΕΚΚ.  

• Να αποφεύγεται να εκτελούνται εργασίες σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται 

ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Επίσης τα αδρανή ή τα μπάζα κατά την προσωρινή 

τους αποθήκευση στο εργοτάξιο να καλύπτονται με αδιαπέραστη πλαστική 

μεμβράνη ή άλλο αντίστοιχο υλικό (Βλ. Εικόνα 8-2). 

• Ο χειρισμός των μηχανημάτων και των οχημάτων να γίνεται σύμφωνα με τις 

καλές πρακτικές και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  (Κ.Ο.Κ). 

• Σε περιπτώσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης να υπάρχει άτομο που να ρυθμίζει 

την κυκλοφορία. 

• Να γίνει χρήση έτοιμου σκυροδέματος. 

• Η προσωρινή αποθήκευση και τοποθέτηση μηχανημάτων και υλικών κατασκευής 

να γίνεται εντός της ΑΠΜ. 

• Να καθοριστούν δρόμοι πρόσβασης και στάθμευσης των οχημάτων και βαρέων 

οχημάτων. 

• Ο καθαρισμός των πλαισίων να γίνεται χωρίς την χρήση χημικών. 

• Να αντικατασταθεί η χλωρίδα που θα αποψιλωθεί, όπου είναι εφικτό σε άλλους 

ελεύθερους χώρους του ΠΕ. Η εργασία αυτή θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με 

το Τμήμα Δασών.  

• Ο νυχτερινός φωτισμός στο εργοτάξιο (σε περίπτωση που λειτουργεί για λόγους 

ασφαλείας), να είναι χαμηλής έντασης και κατευθυνόμενος προς το έδαφος και 

τις κατασκευές. 

• Οι εργασίες να εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να απαγορεύεται η 

εκτέλεση των εργασιών κατά τη διάρκεια ωρών κοινής ησυχίας κατά την περίοδο 

αργιών. 
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• Όπου είναι δυνατόν, να γίνεται ταυτόχρονη υλοποίηση εργασιών που παράγουν 

σημαντικά επίπεδα θορύβου, έτσι ώστε να μειώνεται η περίοδος παρουσίας 

θορυβωδών εργασιών. 

• Στην περίπτωση που δημιουργούνται οχληρές συνθήκες από το θόρυβο και τη 

σκόνη στις γειτνιάζουσες κατοικίες του ΠΕ, να τοποθετηθεί σημειακά στα σύνορα 

τους συμπαγής περίφραξη ύψους 3 μέτρων περίπου. 

• Η εκκίνηση οποιασδήποτε χωματουργικής εργασίας, να γίνει εκτός της περιόδου 

φωλεοποίησης (μεταξύ Μάρτιο – Σεπτέμβριο) και εκτός της περιόδου 

μετανάστευσης. 

• Να απαγορεύεται η είσοδος των μηχανημάτων εντός της κοίτης και ζώνης 

προστασίας των υδατορεμάτων τα οποία εμπίπτουν εντός των τεμαχίων του ΠΕ. 

• Να απαγορεύονται εργασίες επιχωμάτωσης ή απόρριψης μπαζών ή γενικά η 

οποιαδήποτε παρέμβαση εντός της κοίτης των υδατορεμάτων που εμπίπτουν 

εντός των τεμαχίων του ΠΕ. 

 
Εικόνα 8-1: Παράδειγμα διαβροχής χωμάτινων οδών με βυτιοφόρο όχημα με ψεκαστήρες 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 163 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 
Εικόνα 8-2: Παράδειγμα κάλυψης μπαζών στο εργοτάξιο 

8.2 Μέτρα Πρόληψης και Περιορισμού / Εξάλειψης των Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον κατά το Στάδιο Λειτουργίας του ΠΕ 

Προτείνεται η εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας του 

ΠΕ και η εφαρμογή μέτρων προστασίας του, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά 

ρύπανσης και δολιοφθοράς από εξωτερικούς παράγοντες.  

Ορισμένα από τα μέτρα που προτείνονται να εφαρμόζονται κατά τη λειτουργία του ΠΕ, 

είναι τα πιο κάτω: 

• Να μη γίνεται ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών ή/και υγρών αποβλήτων ή άλλων 

αντικειμένων στο χώρο εντός του ΠΕ και γύρω από αυτό.  

• Να αποφεύγεται η χρήση χημικών καθαριστικών για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. 

• Για χρήση των σκευασμάτων καταπολέμησης των κοινών ειδών χλωρίδας να 

τηρούνται οι κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής καθώς και οι πρόνοιες του Περί 

Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου 2002 μέχρι 2013 για την αποφυγή 

οποιασδήποτε ρύπανσης. 

• Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που πιθανόν να 

προκύπτουν κατά τις περιόδους συντήρησης ή βλαβών, να παραδίδονται σε 

αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους 
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του 2011 και 2016 και να ακολουθούνται οι πρόνοιες των περί Στερεών και 

Επικινδύνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) 

Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π. 668/2004). 

• Οποιαδήποτε άλλα στερεά ή/ και επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν από τη 

λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού, ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει 

υποχρέωση να τα παραδίδει σε αδειοδοτημένο διαχειριστή σύμφωνα με τους περί 

Αποβλήτων Νόμους του 2011 και 2016.  

• Να υπάρχει ετοιμότητα εκ μέρους του Φορέα Εκμετάλλευσης για αντιμετώπιση 

πυρκαγιάς, έκρηξης και άλλων έκτακτων περιστατικών που θα επηρεάσουν το 

ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. 

• Να ελέγχεται τακτικά η καλή λειτουργική κατάσταση του φωτοβολταϊκού 

συστήματος. Ο Φορέας του έργου να επιλαμβάνεται αμέσως των βλαβών, ιδίως 

όταν προκύπτει ρύπανση του περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές να 

ενημερώνεται το Τμήμα Περιβάλλοντος. 

• Να αποφεύγεται ο φωτισμός του έργου κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

• Να συντηρείται τακτικά η ζώνη 6 μέτρων περιμετρικά του ΠΕ. 

• Να μην γίνεται η οποιαδήποτε παρέμβαση εντός της ζώνης προστασίας των 

εγγεγραμμένων υδατορεμάτων από τη λειτουργία του ΠΕ. 

• Η αποψίλωση της χλωρίδας να γίνει με μηχανικούς ή χειρωνακτικούς τρόπους, 

ώστε να αποφευχθεί η χρήση χημικών ουσιών. 
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9 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕ 

9.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται ποσοτική εκτίμηση των πιθανών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που αναμένεται να παρουσιαστούν στην ΕΠΜ και ΑΠΜ από τις εργασίες 

κατασκευής του ΠΕ. Οι επιπτώσεις αυτές αναφέρονται κυρίως, σε χωροταξικούς 

παράγοντες, σε παράγοντες που διαμορφώνουν το τοπικό περιβάλλον στην εξεταζόμενη 

θέση (περιβάλλον, θόρυβος, αισθητική, κλπ.). 

Τα αποτελέσματα της ποσοτικής εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

παρουσιάζονται υπό μορφή πίνακα. Στον Πίνακα 9-1 παρουσιάζεται ο βαθμός 

σοβαρότητας της κάθε επίπτωσης, καθώς και ο βαθμός της πιθανότητας εμφάνισης 

της. Το γινόμενο των δυο αυτών παραμέτρων αποτελεί το αποτέλεσμα του βαθμού της 

εκτιμώμενης περιβαλλοντικής επίπτωσης (Ασήμαντη, Χαμηλή, Μέτρια, Σοβαρή, Πολύ 

Υψηλή).  

Πίνακας 9-1: Κλίμακα Ποσοτικής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 

Παράμετροι Εκτίμησης 
Επιπτώσεων 

Σοβαρότητα Επίπτωσης (Σ) 

1 – 
Ασήμαντη 

2 – 
Χαμηλή 

3 – Μέτρια 4 – Σοβαρή 
5 – Πολύ 
Σοβαρή 

Πιθανότητα 
Εμφάνισης 

Επίπτωσης (Π) 

5 – Σχεδόν 
Βέβαιο 

5 10 15 20 25 

4 – Πιθανό 4 8 12 16 20 

3 – Δυνατό 3 6 9 12 15 

2 – Σπάνιο 2 4 6 8 10 

1 – Απίθανο 1 2 3 4 5 

Για τον εντοπισμό των σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις εργασίες 

αποκατάστασης του ΠΕ, εφαρμόστηκε η μέθοδος Scoping Phase. Μέσα από τη μέθοδο 

αυτή μελετώνται και αναλύονται όλες οι περιβαλλοντικές πτυχές του ΠΕ, λαμβάνοντας 

υπόψη όλα τα πιθανά σενάρια πρόκλησης της ρύπανσης. Σημειώνεται ότι κατά την 

εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον λαμβάνονται υπόψη, οι απόψεις και τα σχόλια 

δημόσιας διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη του ΠΕ. Οι απόψεις και τα σχόλια 

αυτά ενσωματώνονται σε κάποιο βαθμό στα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης/περιορισμού 
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των επιπτώσεων. Βέβαια οι απόψεις αυτές δε διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις 

εισηγήσεις των μέτρων. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η ισχύουσα νομοθεσία και ο 

βαθμός επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μεθόδου αυτής εξάγεται το συμπέρασμα ότι το ΠΕ 

μπορεί να ταυτιστεί με μέτριες έως ασήμαντες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες 

μπορούν να εξαλειφθούν με την εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται στην παρούσα 

μελέτη.  

9.2 Ποσοτική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον κατά τη Φάση 

Κατασκευής του ΠΕ 

Στον Πίνακα 9-2 αναλύονται και αξιολογούνται οι σημαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν κατά το στάδιο κατασκευής του ΠΕ. Οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις συσχετίζονται και αναλύονται για κάθε περιβαλλοντική 

πτυχή που εκτιμάται ότι επηρεάζεται ή επηρεάζει το περιβάλλον από τις διεργασίες 

κατασκευής του ΠΕ. Επίσης, στον εν λόγω Πίνακα παρουσιάζεται το μέγεθος των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων μετά την εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται στο 

Κεφάλαιο 8. 

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που ο βαθμός επίπτωσης εκτιμηθεί ασήμαντος, δε 

σημαίνει χαλάρωση των μέτρων αλλά τήρηση των μέτρων, συνεχής εφαρμογή τους 

και παρακολούθηση τους. 
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Πίνακας 9-2: Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον κατά τη Φάση Κατασκευής του ΠΕ 

Α/Α 
Περιβαλλοντική 

πτυχή 
Πιθανή 

Επίπτωση 
Πιθανή αιτία 

Διαβάθμιση των Επιπτώσεων 

Βαθμολόγηση των Επιπτώσεων 
μετά την εφαρμογή των 

προτεινόμενων μέτρων που 
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 8 

Π Σ Σύνολο Π Σ Σύνολο 

1 
Ποιότητα της 
ατμόσφαιρας 

Αύξηση των 
συγκεντρώσεων 

των αέριων ρύπων 
και σκόνης στην 

ατμόσφαιρα 

Εκπομπές αερίων 
(καυσαερίων) από τα 

μηχανήματα και κατά τη 
διακίνηση των οχημάτων από 

και προς το εργοτάξιο 

Χρήση μηχανημάτων κατά τις 

χωματουργικές και 
κατασκευαστικές εργασίες 

3 2 6 2 2 4 

Αύξηση επιπέδων 

σκόνης 

Από τις χωματουργικές 
εργασίες και προσωρινή 

αποθήκευση αδρανών 
3 2 6 2 2 4 

2 
Εκπομπή 
θορύβου 

Αύξηση των 

επιπέδων θορύβου 
στην άμεση 

περιοχή μελέτης 

Χρήση μηχανημάτων κατά τις 
χωματουργικές και 

κατασκευαστικές εργασίες και 
διακίνηση οχημάτων (βαρέου 
τύπου και ΙΧ) από και προς το 

εργοτάξιο 

3 2 6 2 2 4 

3 

Οπτική Όχληση 

και Αισθητική 
Τοπίου 

Αύξηση επιπέδων 
σκόνης 

Χρήση μηχανημάτων κατά τις 
χωματουργικές και 

κατασκευαστικές εργασίες 
3 2 6 2 2 4 

Παραγωγή 
αποβλήτων 

1) Από την ανεξέλεγκτη

διάθεση 
2)Από τη μη αυθημερόν

συλλογή των αποβλήτων

2 2 4 2 1 2 

Ανακλάσεις 
Λόγω μη ορθής τοποθέτησης 
των φωτοβολταϊκών πλαισίων 

2 2 4 2 1 2 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΩ ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Αρ. Αναθ. 1.0 
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Α/Α 
Περιβαλλοντική 

πτυχή 
Πιθανή 

Επίπτωση 
Πιθανή αιτία 

Διαβάθμιση των Επιπτώσεων 

Βαθμολόγηση των Επιπτώσεων 
μετά την εφαρμογή των 

προτεινόμενων μέτρων που 

αναφέρονται στο Κεφάλαιο 8 

Π Σ Σύνολο Π Σ Σύνολο 

4 
Μορφολογία 

Περιοχής 

Αλλοίωση της 

μορφολογίας της 
περιοχής μελέτης 

1) Χωματουργικές εργασίες. 

 
* Οι χωματουργικές εργασίες 

θα γίνουν εντός των τεμαχίων, 
θα αξιοποιήσουν την 
υφιστάμενη κλίση του 

εδάφους, θα χρησιμοποιηθεί η 
μέθοδος της πασσαλόμπηξης, 

θα διατηρηθούν τμήματα των 
τεμαχίων του ΠΕ. 

3 2 6 1 2 2 

5 

Οδική 
Κυκλοφορία - 

Δημοσία 

Υποδομή 

Αύξηση της οδικής 
κυκλοφορίας στην 

ΕΠΜ 

 
Μεταφορά υλικών προς και 

από το εργοτάξιο 2 2 4 2 1 2 

6 
Υδρολογία / 

Ποιότητα 
εδάφους 

Αύξηση ροής 
υδατορεμάτων 

λόγω σφράγισης 
επιφάνειας, 

Ρύπανση υδάτινων 
πόρων 

1) Κάλυψη εδάφους, 
2) Διαρροή καυσίμων και 

λιπαντικών 

3) Συμπίεση εδάφους 

3 2 6 1 2 2 

7 Αλλαγή Χρήσης 

Απώλεια γης που 
χρησιμοποιείτε για 

γεωργικούς 
σκοπούς  

1) Εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών πλαισίων 

2 2 4 2 2 4 

8 Πτηνοπανίδα 

Διαταραχή της 

ισορροπίας του 
βιολογικού κύκλου 

1) Δημιουργία θορύβου από 
κατά τη λειτουργία των 

μηχανημάτων και τη διακίνηση 

των οχημάτων 
2) Αποψίλωση χλωρίδας 

3)Χωματουργικές εργασίες 

3 3 9 2 3 6 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΩ ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Αρ. Αναθ. 1.0 
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Α/Α 
Περιβαλλοντική 

πτυχή 
Πιθανή 

Επίπτωση 
Πιθανή αιτία 

Διαβάθμιση των Επιπτώσεων 

Βαθμολόγηση των Επιπτώσεων 
μετά την εφαρμογή των 

προτεινόμενων μέτρων που 

αναφέρονται στο Κεφάλαιο 8 

Π Σ Σύνολο Π Σ Σύνολο 

9 Χλωρίδα 
Αποψίλωση 

χλωρίδας 

1) Δημιουργία ελεύθερης 

επιφάνειας για την 
εγκατάσταση των 

φωτοβολταϊκών πλαισίων 
*Η περιοχή νοτιοδυτικά της 

ΑΠΜ θα προστατευτεί από τις 
κατασκευαστικές εργασίες και 
θα διατηρηθεί η υφιστάμενη 

βλάστηση.  

3 2 6 2 2 4 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0
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9.3 Ποσοτική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον κατά τη Φάση 

Λειτουργίας του ΠΕ 

Στον Πίνακα 9-3 αναλύονται και αξιολογούνται οι σημαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν κατά το στάδιο λειτουργίας του ΠΕ. Οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις συσχετίζονται και αναλύονται για κάθε περιβαλλοντική 

πτυχή που εκτιμάται ότι επηρεάζεται ή επηρεάζει το περιβάλλον από τις διεργασίες 

λειτουργίας του ΠΕ. Επίσης, στον εν λόγω Πίνακα παρουσιάζεται το μέγεθος των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων μετά την εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται στο 

Κεφάλαιο 8. 

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που ο βαθμός επίπτωσης εκτιμηθεί ασήμαντος, δε 

σημαίνει χαλάρωση των μέτρων αλλά τήρηση των μέτρων, συνεχής εφαρμογή τους 

και παρακολούθηση τους. 

Πέραν των πιο κάτω αρνητικών επιπτώσεων κατά το στάδιο λειτουργίας, αναμένεται 

πως θα υπάρχει έμμεση θετική επίπτωση λόγω συνεισφοράς του ΠΕ στη μείωση των 

αερίων του θερμοκηπίου. 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΩ ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Αρ. Αναθ. 1.0
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Πίνακας 9-3: Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον κατά τη Φάση Λειτουργίας του ΠΕ 

Α/Α 
Περιβαλλοντική 

πτυχή 
Πιθανή 

Επίπτωση 
Πιθανή αιτία 

Διαβάθμιση των Επιπτώσεων 

Βαθμολόγηση των Επιπτώσεων 
μετά την εφαρμογή των 

προτεινόμενων μέτρων που 
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 8 

Π Σ Σύνολο Π Σ Σύνολο 

1 Αλλαγή Χρήσης 

Απώλεια γης που 
χρησιμοποιείτε για 

γεωργικούς 
σκοπούς  

1) Εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών πλαισίων 

2 2 4 2 1 2 

2 Πτηνοπανίδα 
Διαταραχή της 
ισορροπίας του 

βιολογικού κύκλου 

1) Αποψίλωση χλωρίδας
2) Αντανάκλαση

2 2 4 2 2 4 

3 Χλωρίδα 
Αποψίλωση 
χλωρίδας 

1) Γενική συντήρηση

ελεύθερης επιφάνειας ΑΠΜ και 
εφαρμογή μέτρων 

πυρασφάλειας 

2 2 4 2 1 2 

4 Υδρολογία 

Ρύπανση 
υδατορεμάτων από 

τον καθαρισμό 
των 

φωτοβολταϊκών 

πλαισίων 

1) Χρήση χημικών ουσιών 2 2 4 1 1 1 

5 
Αισθητική 

Τοπίου 

Διαφοροποίηση 

του φυσικού 
τοπίου 

1) Εγκατάσταση φ/β πλαισίων 2 1 2 1 1 1 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0
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10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

10.1 Εισαγωγή 

Η συνεχής παρακολούθηση των μέτρων που καθορίζονται κατά το στάδιο της μελέτης, 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός Έργου 

κυρίως, κατά το στάδιο της λειτουργίας του. Η παρακολούθηση και η βελτίωση των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων επιτυγχάνεται μέσω καθορισμένου προγράμματος. Το 

πρόγραμμα αυτό περιγράφει τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται και τους δείκτες που 

πρέπει να παρακολουθούνται (όπου εφαρμόζεται) για τον αποτελεσματικό έλεγχο της 

περιβαλλοντικής επίδοσης του Έργου.  

Ως περιβαλλοντική επίδοση ορίζονται τα αποτελέσματα της διαχείρισης των 

περιβαλλοντικών πτυχών του Έργου. 

Στα πιο κάτω υποκεφάλαια παρουσιάζεται το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης 

των περιβαλλοντικών πτυχών του ΠΕ για το Στάδιο Κατασκευής και Λειτουργίας του. 

10.2 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης κατά το Στάδιο 

Κατασκευής του ΠΕ 

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης κατά το στάδιο κατασκευής του ΠΕ 

προτείνεται να περιλαμβάνει τις δράσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 10-1. 

Πίνακας 10-1: Μέτρα Παρακολούθησης κατά το στάδιο κατασκευής του ΠΕ 

Παράμετρος Μέθοδος Παρακολούθησης 

Κατάσταση 

Μηχανημάτων 

Να γίνεται εβδομαδιαία επιθεώρηση των μηχανημάτων από τον 

Εργολάβο για τον εντοπισμό οποιοδήποτε τυχόν βλαβών έτσι 

ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία τους (μείωση θορύβου, 

αποφυγή διαρροών μηχανέλαιων, μείωση καυσαερίων κτλ.).  Να 

τηρείται αρχείο συντήρησης των μηχανημάτων.  

Σκόνη 

Να γίνεται καθημερινός οπτικός έλεγχος της δημιουργίας σκόνης 

από τον Εργολάβο και Επιβλέποντα Μηχανικό. Σε περίπτωση που 

παρατηρηθούν αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης, τότε να 

μειωθούν με την εφαρμογή μέτρων ή να σταματήσουν 

προσωρινά οι εργασίες οι οποίες παράγουν αυξημένα επίπεδα 

σκόνης. 

Απόβλητα 

εργοταξίου/προσωπικού 

Να γίνεται καθημερινός έλεγχος από τον Εργολάβο για τη σωστή 

διαχείριση των αποβλήτων του εργοταξίου και του προσωπικού. 

Επίσης, να γίνεται εβδομαδιαία καταγραφή των ποσοτήτων 

παραγωγής αποβλήτων του εργοταξίου. 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0
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Πανίδα εντός του 

εργοταξίου 

Να εξεταστούν τα τεμάχια πριν την έναρξη των κατασκευαστικών 

εργασιών για την παρουσία φωλιών από πτηνά. Αν υπάρχει 

οποιαδήποτε φωλιά τότε να εξεταστεί σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες αρχές το ενδεχόμενο καθυστέρησης έναρξης των 

κατασκευαστικών εργασιών.  

Επίπεδα θορύβου 

Διεξαγωγή μετρήσεων θορύβου με τη χρήση εξιδεικευμένου 

εξοπλισμού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης  εργασιών όπου 

αναμένεται να παραχθούν σημαντικά επίπεδα θορύβου. Οι 

μετρήσεις θορύβου να διεξάγονται σε αντιπροσωπευτικές και 

ευαίσθητες περιοχές στην γειτνιάζουσα περιοχή του ΠΕ.  Αν τα 

επίπεδα θορύβου ξεπερνούν τα 70dB(A) στα όρια των τεμαχίων 

τότε να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα. 

10.3 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης κατά το Στάδιο 

Λειτουργίας του ΠΕ 

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης κατά το στάδιο λειτουργίας του ΠΕ 

προτείνεται να περιλαμβάνει τις δράσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 10-2. 

Πίνακας 10-2: Μέτρα Παρακολούθησης κατά το στάδιο λειτουργίας του ΠΕ 

Παράμετρος Μέθοδος παρακολούθησης 

Ετοιμασία προγράμματος 

παρακολούθησης 

Να ετοιμαστεί από τον Κύριο του Έργου και να υποβληθεί στο 

Τμήμα Περιβάλλοντος πριν την έναρξη των κατασκευαστικών 

εργασιών  

Μέτρα πυροπροστασίας 

Να γίνεται έλεγχος κατά τρίμηνο για την πληρότητα των 

μέτρων πυροπροστασίας και να τηρείται αρχείο στα γραφεία 

του κύριου του έργου με τα αποτελέσματα των ελέγχων.  Όταν 

διαπιστώνονται αστοχίες να εφαρμόζονται διορθωτικά μέτρα.  

Έλεγχος παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας 

Να τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο στα γραφεία του Κύριου του 

Έργου με την ημερήσια παραγωγή.  Όταν διαπιστώνονται 

αστοχίες να εφαρμόζονται διορθωτικά μέτρα. 

Καθαρισμός πλαισίων 

Από την ημερήσια καταγραφή της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας να διαπιστώνεται αν τα πλαίσια χρειάζονται 

καθαρισμό και αναλόγως των ευρημάτων και καιρικών 

συνθηκών να αποφασίζει ο κύριος του έργου για την εφαρμογή 

μέτρων. 

Ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός  

Να γίνεται έλεγχος και συντήρηση ανά έτος και να τηρείται 

αρχείο στα γραφεία του κύριου του έργου με τα αποτελέσματα 

των ελέγχων.  Όταν διαπιστώνονται αστοχίες να εφαρμόζονται 

διορθωτικά μέτρα. 
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Δενδροφύτευση 

Με τη φύτευση δέντρων να γίνει έλεγχος για να διαφανεί αν η 

φύτευση ήταν επιτυχής. Ο έλεγχος κατά τους πρώτους 6 μήνες 

να γίνεται ανά δεκαπέντε μέρες και ακολούθως ο έλεγχος να 

γίνεται μηνιαίως. Όταν διαπιστώνονται αστοχίες να 

εφαρμόζονται διορθωτικά μέτρα. Να γίνεται άρδευση της 

χλωρίδας όποτε είναι αναγκαίο. 

Γενικός έλεγχος  

Να γίνεται γενικός οπτικός καθημερινός έλεγχος όλων των 

εγκαταστάσεων. Όταν διαπιστώνονται αστοχίες π.χ. παρουσία 

στερεών αποβλήτων, διάβρωση του εδάφους και παρόμοια να 

εφαρμόζονται διορθωτικά μέτρα. 
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11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕ 

Η διαδικασία της αποξήλωσης θα περιλαμβάνει την αποξήλωση και απομάκρυνση του 

εξοπλισμού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων από την ανέγερση του ΠΕ. 

Κατά τη διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιηθούν βαρέα οχήματα και ανυψωτικά 

μηχανήματα για τη φόρτωση και μεταφορά των υλικών που θα αποξηλωθούν. Τα 

απόβλητα του εξοπλισμού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να 

διαχωριστούν και να διατεθούν ανά είδος για ανακύκλωση σε αδειοδοτημένες μονάδες.  

Οι επιπτώσεις από τις εργασίες αποξήλωσης θα είναι ασήμαντες και αντιστρέψιμες λόγω 

της μικρής διάρκειας τους (μέγιστη διάρκεια 14 μέρες εργάσιμες). 

Συγκεκριμένα οι επιπτώσεις που αναμένεται να παρουσιαστούν και οι οποίες θα είναι 

βραχυπρόθεσμες είναι: 

• Δημιουργία θορύβου και αέριων εκπομπών λόγω της διακίνησης των οχημάτων 

και λειτουργίας των μηχανημάτων, 

• Αισθητική όχληση λόγω της δημιουργίας του προσωρινού εργοταξιακού χώρου, 

• Δημιουργία όγκου στερεών αποβλήτων. 

Τα μέτρα που προτείνονται για μετριασμό των επιπτώσεων είναι τα ακόλουθα: 

• Τοποθέτηση προειδοποιητικών / ενημερωτικών σημάνσεων στην περίφραξη του 

εργοταξίου, 

• Διαβροχή των οδών διακίνησης των οχημάτων και των σημείων εκτέλεσης των 

εργασιών για αποφυγή εκπομπής σκόνης στην ατμόσφαιρα, 

• Αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών, 

• Συντονισμός των δρομολογίων των οχημάτων και μηχανημάτων, 

• Εκτέλεση των εργασιών σε εργάσιμες ώρες μόνο, 

• Τα οχήματα και τα μηχανήματα να είναι καλά συντηρημένα και οι οδηγοί να 

διαθέτουν επαγγελματική άδεια εν ισχύ (όπου εφαρμόζεται), 

• Τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, 

• Διαχωρισμός των στερεών αποβλήτων σε ξεχωριστούς κάδους (skip) και διάθεση 

τους σε αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων, 

• Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου ασφάλειας και υγείας. 

• Τοποθέτηση χημικής τουαλέτας, 
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• Τοποθέτηση προσωρινών κάδων για την απόρριψη των οικιακών αποβλήτων, τα 

οποία θα πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο αυθημερόν, 

• Οι εργασίες να περιορίζονται αυστηρώς εντός του εργοταξίου, 

• Να ληφθούν υπόψη τα μέτρα πρόληψης που περιγράφονται και αφορούν το 

στάδιο κατασκευής. 

Οι εργασίες αποκατάστασης των τεμαχίων που φιλοξενούσαν το ΠΕ, θα περιλαμβάνουν 

κυρίως, εργασίες απομάκρυνσης τυχόν υπολειμμάτων στερεών αποβλήτων και τοπική 

εξομάλυνση του εδάφους στα σημεία όπου υπήρχαν εγκατεστημένοι πάσσαλοι και οι 

βοηθητικές εγκαταστάσεις. Σε σημεία όπου παρατηρηθεί διάβρωση του εδάφους θα 

πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο φύτευσης κατάλληλων ειδών χλωρίδας. 
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12 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

12.1 Επιπτώσεις στο Περιβάλλον 

12.1.1 Στάδιο Κατασκευής ΠΕ 

Πιο κάτω περιγράφονται συνοπτικά οι επιπτώσεις στο περιβάλλον που πιθανόν να 

παρουσιαστούν κατά την κατασκευή του ΠΕ: 

• Χαμηλή επίπτωση στην υδρολογία της ΑΠΜ και ΕΠΜ, 

• Βραχυπρόθεσμη και χαμηλή επίπτωση από την μικρή αύξηση των 

συγκεντρώσεων των αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα, 

• Βραχυπρόθεσμη και χαμηλή επίπτωση από την αύξηση των επιπέδων θορύβου 

στην άμεση περιοχή μελέτης, 

• Βραχυπρόθεσμη και χαμηλή επίπτωση από την μικρή αύξηση των επιπέδων 

σκόνης στην ατμόσφαιρα, 

• Βραχυπρόθεσμη και ασήμαντη επίπτωση από την μικρή αύξηση της οδικής 

κυκλοφορίας στην περιοχή μελέτης, 

• Χαμηλή επίπτωση της αλλοίωσης της μορφολογίας της άμεσης περιοχής μελέτης, 

• Χαμηλή επίπτωση στη χλωρίδα της άμεσης περιοχής μελέτης 

• Βραχυπρόθεσμη και μέτριου βαθμού διαταραχή της ισορροπίας του βιολογικού 

κύκλου. Ο σημαντικός οικότοπος στο νοτιοδυτικό τμήμα του ΠΕ θα προστατευτεί 

και η χλωρίδα θα διατηρηθεί. 

• Βραχυπρόθεσμη και χαμηλή επίπτωση λόγω αλλαγή χρήσης και απώλεια γης που 

χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς. 

12.1.2 Στάδιο Λειτουργίας ΠΕ 

Πιο κάτω περιγράφονται συνοπτικά οι επιπτώσεις στο περιβάλλον που πιθανόν να 

παρουσιαστούν κατά την λειτουργία του ΠΕ: 

• Ασήμαντη επίπτωση λόγω αλλαγή χρήσης και απώλεια γης που χρησιμοποιείται 

για γεωργικούς σκοπούς. 

• Ασήμαντη επίπτωση χλωρίδας. Το ΠΕ θα περιλαμβάνει περιμετρική φύτευση 

χλωρίδας καθώς και σε μία υποπεριοχή η φυσική βλάστηση θα διατηρηθεί.  

• Χαμηλή επίπτωση στη διαταραχή της ισορροπίας του βιολογικού κύκλου. Τα 

τεμάχια θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από την πανίδα για τροφοληψία και 
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ξεκούραση. Επίσης, στην ΕΠΜ υπάρχουν τεμάχια με αντίστοιχη βλάστηση με αυτή 

του ΠΕ. 

• Ασήμαντη επίπτωση στην υδρολογία της περιοχής. Ο καθαρισμός των φ/β 

πλαισίων θα γίνεται με τη χρήση καθαρού νερού. 

12.2 Μέτρα Πρόληψης και Περιορισμού 

12.2.1 Μέτρα Πρόληψης και Περιορισμού κατά το Στάδιο Κατασκευής 

• Να γίνει οριοθέτηση και περίφραξη του εργοταξίου. 

• Να γίνει οριοθέτηση της ζώνης προστασίας των εγγεγραμμένων υδατορεμάτων 

και να μην γίνει η οποιαδήποτε παρέμβαση εντός της ζώνης. 

• Να γίνει οριοθέτηση της περιοχής νοτιοδυτικά του ΠΕ στην οποία βρίσκεται 

οικότοπος με πεύκα με υπόροφο θάμνους και φρύγανα. Να μην γίνει η 

οποιαδήποτε παρέμβαση εντός της οριοθετημένης αυτής περιοχής. 

• Να τηρείται ρητά το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του εργοταξίου. 

• Να εφαρμόζεται Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Εργοταξίου. 

• Να γίνεται συστηματικός έλεγχος και συντήρηση των μηχανημάτων/οχημάτων 

του εργοταξίου. 

• Να γίνεται συστηματικός ποιοτικός έλεγχος και επίβλεψη των κατασκευαστικών 

εργασιών για να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του σχεδιασμού του ΠΕ. 

• Να εφαρμόζεται Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση διαρροών μηχανέλαιων από τα 

μηχανήματα / οχήματα και σε περίπτωση παρουσίας πυρκαγιάς. 

• Να τοποθετηθούν κάδοι στο εργοτάξιο και να υποδειχθούν χώροι προσωρινής 

αποθήκευσης αποβλήτων. Επίσης να γίνεται διαχωρισμός των αποβλήτων ανά 

είδος. 

• Να χρησιμοποιούνται σύγχρονος εξοπλισμός με εγκατεστημένο σιγαστήρα 

εξάτμισης για την μείωση του παραγόμενου θορύβου. 

• Να γίνεται διαχωρισμός και διάθεση στερεών αποβλήτων σε αδειοδοτημένους 

χώρους απόρριψης τους. 

• Να  απομακρύνονται αυθημερόν τα απόβλητα από το εργοτάξιο. 

• Να φροντίζονται και να καθαρίζονται ημερησίως οι χώροι εργασίας. 
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• Να γίνεται διαβροχή των οδικών προσβάσεων ή των σημείων, όπου εκπέμπεται 

σκόνη (Βλ. Εικόνα 8-1). 

• Να χρησιμοποιείται χημική τουαλέτα στο εργοτάξιο. 

• Η αποψίλωση της χλωρίδας να γίνει με μηχανικούς ή χειροκίνητους τρόπους, 

ώστε να αποφευχθεί η χρήση χημικών ουσιών. 

• Σε περίπτωση παρουσίας μπαζών ή αδρανών υλικών, αυτά να καλύπτονται κατά 

τη μεταφορά τους και να διατίθενται σε μονάδες ΑΕΚΚ.  

• Να αποφεύγεται να εκτελούνται εργασίες σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται 

ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Επίσης τα αδρανή ή τα μπάζα κατά την προσωρινή 

τους αποθήκευση στο εργοτάξιο να καλύπτονται με αδιαπέραστη πλαστική 

μεμβράνη ή άλλο αντίστοιχο υλικό (Βλ. Εικόνα 8-2). 

• Ο χειρισμός των μηχανημάτων και των οχημάτων να γίνεται σύμφωνα με τις 

καλές πρακτικές και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  (Κ.Ο.Κ). 

• Σε περιπτώσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης να υπάρχει άτομο που να ρυθμίζει 

την κυκλοφορία. 

• Να γίνει χρήση έτοιμου σκυροδέματος. 

• Η προσωρινή αποθήκευση και τοποθέτηση μηχανημάτων και υλικών κατασκευής 

να γίνεται εντός της ΑΠΜ. 

• Να καθοριστούν δρόμοι πρόσβασης και στάθμευσης των οχημάτων και βαρέων 

οχημάτων. 

• Ο καθαρισμός των πλαισίων να γίνεται χωρίς την χρήση χημικών. 

• Να αντικατασταθεί η χλωρίδα που θα αποψιλωθεί, όπου είναι εφικτό σε άλλους 

ελεύθερους χώρους του ΠΕ. Η εργασία αυτή θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με 

το Τμήμα Δασών.  

• Ο νυχτερινός φωτισμός στο εργοτάξιο (σε περίπτωση που λειτουργεί για λόγους 

ασφαλείας), να είναι χαμηλής έντασης και κατευθυνόμενος προς το έδαφος και 

τις κατασκευές. 

• Οι εργασίες να εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να απαγορεύεται η 

εκτέλεση των εργασιών κατά τη διάρκεια ωρών κοινής ησυχίας κατά την περίοδο 

αργιών. 

• Όπου είναι δυνατόν, να γίνεται ταυτόχρονη υλοποίηση εργασιών που παράγουν 

σημαντικά επίπεδα θορύβου, έτσι ώστε να μειώνεται η περίοδος παρουσίας 

θορυβωδών εργασιών. 
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• Στην περίπτωση που δημιουργούνται οχληρές συνθήκες από το θόρυβο και τη 

σκόνη στις γειτνιάζουσες κατοικίες του ΠΕ, να τοποθετηθεί σημειακά στα σύνορα 

τους συμπαγής περίφραξη ύψους 3 μέτρων περίπου. 

• Η εκκίνηση οποιασδήποτε χωματουργικής εργασίας, να γίνει εκτός της περιόδου 

φωλεοποίησης (μεταξύ Μάρτιο – Σεπτέμβριο) και εκτός της περιόδου 

μετανάστευσης. 

• Να απαγορεύεται η είσοδος των μηχανημάτων εντός της κοίτης και ζώνης 

προστασίας των υδατορεμάτων τα οποία εμπίπτουν εντός των τεμαχίων του ΠΕ. 

• Να απαγορεύονται εργασίες επιχωμάτωσης ή απόρριψης μπαζών ή γενικά η 

οποιαδήποτε παρέμβαση εντός της κοίτης των υδατορεμάτων που εμπίπτουν 

εντός των τεμαχίων του ΠΕ. 

12.2.2 Μέτρα Πρόληψης και Περιορισμού κατά το Στάδιο Λειτουργίας 

• Να μη γίνεται ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών ή/και υγρών αποβλήτων ή άλλων 

αντικειμένων στο χώρο εντός του ΠΕ και γύρω από αυτό.  

• Να αποφεύγεται η χρήση χημικών καθαριστικών για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. 

• Για χρήση των σκευασμάτων καταπολέμησης των κοινών ειδών χλωρίδας να 

τηρούνται οι κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής καθώς και οι πρόνοιες του Περί 

Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου 2002 μέχρι 2013 για την αποφυγή 

οποιασδήποτε ρύπανσης. 

• Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που πιθανόν να 

προκύπτουν κατά τις περιόδους συντήρησης ή βλαβών, να παραδίδονται σε 

αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους 

του 2011 και 2016 και να ακολουθούνται οι πρόνοιες των περί Στερεών και 

Επικινδύνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) 

Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π. 668/2004). 

• Οποιαδήποτε άλλα στερεά ή/ και επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν από τη 

λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού, ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει 

υποχρέωση να τα παραδίδει σε αδειοδοτημένο διαχειριστή σύμφωνα με τους περί 

Αποβλήτων Νόμους του 2011 και 2016.  

• Να υπάρχει ετοιμότητα εκ μέρους του Φορέα Εκμετάλλευσης για αντιμετώπιση 

πυρκαγιάς, έκρηξης και άλλων έκτακτων περιστατικών που θα επηρεάσουν το 

ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. 

• Να ελέγχεται τακτικά η καλή λειτουργική κατάσταση του φωτοβολταϊκού 

συστήματος. Ο Φορέας του έργου να επιλαμβάνεται αμέσως των βλαβών, ιδίως 
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όταν προκύπτει ρύπανση του περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές να 

ενημερώνεται το Τμήμα Περιβάλλοντος. 

• Να αποφεύγεται ο φωτισμός του έργου κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

• Να συντηρείται τακτικά η ζώνη 6 μέτρων περιμετρικά του ΠΕ. 

• Να μην γίνεται η οποιαδήποτε παρέμβαση εντός της ζώνης προστασίας των 

εγγεγραμμένων υδατορεμάτων από τη λειτουργία του ΠΕ. 

• Η αποψίλωση της χλωρίδας να γίνει με μηχανικούς ή χειρωνακτικούς τρόπους, 

ώστε να αποφευχθεί η χρήση χημικών ουσιών. 
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13 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η λειτουργία του ΠΕ αναμένεται να επιφέρει θετικές επιπτώσεις στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της χρήσης 

συμβατικών καυσίμων και κατά συνέπεια στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η 

ορθολογική διαχείριση του ΠΕ και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

παρακολούθησης της λειτουργίας του, θα περιορίσει σημαντικά την πιθανότητα 

αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, όπως παρουσία στερεών αποβλήτων στο χώρο, 

δυσλειτουργία του συστήματος παραγωγής ενέργειας, αλόγιστη χρήση νερού κατά την 

καθαριότητα του κλπ. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το κατασκευαστικό στάδιο του ΠΕ, αφορούν κυρίως, 

τη διαταραχή της πτηνοπανίδας. Οι επιπτώσεις στη πτηνοπανίδα κρίνονται μέτριου 

βαθμού άλλα βραχυπρόθεσμές, νοουμένου ότι θα εφαρμοστούν τα αναγκαία μέτρα 

περιορισμού / ελαχιστοποίησης.  Η εφαρμογή όμως συγκεκριμένων μέτρων προστασίας 

που αναφέρονται κατ’ ελάχιστον στη ΜΕΕΠ αυτή, θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο 

στις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν στο περιβάλλον της περιοχής 

μελέτης. 

Η παρουσία του ΠΕ δε θα είναι αποτρεπτική για τα πτηνά να επισκεφτούν τη χλωρίδα 

στο νοτιοδυτικό μέρος του ΠΕ, διότι τα είδη που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή μελέτης, 

μπορούν να επιβιώσουν υπό την παρουσία ανθρώπινων δραστηριοτήτων και υποδομών. 

Η παρουσία των αδειοδοτημένων Φ/Β πάρκων στην ΕΠΜ (Βλ. Κεφάλαιο 6.4) 

αναμένεται να επιφέρουν χαμηλού βαθμού συναθροιστικές επιπτώσεις στα είδη πανίδας, 

αφού η ΕΠΜ καλύπτεται με αντίστοιχες καλλιέργειες και είδη χλωρίδας σε μεγαλύτερες 

εκτάσεις από τα τεμάχια των έργων. 

Γενικά εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι διαχρονικές ανθρωπογενείς δραστηριότητες που 

διεξάγονται στην περιοχή μελέτης, έχουν αλλοιώσει αισθητά το βιολογικό της 

περιβάλλον. Τα είδη πανίδας που προσεγγίζονται από την περιοχή για ξεκούραση και 

τροφοληψία είναι συνανθρωπικά κυρίως. Γι ’αυτό η παρουσία του ΠΕ αναμένεται ότι δε 

θα επηρεάσει την ακεραιότητα τους και την παρουσία τους στην περιοχή μελέτης. 
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14 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Σύμφωνα με το Νόμο (127(Ι)/2018), προτού κατατεθεί η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων 

στο Περιβάλλον στην Αρμόδια Αρχή, ο ιδιοκτήτης του Έργου πρέπει να προβεί σε 

δημόσια διαβούλευση και δημόσια παρουσίαση με τα ενδιαφερόμενα μέρη του Έργου. 

Οι Σύμβουλοι σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του Έργου έχουν ζητήσει εγγράφως τις 

απόψεις της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, του Προέδρου του Κοινοτικού 

Συμβουλίου Κάτω Κουτραφά, του Τμήματος Αρχαιοτήτων, του Τμήματος Αναπτύξεως 

Υδάτων, του Τμήματος Δασών, της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, της Αρχής 

Ηλεκτρισμού Κύπρου και του Τμήματος Γεωργίας. 

Οι ενέργειες που έγιναν για την υλοποίηση της δημόσιας παρουσίασης για το ΠΕ: 

• Ανάρτηση της ΜΕΕΠ με σχετική ανακοίνωση και έκθεση πληροφοριών για το έργο 

στην ιστοσελίδα των συμβούλων. 

• Ανάρτηση της έκθεσης πληροφοριών σε έντυπη μορφή στα γραφεία της τοπικής 

αρχής.  

• Αποστολή σχετικής επιστολής για την εξασφάλιση προκαταρτικών απόψεων από 

Αρμόδιες Αρχές. 

• Γνωστοποίηση της ΜΕΕΠ σε δυο ημερήσιες εφημερίδες. 

• Ανάρτηση και διαμοίρασμα σχετικής ανακοίνωσης σε κοινόχρηστους χώρους της 

Κοινότητας Κάτω Κουτραφά. 

• Αποστολή σχετικής ανακοίνωσης και έκθεσης πληροφοριών με ηλεκτρονικό 

μήνυμα στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Κουτραφά. 

Αποδεικτικά στοιχεία της υλοποίησης της δημόσιας παρουσίασης και δημόσιας 

διαβούλευσης παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσταλεί οποιαδήποτε σχόλια / 

απόψεις για το ΠΕ από το ενδιαφερόμενο κοινό, στους Συμβούλους. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 199 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος      2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 200 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος      2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 201 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος      2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 202 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος      2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 203 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος      2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 204 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος      2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 205 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος      2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 206 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος      2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 207 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος      2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 208 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος      2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 209 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος      2274-05-RP-001 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ  

 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 210 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος             2274-05-RP-001 

 ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 
 

ΕΙΔΗ 
10 Απρ 
2023 

 19 Απρ 
2023 

 25 
Απρ 
2023 

 6 Μαϊου 
2023 

 9 Μαϊου 
2023 

 14 ΜαΪου 
2023 

24 
Μαϊου 
2023 

2 
Ιουνίου 
2023 

 9 
Ιουνίου 
2023 

 22 
Ιουνίου 
2023 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

 

 

Accipiter nisus 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1  

Falco tinnunculus 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2  

Alectoris chukar 6 6 6 6 6 6 6 24 33 30 13  

Francolinus francolinus 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 5  

Coturnix coturnix 4 2 2 2 2   2 2 9 4 3  

Columba palumbus 30 27 30 20 20 20 20 36 30 33 27  

Streptopelia decaocto 6 6 6 6 10 10 6 8 12 8 8  

Streptopelia turtur   4 6 6 6 6 10 9 6 11 7  

Clamator glandarius 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2  

Otus scops cyprius* 6 6 6 6 6 6 6 7 6 9 6  



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 211 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος             2274-05-RP-001 

Athene noctua 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 5  

Caprimulgus europaeus 2 4 4 4 4 4 4 5 2 6 4  

Apus pallidus 10 10 10 10 10 10 10 10 18 20 12  

Merops apiaster       2 2 2 2 2 2 2 2  

Upupa epops 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2  

Galerida cristata 8 8 8 8 13 16 15 19 10 12 12  

Hirundo rustica 4 4 11 11 10 11 9 7 10 8 9  

Cecropis daurica 2 2 2 2 2 2 6 5 6 6 4  

Oenanthe cypriaca* 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 3  

Cettia cetti 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3  

Cisticola juncidis 14 14 14 22 27 19 20 16 16 16 18  

Iduna pallida 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 3  

Sylvia melanocephala 8 8 8 16 20 12 15 12 8 8 12  



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 212 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος             2274-05-RP-001 

Sylvia melanothorax 26 26 26 26 26 41 43 37 22 25 30  

Parus major 22 20 24 19 15 10 10 19 20 20 18  

Lanius nubicus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2  

Pica pica 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

Corvus cornix 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  

Passer domesticus 30 30 30 50 50 37 44 50 33 45 40  

Passer hispaniolensis 54 54 54 54 54 70 70 65 43 40 56  

Serinus serinus 8 8 8 8 8 8 8 19 20 20 12  

Carduelis chloris 20 20 20 20 20 20 20 36 38 38 25  

Carduelis carduelis 32 36 30 30 27 20 26 30 25 30 29  

Carduelis cannabina 8 8 8 8 8 8 8 18 20 21 12  

Emberiza caesia 6 6 6 6 6 6 6 6 6 18 7  

Emberiza calandra 4 4 4 10 11 10 10 6 4 4 7  



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΘΕΚΑΣΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ 
 

  10 Απριλίου 
2023 

  19 Απριλίου 
2023 

  25 Απριλίου 
2023 

 6 Μαϊου 
2023 

 9 Μαϊου 
2023 

 14 Μαϊου 
2023 

 24 Μαϊου 
2023 

 2 Ιουνίου 
2023 

 9 Ιουνίου 
2023 

 22 Ιουνίου 
2023 

 

 

Ένα αρσενικό 
κυνηγούσε 

πάνω από την 
κοιλάδα μόλις 
ανατολικά της 

ΠΕ και 
συνοικισμού 
"Μάνδρες". 

Φωλιάζει στα 
πεύκα περίπου 
300μ Νότια της 

ΠΕ. Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Ένα αρσενικό 
κυνηγούσε 

πάνω από την 
κοιλάδα μόλις 
ανατολικά της 

ΠΕ και 
συνοικισμού 
"Μάνδρες". 

Φωλιάζει στα 
πεύκα περίπου 
300μ Νότια της 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος.  

Ένα αρσενικό 
κυνηγούσε 

πάνω από την 
κοιλάδα μόλις 
ανατολικά της 

ΠΕ και 
συνοικισμού 
"Μάνδρες". 

Φωλιάζει στα 
πεύκα περίπου 
300μ Νότια της 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος.  

Ένα ζεύγος, 
που φωλιάζει σε 

δασύλιο 
περίπου 300μ 
νότια της ΠΕ, 

κυνηγούσε στην 
ανατολική 

πλευρά του ΠΕ 
για πουλιά 

(φάσσες/τρυγόν
ια). Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Ένα ζεύγος, 
που 

φωλιάζει σε 
δασύλιο 
περίπου 

300μ νότια 
της ΠΕ, 

κυνηγούσε 
στην 

ανατολική 
πλευρά του 

ΠΕ για 
πουλιά 

(φάσσες/τρυ
γόνια). 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Ένα 
αρσενικό 

κυνηγούσε 
πάνω από 

την κοιλάδα 
μόλις 

ανατολικά 
της ΠΕ και 

συνοικισμού 
"Μάνδρες". 
Φωλιάζει 

στα πεύκα 
περίπου 

300μ Νότια 
της ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Ένα αρσενικό 
κυνηγούσε 

πάνω από την 
κοιλάδα μόλις 
ανατολικά της 

ΠΕ και 
συνοικισμού 
"Μάνδρες". 

Φωλιάζει στα 
πεύκα περίπου 
300μ Νότια της 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος.  

Ένα 
αρσενικό 

κυνηγούσε 
πάνω από 

την κοιλάδα 
μόλις 

ανατολικά 
της ΠΕ και 

συνοικισμού 
"Μάνδρες". 
Φωλιάζει 

στα πεύκα 
περίπου 

300μ Νότια 
της ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Ένα 
αρσενικό 

κυνηγούσε 
πάνω από 

την κοιλάδα 
μόλις 

ανατολικά 
της ΠΕ και 

συνοικισμού 
"Μάνδρες". 
Φωλιάζει 

στα πεύκα 
περίπου 

300μ Νότια 
της ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Ένα ζεύγος, 
που φωλιάζει 
σε δασύλιο 

περίπου 
300μ νότια 

της ΠΕ, 
κυνηγούσε 

στην 
ανατολική 

πλευρά του 
ΠΕ για 
πουλιά 

(φάσσες/τρυγ
όνια). 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

 

Ένα ζεύγος 
κυνηγά στα ΝΑ 

χωράφια της ΠΕ 
- Φωλιάζει στην 

περιοχή, 
περίπου 200μ 
ανατολικά σε 

φωλιά 
κοράζινου σε 
ευκάλυπτο. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Ένα ζεύγος 
κυνηγά στα ΝΑ 
χωράφια της 

ΠΕ - Φωλιάζει 
στην περιοχή, 
περίπου 200μ 
ανατολικά σε 

φωλιά 
κοράζινου σε 
ευκάλυπτο. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Ένα ζεύγος 
κυνηγά στα ΝΑ 
χωράφια της 

ΠΕ - Φωλιάζει 
στην περιοχή, 
περίπου 200μ 
ανατολικά σε 

φωλιά 
κοράζινου σε 
ευκάλυπτο. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Ένα ζεύγος 
κυνηγά στα ΝΑ 
χωράφια της 

ΠΕ - Φωλιάζει 
στην περιοχή, 
περίπου 200μ 
ανατολικά σε 

φωλιά 
κοράζινου σε 
ευκάλυπτο. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Ένα ζεύγος 
κυνηγά στα 
ΝΑ χωράφια 

της ΠΕ - 
Φωλιάζει 

στην 
περιοχή, 
περίπου 

200μ 
ανατολικά 
σε φωλιά 
κοράζινου 

σε 
ευκάλυπτο. 

Ένα ζεύγος 
κυνηγά στα 
ΝΑ χωράφια 

της ΠΕ - 
Φωλιάζει 

στην 
περιοχή, 
περίπου 

200μ 
ανατολικά 
σε φωλιά 
κοράζινου 

σε 
ευκάλυπτο. 

Ένα ζεύγος 
κυνηγά στα ΝΑ 
χωράφια της 

ΠΕ - Φωλιάζει 
στην περιοχή, 
περίπου 200μ 
ανατολικά σε 

φωλιά 
κοράζινου σε 
ευκάλυπτο. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Ένα ζεύγος 
κυνηγά στα 
ΝΑ χωράφια 

της ΠΕ - 
Φωλιάζει 

στην 
περιοχή, 
περίπου 

200μ 
ανατολικά 
σε φωλιά 
κοράζινου 

σε 
ευκάλυπτο. 

Ένα ζεύγος 
κυνηγά στα 
ΝΑ χωράφια 

της ΠΕ - 
Φωλιάζει 

στην 
περιοχή, 
περίπου 

200μ 
ανατολικά 
σε φωλιά 
κοράζινου 

σε 
ευκάλυπτο. 

Ένα ζεύγος 
κυνηγά στα 
ΝΑ χωράφια 

της ΠΕ - 
Φωλιάζει 

στην 
περιοχή, 
περίπου 

200μ 
ανατολικά σε 

φωλιά 
κοράζινου σε 
ευκάλυπτο. 
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Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Τρία ζεύγη 
χωροκρατούν 
(φωλιάζουν) 
στην γενική 

περιοχή πέριξ 
του ΠΕ - 1 
ζεύγος στο 
βουνό με 

αμυγδαλιές στο 
δυτικό σύνορο 

του ΠΕ, ένα 
ζεύγος 100μ ΝΑ 

του ΠΕ στο 
δασίλιο με 

χαράδρα και ένα 
ζεύγος πίσω 

από τον 
εγκαταλειμένο 

συνοικισμό 
"Μάνδρες". 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Τρία ζεύγη 
χωροκρατούν 
(φωλιάζουν) 
στην γενική 

περιοχή πέριξ 
του ΠΕ - 1 
ζεύγος στο 
βουνό με 

αμυγδαλιές στο 
δυτικό σύνορο 

του ΠΕ, ένα 
ζεύγος 100μ ΝΑ 

του ΠΕ στο 
δασίλιο με 

χαράδρα και 
ένα ζεύγος 

πίσω από τον 
εγκαταλειμένο 

συνοικισμό 
"Μάνδρες". 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Τρία ζεύγη 
χωροκρατούν 
(φωλιάζουν) 
στην γενική 

περιοχή πέριξ 
του ΠΕ - 1 
ζεύγος στο 
βουνό με 

αμυγδαλιές στο 
δυτικό σύνορο 

του ΠΕ, ένα 
ζεύγος 100μ ΝΑ 

του ΠΕ στο 
δασίλιο με 

χαράδρα και 
ένα ζεύγος 

πίσω από τον 
εγκαταλειμένο 

συνοικισμό 
"Μάνδρες". 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Τρία ζεύγη 
χωροκρατούν 
(φωλιάζουν) 
στην γενική 

περιοχή πέριξ 
του ΠΕ - 1 
ζεύγος στο 
βουνό με 

αμυγδαλιές στο 
δυτικό σύνορο 

του ΠΕ, ένα 
ζεύγος 100μ ΝΑ 

του ΠΕ στο 
δασίλιο με 

χαράδρα και 
ένα ζεύγος 

πίσω από τον 
εγκαταλειμένο 

συνοικισμό 
"Μάνδρες". 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Τρία ζεύγη 
χωροκρατού

ν 
(φωλιάζουν) 
στην γενική 

περιοχή 
πέριξ του 

ΠΕ - 1 
ζεύγος στο 
βουνό με 

αμυγδαλιές 
στο δυτικό 
σύνορο του 

ΠΕ, ένα 
ζεύγος 100μ 
ΝΑ του ΠΕ 
στο δασίλιο 
με χαράδρα 

και ένα 
ζεύγος πίσω 

από τον 
εγκαταλειμέν

ο 
συνοικισμό 
"Μάνδρες". 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Τρία ζεύγη 
χωροκρατού

ν 
(φωλιάζουν) 
στην γενική 

περιοχή 
πέριξ του 

ΠΕ - 1 
ζεύγος στο 
βουνό με 

αμυγδαλιές 
στο δυτικό 
σύνορο του 

ΠΕ, ένα 
ζεύγος 100μ 
ΝΑ του ΠΕ 
στο δασίλιο 
με χαράδρα 

και ένα 
ζεύγος πίσω 

από τον 
εγκαταλειμέν

ο 
συνοικισμό 
"Μάνδρες". 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Τρία ζεύγη 
χωροκρατούν 
(φωλιάζουν) 
στην γενική 

περιοχή πέριξ 
του ΠΕ - 1 
ζεύγος στο 
βουνό με 

αμυγδαλιές στο 
δυτικό σύνορο 

του ΠΕ, ένα 
ζεύγος 100μ ΝΑ 

του ΠΕ στο 
δασίλιο με 

χαράδρα και 
ένα ζεύγος 

πίσω από τον 
εγκαταλειμένο 

συνοικισμό 
"Μάνδρες". 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 24 
πουλιά - το 
ζεύγος στις 
Μάνδρες  
είχε 18 

χνουδωτούς 
νεοσσούς. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 33 
πουλιά - δύο 
ζεύγη με 18 

&  
χνουδωτούς 

νεοσσούς 
αντίστοιχα 
θεάθηκαν 

στις 
χαράδρες 
πέριξ της 
Περιοχής 
του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Συνολικά 
καταμετρήθη

καν 30 
πουλιά - δύο 
ζεύγη με 18 

&  
χνουδωτούς 

νεοσσούς 
αντίστοιχα 
θεάθηκαν 

στις 
χαράδρες 
πέριξ της 

Περιοχής του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος.  

 

Δύο ζεύγη 
χωροκρατούν 
στην γενική 
περιοχή του 

Έργου - ένα στα 
50 μ ΒΑ του ΠΕ 
σε χαράδρα και 
ένα στα Δ του 

ΠΕ σε χαράδρα 
παρα τον 

Δύο ζεύγη 
χωροκρατούν 
στην γενική 
περιοχή του 

Έργου - ένα στα 
50 μ ΒΑ του ΠΕ 
σε χαράδρα και 
ένα στα Δ του 

ΠΕ σε χαράδρα 
παρα τον 

Δύο ζεύγη 
χωροκρατούν 
στην γενική 
περιοχή του 

Έργου - ένα στα 
50 μ ΒΑ του ΠΕ 
σε χαράδρα και 
ένα στα Δ του 

ΠΕ σε χαράδρα 
παρα τον 

Δύο ζεύγη 
χωροκρατούν 
στην γενική 
περιοχή του 

Έργου - ένα στα 
50 μ ΒΑ του ΠΕ 
σε χαράδρα και 
ένα στα Δ του 

ΠΕ σε χαράδρα 
παρα τον 

Δύο ζεύγη 
χωροκρατού

ν στην 
γενική 

περιοχή του 
Έργου - ένα 
στα 50 μ ΒΑ 
του ΠΕ σε 

χαράδρα και 
ένα στα Δ 
του ΠΕ σε 

Δύο ζεύγη 
χωροκρατού

ν στην 
γενική 

περιοχή του 
Έργου - ένα 
στα 50 μ ΒΑ 
του ΠΕ σε 

χαράδρα και 
ένα στα Δ 
του ΠΕ σε 

Δύο ζεύγη 
χωροκρατούν 
στην γενική 
περιοχή του 

Έργου - ένα στα 
50 μ ΒΑ του ΠΕ 
σε χαράδρα και 
ένα στα Δ του 

ΠΕ σε χαράδρα 
παρα τον 

Δύο ζεύγη 
χωροκρατού

ν στην 
γενική 

περιοχή του 
Έργου - ένα 
στα 50 μ ΒΑ 
του ΠΕ σε 

χαράδρα και 
ένα στα Δ 
του ΠΕ σε 

Δύο ζεύγη 
χωροκρατού

ν στην 
γενική 

περιοχή του 
Έργου - ένα 
στα 50 μ ΒΑ 
του ΠΕ σε 

χαράδρα και 
ένα στα Δ 
του ΠΕ σε 

Συνολικά 
καταμετρήθη

καν 10 
πουλιά - 

θεάθηκε ένα 
θηλυκό στην 
χαράδρα/ποτ
αμιά μεταξύ 
ανατολικού 

συνόρου ΠΕ 
και 
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δρόμο. Μόνιμος 
Κάτοικος.   

δρόμο. Μόνιμος 
Κάτοικος.   

δρόμο. Μόνιμος 
Κάτοικος.   

δρόμο. Μόνιμος 
Κάτοικος.   

χαράδρα 
παρα τον 
δρόμο. 

Μόνιμος 
Κάτοικος.   

χαράδρα 
παρα τον 
δρόμο. 

Μόνιμος 
Κάτοικος.   

δρόμο. Μόνιμος 
Κάτοικος.   

χαράδρα 
παρα τον 
δρόμο. 

Μόνιμος 
Κάτοικος.   

χαράδρα 
παρα τον 
δρόμο. 

Μόνιμος 
Κάτοικος.   

συνοικισμό 
Μανδρών με 
6 νεοσσούς. 

Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Δύο ζεύγη 
(αρσενικά 
καλούν) σε 

χαράδρα στο 
χωράφι 

δημητριακών 
200μ Ανατολικά 

της περιοχής 
του ΠΕ. Μόνιμος 
/Συνερχώμενο 

Μόνιμο 
Μεταναστευτικό.  

Δύο ζεύγη 
(αρσενικά 
καλούν) σε 

χαράδρα στο 
χωράφι 

δημητριακών 
200μ Ανατολικά 

της περιοχής 
του ΠΕ. 
Μόνιμος 

/Συνερχώμενο 
Μόνιμο 

Μεταναστευτικό
.  

Δύο ζεύγη 
(αρσενικά 
καλούν) σε 

χαράδρα στο 
χωράφι 

δημητριακών 
200μ Ανατολικά 

της περιοχής 
του ΠΕ. 
Μόνιμος 

/Συνερχώμενο 
Μόνιμο 

Μεταναστευτικό
.  

Δύο ζεύγη 
(αρσενικά 
καλούν) σε 

χαράδρα στο 
χωράφι 

δημητριακών 
200μ Ανατολικά 

της περιοχής 
του ΠΕ. 
Μόνιμος 

/Συνερχώμενο 
Μόνιμο 

Μεταναστευτικό
.  

Δύο ζεύγη 
(αρσενικά 
καλούν) σε 
χαράδρα 

στο χωράφι 
δημητριακώ

ν 200μ 
Ανατολικά 

της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Μόνιμος 

/Συνερχώμε
νο Μόνιμο 

Μεταναστευτ
ικό.  

  

Δύο ζεύγη 
(αρσενικά 
καλούν) σε 

χαράδρα στο 
χωράφι 

δημητριακών 
200μ Ανατολικά 

της περιοχής 
του ΠΕ. 
Μόνιμος 

/Συνερχώμενο 
Μόνιμο 

Μεταναστευτικό
.  

Δύο ζεύγη 
(αρσενικά 
καλούν) σε 
χαράδρα 

στο χωράφι 
δημητριακώ

ν 200μ 
Ανατολικά 

της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Μόνιμος 

/Συνερχώμε
νο Μόνιμο 

Μεταναστευ
τικό.  

Ένα θηλυκό 
με οκτώ 

φτερωμένου
ς νεοσσούς 

στην 
ποταμιά 

κατά μήκος 
του 

ανατολικού 
συνόρου της 
ΠΕ. Μόνιμος 
/Συνερχώμε
νο Μόνιμο 

Μεταναστευ
τικό.  

Ένα θηλυκό 
με τρείς 

φτερωμένους 
νεοσσούς 

στην ποταμιά 
κατά μήκος 

του 
ανατολικού 

συνόρου της 
ΠΕ. Μόνιμος 
/Συνερχώμεν

ο Μόνιμο 
Μεταναστευτι

κό.  

 

Δέκα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πευκοδάση 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ. Περίπου 
δέκα νεαρά 

περιφέρονται 
και τρέφονται 

στα 
παραπλήσια 

χωράφια 
δημητριακών. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Δέκα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πευκοδάση 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ. Περίπου 
δέκα νεαρά 

περιφέρονται 
και τρέφονται 

στα 
παραπλήσια 

χωράφια 
δημητριακών. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Δέκα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πευκοδάση 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ. Περίπου 
δέκα νεαρά 

περιφέρονται 
και τρέφονται 

στα 
παραπλήσια 

χωράφια 
δημητριακών. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Δέκα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πευκοδάση 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Δέκα ζεύγη 
φωλιάζουν 

στα 
πευκοδάση 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Δέκα ζεύγη 
φωλιάζουν 

στα 
πευκοδάση 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Δέκα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πευκοδάση 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Δέκα ζεύγη 
φωλιάζουν 

στα 
πευκοδάση 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Περίπου 
δέκα έξι 
νεαρά 

περιφέροντα
ι και 

τρέφονται 
στα 

παραπλήσια 
χωράφια 

δημητριακώ

Δέκα ζεύγη 
φωλιάζουν 

στα 
πευκοδάση 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Περίπου 

δέκα νεαρά 
περιφέροντα

ι και 
τρέφονται 

στα 
παραπλήσια 

χωράφια 
δημητριακώ
ν. Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Δέκα ζεύγη 
φωλιάζουν 

στα 
πευκοδάση 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ. Περίπου 

δέκατρία 
νεαρά 

περιφέρονται 
και τρέφονται 

στα 
παραπλήσια 

χωράφια 
δημητριακών. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 
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ν. Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

δένδρα του 
κήπου της 

αγροικίας/αγροκ
τήματος που 
επεκτείνεται 

κατά μήκος του 
δυτικού 

συνόρου του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

δένδρα του 
κήπου της 

αγροικίας/αγροκ
τήματος που 
επεκτείνεται 

κατά μήκος του 
δυτικού 

συνόρου του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

δένδρα του 
κήπου της 

αγροικίας/αγροκ
τήματος που 
επεκτείνεται 

κατά μήκος του 
δυτικού 

συνόρου του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

δένδρα του 
κήπου της 

αγροικίας/αγροκ
τήματος που 
επεκτείνεται 

κατά μήκος του 
δυτικού 

συνόρου του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Συνολικά  
δέκα άτομα 

καταμετρήθη
καν στο 

αγρόκτημα - 
τέσσερα 

ήταν νεαρα. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Συνολικά  
δέκα άτομα 
καταμετρήθ

ηκαν στο 
αγρόκτημα - 

τέσσερα 
ήταν νεαρα. 

Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

δένδρα του 
κήπου της 

αγροικίας/αγροκ
τήματος που 
επεκτείνεται 

κατά μήκος του 
δυτικού 

συνόρου του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Συνολικά  
οκτώ άτομα 
καταμετρήθ

ηκαν στο 
αγρόκτημα - 

τέσσερα 
ήταν νεαρα. 

Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Συνολικά  
δώδεκα 
άτομα 

καταμετρήθ
ηκαν στο 

αγρόκτημα - 
έξη ήταν 
νεαρα. 

Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Συνολικά  
οκτώ άτομα 
καταμετρήθη

καν στο 
αγρόκτημα - 

τέσσερα ήταν 
νεαρα. 

Μόνιμος 
Κάτοικος.  

 

  

Δύο ζέυγη στα 
πεύκα του 

πευκοδάσους 
στην χαράδρα 
κατά μήκος της 
νότιας πλευρά 
του χωραφιού 

του ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτικό
. 

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πεύκα του 
πευκοδάσους 

στην  νότια 
πλευρά της 

περιοχής του 
ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικ

ό.  

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πεύκα του 
πευκοδάσους 

στην  νότια 
πλευρά της 

περιοχής του 
ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

.  

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν 
στα πεύκα 

του 
πευκοδάσου
ς στην  νότια 
πλευρά της 
περιοχής 
του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτ

ικό.  

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν 
στα πεύκα 

του 
πευκοδάσου
ς στην  νότια 
πλευρά της 
περιοχής 
του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευ

τικό.  

Συνολικά 10 
πουλιά 

καταμετρήθηκα
ν στην γενική 

περιοχή. 
Τουλάχιστο 5 

από αυτά ήταν 
νεοφτερωμένα 

νεαρά. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτικό
. 

Συνολικά 9 
πουλιά 

καταμετρήθ
ηκαν στην 

γενική 
περιοχή. 

Τουλάχιστο 
5 από αυτά 

ήταν 
νεοφτερωμέ
να νεαρά. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευ
τικό. 

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν 
στα πεύκα 

του 
πευκοδάσου
ς στην  νότια 
πλευρά της 
περιοχής 
του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευ

τικό.  

Συνολικά 11 
πουλιά 

καταμετρήθη
καν στην 

γενική 
περιοχή. 

Τουλάχιστο 6 
από αυτά 

ήταν 
νεοφτερωμέν

α νεαρά. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτι
κό. 

 

Ένα ζεύγος 
κινείται στην 

περιοχή πέριξ 
του ΠΕ 

περιλαμβανομέν
ου και του 

αγροκτήματος, 
σκοποντας για 

Ένα ζεύγος 
κινείται στην 

περιοχή πέριξ 
του ΠΕ 

περιλαμβανομέ
νου και του 

αγροκτήματος, 
σκοποντας για 

Ένα ζεύγος 
κινείται στην 

περιοχή πέριξ 
του ΠΕ 

περιλαμβανομέ
νου και του 

αγροκτήματος, 
σκοποντας για 

Ένα ζεύγος 
κινείται στην 

περιοχή πέριξ 
του ΠΕ 

περιλαμβανομέ
νου και του 

αγροκτήματος, 
σκοποντας για 

Ένα ζεύγος 
κινείται στην 

περιοχή 
πέριξ του 

ΠΕ 
περιλαμβαν
ομένου και 

του 

Ένα ζεύγος 
κινείται στην 

περιοχή 
πέριξ του 

ΠΕ 
περιλαμβαν
ομένου και 

του 

Ένα ζεύγος 
κινείται στην 

περιοχή πέριξ 
του ΠΕ 

περιλαμβανομέ
νου και του 

αγροκτήματος, 
σκοποντας για 

Ένα ζεύγος 
κινείται στην 

περιοχή 
πέριξ του 

ΠΕ 
περιλαμβαν
ομένου και 

του 

Ένα ζεύγος 
κινείται στην 

περιοχή 
πέριξ του 

ΠΕ 
περιλαμβαν
ομένου και 

του 

Τρία πουλιά 
θεάθηκαν 

στην περιοχή 
- όλα 

ενήλικα. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτι
κό. 
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φωλιές 
κατσικορώνων 
να αφήσουν τα 

αυγά τους. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτικό.  

φωλιές 
κατσικορώνων 
να αφήσουν τα 

αυγά τους. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτικό
.  

φωλιές 
κατσικορώνων 
να αφήσουν τα 

αυγά τους. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτικό
.  

φωλιές 
κατσικορώνων 
να αφήσουν τα 

αυγά τους. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτικό
.  

αγροκτήματ
ος, 

σκοποντας 
για φωλιές 

κατσικορών
ων να 

αφήσουν τα 
αυγά τους. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτ
ικό.  

αγροκτήματ
ος, 

σκοποντας 
για φωλιές 
κατσικορών

ων να 
αφήσουν τα 
αυγά τους. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευ
τικό.  

φωλιές 
κατσικορώνων 
να αφήσουν τα 

αυγά τους. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτικό
.  

αγροκτήματ
ος, 

σκοποντας 
για φωλιές 
κατσικορών

ων να 
αφήσουν τα 
αυγά τους. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευ
τικό.  

αγροκτήματ
ος, 

σκοποντας 
για φωλιές 
κατσικορών

ων να 
αφήσουν τα 
αυγά τους. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευ
τικό.  

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

βραχώδη πρανή 
στις πευκόφυτες 
χαράδρες περιξ 

του ΠΕ. 
Αρσενικά 
καλούνε. 
Μόνιμος 

Κάτοικος.  

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

βραχώδη 
πρανή στις 
πευκόφυτες 

χαράδρες περιξ 
του ΠΕ. 

Αρσενικά 
καλούνε. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

βραχώδη 
πρανή στις 
πευκόφυτες 

χαράδρες περιξ 
του ΠΕ. 

Αρσενικά 
καλούνε. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

βραχώδη 
πρανή στις 
πευκόφυτες 

χαράδρες περιξ 
του ΠΕ. 

Αρσενικά 
καλούνε. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν 

στα 
βραχώδη 

πρανή στις 
πευκόφυτες 
χαράδρες 
περιξ του 

ΠΕ. 
Αρσενικά 
καλούνε. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν 

στα 
βραχώδη 

πρανή στις 
πευκόφυτες 
χαράδρες 
περιξ του 

ΠΕ. 
Αρσενικά 
καλούνε. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

βραχώδη 
πρανή στις 
πευκόφυτες 

χαράδρες περιξ 
του ΠΕ. 

Αρσενικά 
καλούνε. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Συνολικά 
επτά πουλιά 

στα 
πευκοδάση 

της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Μερικά 

μπορεί να 
είναι νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Συνολικά 
έξη πουλιά 

στα 
πευκοδάση 

της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Μερικά 

μπορεί να 
είναι νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Συνολικά 
εννέα πουλιά 

στα 
πευκοδάση 

και 
αγρόκτημα 

της περιοχής 
του ΠΕ. 
Μερικά 

μπορεί να 
είναι νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος.  

 

Δύο ζεύγη 
φωλιάζουν στην 
γενική περιοχή 
μελέτης πέριξ 
του ΠΕ - ένα 
ζεύγος στις 

εγκαταλειμένες 
κατοικίες του 
συνοικισμού 

"Μάνδρες" και 
ένα ζεύγος σε 
πλινθοκτιστο 
κτίριο 300μ 

νότια του ΠΕ. 
Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Δύο ζεύγη 
φωλιάζουν στην 
γενική περιοχή 
μελέτης πέριξ 
του ΠΕ - ένα 
ζεύγος στις 

εγκαταλειμένες 
κατοικίες του 
συνοικισμού 

"Μάνδρες" και 
ένα ζεύγος σε 
πλινθοκτιστο 
κτίριο 300μ 

νότια του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Δύο ζεύγη 
φωλιάζουν στην 
γενική περιοχή 
μελέτης πέριξ 
του ΠΕ - ένα 
ζεύγος στις 

εγκαταλειμένες 
κατοικίες του 
συνοικισμού 

"Μάνδρες" και 
ένα ζεύγος σε 
πλινθοκτιστο 
κτίριο 300μ 

νότια του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Δύο ζεύγη 
φωλιάζουν στην 
γενική περιοχή 
μελέτης πέριξ 
του ΠΕ - ένα 
ζεύγος στις 

εγκαταλειμένες 
κατοικίες του 
συνοικισμού 

"Μάνδρες" και 
ένα ζεύγος σε 
πλινθοκτιστο 
κτίριο 300μ 

νότια του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Δύο ζεύγη 
φωλιάζουν 
στην γενική 

περιοχή 
μελέτης 

πέριξ του 
ΠΕ - ένα 

ζεύγος στις 
εγκαταλειμέν
ες κατοικίες 

του 
συνοικισμού 
"Μάνδρες" 

και ένα 
ζεύγος σε 

πλινθοκτιστο 
κτίριο 300μ 

Δύο ζεύγη 
φωλιάζουν 
στην γενική 

περιοχή 
μελέτης 

πέριξ του 
ΠΕ - ένα 

ζεύγος στις 
εγκαταλειμέν
ες κατοικίες 

του 
συνοικισμού 
"Μάνδρες" 

και ένα 
ζεύγος σε 

πλινθοκτιστ
ο κτίριο 

Δύο ζεύγη 
φωλιάζουν στην 
γενική περιοχή 
μελέτης πέριξ 
του ΠΕ - ένα 
ζεύγος στις 

εγκαταλειμένες 
κατοικίες του 
συνοικισμού 

"Μάνδρες" και 
ένα ζεύγος σε 
πλινθοκτιστο 
κτίριο 300μ 

νότια του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Δύο ζεύγη 
φωλιάζουν 
στην γενική 

περιοχή 
μελέτης 

πέριξ του 
ΠΕ - ένα 

ζεύγος στις 
εγκαταλειμέν
ες κατοικίες 

του 
συνοικισμού 
"Μάνδρες" 

και ένα 
ζεύγος σε 

πλινθοκτιστ
ο κτίριο 

Δύο ζεύγη 
φωλιάζουν 
στην γενική 

περιοχή 
μελέτης 

πέριξ του 
ΠΕ - ένα 

ζεύγος στις 
εγκαταλειμέν
ες κατοικίες 

του 
συνοικισμού 
"Μάνδρες" 

και ένα 
ζεύγος σε 

πλινθοκτιστ
ο κτίριο 

Συνολικά 12 
πουλιά 

καταμετρήθη
καν στην 
περιοχή 

πέριξ του ΠΕ 
- μία 

οικογένεια με 
5 

νεοφτερωμέν
α νεαρά στις 
"Μάνδρες" 

και μία 
οικογένεια με 
τρία νεαρά 

στο 
αγρόκτημα 
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νότια του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

300μ νότια 
του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

300μ νότια 
του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

300μ νότια 
του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

στα δυτικά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Δύο αρσενικά 
χωροκρατούσαν 

στην γενική 
περιοχή - ένα στο 
δασύλιο εντός και 

βόρεια πλευρά 
του ΠΕ και ένα 

στο δασύλιο της 
χαράδρας 

παράλλληλα και 
νότια του 

συνόρου της 
περιοχής του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό. 

Δύο ζεύγη 
φωλιάζουν 
στην γενική 

περιοχή - ένα 
στο δασύλιο 

εντός και 
βόρεια πλευρά 
του ΠΕ και ένα 
στο δασύλιο 

της χαράδρας 
παράλλληλα 
και νότια του 
συνόρου της 
περιοχής του 
ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικ

ό. 

Δύο ζεύγη 
φωλιάζουν στην 
γενική περιοχή - 
ένα στο δασύλιο 
εντός και βόρεια 
πλευρά του ΠΕ 

και ένα στο 
δασύλιο της 
χαράδρας 

παράλλληλα και 
νότια του 

συνόρου της 
περιοχής του 

ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

. 

Δύο ζεύγη 
φωλιάζουν στην 
γενική περιοχή - 
ένα στο δασύλιο 
εντός και βόρεια 
πλευρά του ΠΕ 

και ένα στο 
δασύλιο της 
χαράδρας 

παράλλληλα και 
νότια του 

συνόρου της 
περιοχής του 

ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

. 

Δύο ζεύγη 
φωλιάζουν 
στην γενική 
περιοχή - 
ένα στο 
δασύλιο 
εντός και 
βόρεια 

πλευρά του 
ΠΕ και ένα 

στο δασύλιο 
της 

χαράδρας 
παράλλληλα 
και νότια του 
συνόρου της 

περιοχής 
του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτ

ικό. 

Δύο ζεύγη 
φωλιάζουν 
στην γενική 
περιοχή - 
ένα στο 
δασύλιο 
εντός και 
βόρεια 

πλευρά του 
ΠΕ και ένα 

στο δασύλιο 
της 

χαράδρας 
παράλλληλα 
και νότια του 
συνόρου της 

περιοχής 
του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευ

τικό. 

Δύο ζεύγη 
φωλιάζουν στην 
γενική περιοχή - 
ένα στο δασύλιο 
εντός και βόρεια 
πλευρά του ΠΕ 

και ένα στο 
δασύλιο της 
χαράδρας 

παράλλληλα και 
νότια του 

συνόρου της 
περιοχής του 

ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

. 

Συνολικά 
πέντε 

πουλια 
καταμετρήθ
ηκαν στην 

γενική 
περιοχή 
μελέτης - 

τουλάχιστο 
3 ήταν 

νεοφτερωμέ
να νεαρά. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευ
τικό. 

Δύο πουλια 
καταμετρήθ
ηκαν στην 

γενική 
περιοχή 
μελέτης - 
όλα ήταν 

νεοφτερωμέ
να νεαρά. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευ
τικό. 

Συνολικά έξη 
πουλια 

καταμετρήθη
καν στην 

γενική 
περιοχή 
μελέτης - 

τουλάχιστο 3 
ήταν 

νεοφτερωμέν
α νεαρά. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτι

κό. 

 

Πέντε ζεύγη 
φωλιάζουν σε 

οροφές 
αγροκτημάτων 
της περιοχής 
πέριξ του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό. 

Πέντε ζεύγη 
φωλιάζουν σε 

οροφές 
αγροκτημάτων 
της περιοχής 
πέριξ του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

. 

Πέντε ζεύγη 
φωλιάζουν σε 

οροφές 
αγροκτημάτων 
της περιοχής 
πέριξ του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

. 

Πέντε ζεύγη 
φωλιάζουν σε 

οροφές 
αγροκτημάτων 
της περιοχής 
πέριξ του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

. 

Πέντε ζεύγη 
φωλιάζουν 
σε οροφές 

αγροκτημάτ
ων της 

περιοχής 
πέριξ του 

ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτ
ικό. 

Πέντε ζεύγη 
φωλιάζουν 
σε οροφές 

αγροκτημάτ
ων της 

περιοχής 
πέριξ του 

ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευ
τικό. 

Πέντε ζεύγη 
φωλιάζουν σε 

οροφές 
αγροκτημάτων 
της περιοχής 
πέριξ του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

. 

Πέντε ζεύγη 
φωλιάζουν 
σε οροφές 

αγροκτημάτ
ων της 

περιοχής 
πέριξ του 

ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευ
τικό. 

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 18 
πουλιά σε 

μια αγέλη να 
περιφέρεται 
ψηλά πάνω 

από την 
περιοχή του 

Έργου. 
Πλήστα 
νεαρά. 

Φωλιάζων 

Συνολικά 
καταμετρήθη

καν 20 
πουλιά σε μια 

αγέλη να 
περιφέρεται 
ψηλά πάνω 

από την 
περιοχή του 

Έργου. 
Πλήστα 
νεαρά. 

Φωλιάζων 
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Μεταναστευ
τικό. 

Μεταναστευτι
κό. 

      

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

πρανές 
χαράδρας 

περίπου 200μ 
ανατολικά του 
ΠΕ. Κυνηγούν 
μέλισσες σε 
μελίσσι στα 
ΒΑ του ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτικ
ό. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

πρανές 
χαράδρας 
περίπου 

200μ 
ανατολικά 
του ΠΕ. 

Κυνηγούν 
μέλισσες σε 
μελίσσι στα 
ΒΑ του ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτ
ικό. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

πρανές 
χαράδρας 
περίπου 

200μ 
ανατολικά 
του ΠΕ. 

Κυνηγούν 
μέλισσες σε 
μελίσσι στα 
ΒΑ του ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευ
τικό. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

πρανές 
χαράδρας 

περίπου 200μ 
ανατολικά του 
ΠΕ. Κυνηγούν 
μέλισσες σε 

μελίσσι στα ΒΑ 
του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

πρανές 
χαράδρας 
περίπου 

200μ 
ανατολικά 
του ΠΕ. 

Κυνηγούν 
μέλισσες σε 
μελίσσι στα 
ΒΑ του ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευ
τικό. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

πρανές 
χαράδρας 
περίπου 

200μ 
ανατολικά 
του ΠΕ. 

Κυνηγούν 
μέλισσες σε 
μελίσσι στα 
ΒΑ του ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευ
τικό. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

πρανές 
χαράδρας 
περίπου 

200μ 
ανατολικά 
του ΠΕ. 

Κυνηγούν 
μέλισσες σε 
μελίσσι στα 
ΒΑ του ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτι
κό. 

 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

τοίχο 
εγκαταλειμένης 
κτηνοτροφικής 
μονάδας 50μ 

ανατολικά του 
συνόρου του 

ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

τοίχο 
εγκαταλειμένης 
κτηνοτροφικής 
μονάδας 50μ 
ανατολικά του 
συνόρου του 

ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

τοίχο 
εγκαταλειμένης 
κτηνοτροφικής 
μονάδας 50μ 
ανατολικά του 
συνόρου του 

ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

τοίχο 
εγκαταλειμένης 
κτηνοτροφικής 
μονάδας 50μ 
ανατολικά του 
συνόρου του 

ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

τοίχο 
εγκαταλειμέν

ης 
κτηνοτροφικ
ής μονάδας 

50μ 
ανατολικά 

του συνόρου 
του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτ

ικό. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

τοίχο 
εγκαταλειμέν

ης 
κτηνοτροφικ
ής μονάδας 

50μ 
ανατολικά 

του συνόρου 
του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευ

τικό. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

τοίχο 
εγκαταλειμένης 
κτηνοτροφικής 
μονάδας 50μ 
ανατολικά του 
συνόρου του 

ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

τοίχο 
εγκαταλειμέν

ης 
κτηνοτροφικ
ής μονάδας 

50μ 
ανατολικά 

του συνόρου 
του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευ

τικό. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

τοίχο 
εγκαταλειμέν

ης 
κτηνοτροφικ
ής μονάδας 

50μ 
ανατολικά 

του συνόρου 
του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευ

τικό. 

Μία 
οικογένεια με 

δύο 
νεοφτερωμέν

α νεαρά 
θεάθηκε στην 
χαράδρα/ποτ
αμοσιά κατά 
μήκος της 

νότιας 
πλευράς του 

ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτι
κό. 
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Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν σε 

ανοικτές 
περιοχές 

φρύγανων εντός 
και πέριξ της 

ΠΕ. Δύο ζεύγη 
εντός της ΠΕ και 
δύο στα ανοικτά 

χωράφια 
ανατολικά και 
νότια του ΠΕ. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν σε 

ανοικτές 
περιοχές 

φρύγανων 
εντός και πέριξ 

της ΠΕ. Δύο 
ζεύγη εντός της 
ΠΕ και δύο στα 

ανοικτά 
χωράφια 

ανατολικά και 
νότια του ΠΕ. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν σε 

ανοικτές 
περιοχές 

φρύγανων 
εντός και πέριξ 

της ΠΕ. Δύο 
ζεύγη εντός της 
ΠΕ και δύο στα 

ανοικτά 
χωράφια 

ανατολικά και 
νότια του ΠΕ. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν σε 

ανοικτές 
περιοχές 

φρύγανων 
εντός και πέριξ 

της ΠΕ. Δύο 
ζεύγη εντός της 
ΠΕ και δύο στα 

ανοικτά 
χωράφια 

ανατολικά και 
νότια του ΠΕ. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθη

καν 13 
άτομα στην 

γενική 
περιοχή σε 
χωράφια 

δημητριακώ
ν - μερικά 

ήταν 
νεοφτερωμέ

να νεαρά 
κρυμμένα 
μέσα σε 

σπαρτά που 
τα τάιζαν οι 
γονείς τους. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 16 
άτομα στην 

γενική 
περιοχή σε 
χωράφια 

δημητριακώ
ν - μερικά 

ήταν 
νεοφτερωμέ

να νεαρά 
κρυμμένα 
μέσα σε 

σπαρτά που 
τα τάιζαν οι 
γονείς τους. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθηκα
ν 15 άτομα στην 
γενική περιοχή 

σε χωράφια 
δημητριακών - 

μερικά ήταν 
νεοφτερωμένα 

νεαρά κρυμμένα 
μέσα σε 

σπαρτά που τα 
τάιζαν οι γονείς 
τους. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 19 
άτομα στην 

γενική 
περιοχή σε 
χωράφια 

δημητριακώ
ν - πλήστα 

ήταν 
νεοφτερωμέ

να νεαρά 
μαζί με τους 
γονείς τους.   

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 10 
άτομα στην 

γενική 
περιοχή σε 
χωράφια 

δημητριακώ
ν - πλήστα 

ήταν 
νεοφτερωμέ

να νεαρά 
μαζί με τους 
γονείς τους.   

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθη
καν 12 άτομα 
στην γενική 
περιοχή σε 
χωράφια 

δημητριακών 
- πλήστα 

ήταν 
νεοφτερωμέν
α νεαρά μαζί 

με τους 
γονείς τους.   

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

 

Δύο ζεύγη 
φωλιάζουν στην 

αγροικία στο 
αγρόκτημα 

μόλις δυτικά του 
ΠΕ. Φωλιάζων 

Μεταναστευτικό. 

Δύο ζεύγη 
φωλιάζουν στην 

αγροικία στο 
αγρόκτημα 

μόλις δυτικά του 
ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

. 

Συνολικά 11 
άτομα 

καταμετρήθηκα
ν να 

περιφέρονονται 
στο αγρόκτημα 
και στην γύρω 

περιοχή - 7 
ήταν 

νεοφτερωμένα 
νεαρά των δύο 
ζευγών με ένα 

ζεύγος να έχει 3 
μικρά.Φωλιάζω

ν 
Μεταναστευτικό

. 

Συνολικά 11 
άτομα 

καταμετρήθηκα
ν να 

περιφέρονονται 
στο αγρόκτημα 
και στην γύρω 

περιοχή - 7 
ήταν 

νεοφτερωμένα 
νεαρά των δύο 
ζευγών με ένα 

ζεύγος να έχει 3 
μικρά.Φωλιάζω

ν 
Μεταναστευτικό

. 

Συνολικά 10 
άτομα 

καταμετρήθη
καν να 

περιφέρονον
ται στο 

αγρόκτημα 
και στην 

γύρω 
περιοχή - 7 

ήταν 
νεοφτερωμέ

να νεαρά 
των δύο 

ζευγών με 
ένα ζεύγος 
να έχει 3 

μικρά.Φωλιά
ζων 

Μεταναστευτ
ικό. 

Συνολικά 11 
άτομα 

καταμετρήθ
ηκαν να 

περιφέρονο
νται στο 

αγρόκτημα 
και στην 

γύρω 
περιοχή - 7 

ήταν 
νεοφτερωμέ

να νεαρά 
των δύο 

ζευγών με 
ένα ζεύγος 
να έχει 3 

μικρά.Φωλιά
ζων 

Μεταναστευ
τικό. 

Συνολικά 9 
άτομα 

καταμετρήθηκα
ν να 

περιφέρονονται 
στο αγρόκτημα 
και στην γύρω 

περιοχή. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτικό
. 

Συνολικά 7 
άτομα 

καταμετρήθ
ηκαν να 

περιφέρονο
νται στο 

αγρόκτημα 
και στην 

γύρω 
περιοχή. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευ

τικό. 

Συνολικά 10 
άτομα 

καταμετρήθ
ηκαν να 

περιφέρονο
νται στο 

αγρόκτημα 
και στην 

γύρω 
περιοχή. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευ

τικό. 

Συνολικά 8 
άτομα 

καταμετρήθη
καν να 

περιφέρονον
ται στο 

αγρόκτημα 
και στην 

γύρω 
περιοχή. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτι

κό. 
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Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

αγωγό νερού 
κάτω από 

δρόμο προς 
περιοχή ΠΕ 

περίπου 300μ 
ΝΑ του ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτικό. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

αγωγό νερού 
κάτω από 

δρόμο προς 
περιοχή ΠΕ 

περίπου 300μ 
ΝΑ του ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτικό
. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

αγωγό νερού 
κάτω από 

δρόμο προς 
περιοχή ΠΕ 

περίπου 300μ 
ΝΑ του ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτικό
. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

αγωγό νερού 
κάτω από 

δρόμο προς 
περιοχή ΠΕ 

περίπου 300μ 
ΝΑ του ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτικό
. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

αγωγό 
νερού κάτω 
από δρόμο 

προς 
περιοχή ΠΕ 

περίπου 
300μ ΝΑ του 

ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτ
ικό. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 

αγωγό 
νερού κάτω 
από δρόμο 

προς 
περιοχή ΠΕ 

περίπου 
300μ ΝΑ του 

ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευ
τικό. 

Συνολικά 6 
άτομα 

καταμετρήθηκα
ν να 

περιφέρονονται 
στην γύρω 
περιοχή - 4 

ήταν 
νεοφτερωμένα 

νεαρά. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτικό
. 

Συνολικά 5 
άτομα 

καταμετρήθ
ηκαν να 

περιφέρονο
νται στην 

γύρω 
περιοχή - 4 

ήταν 
νεοφτερωμέ
να νεαρά. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευ
τικό. 

Συνολικά 6 
άτομα 

καταμετρήθ
ηκαν να 

περιφέρονο
νται στην 

γύρω 
περιοχή - 4 

ήταν 
νεοφτερωμέ
να νεαρά. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευ
τικό. 

Συνολικά 6 
άτομα 

καταμετρήθη
καν να 

περιφέρονον
ται στην 

γύρω 
περιοχή - 4 

ήταν 
νεοφτερωμέν

α νεαρά. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτι
κό. 

 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει στο 

πέτρινο πρανές 
του λόφου με 
αμυγδαλιές 

μόλις ΒΔ της 
περιοχής του  
ΠΕ. Φωλιάζων 

Μεταναστευτικό.  

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει στο 

πέτρινο πρανές 
του λόφου με 
αμυγδαλιές 

μόλις ΒΔ της 
περιοχής του  

ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

.  

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει στο 

πέτρινο πρανές 
του λόφου με 
αμυγδαλιές 

μόλις ΒΔ της 
περιοχής του  

ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

.  

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει στο 

πέτρινο πρανές 
του λόφου με 
αμυγδαλιές 

μόλις ΒΔ της 
περιοχής του  

ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

.  

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει στο 

πέτρινο 
πρανές του 
λόφου με 

αμυγδαλιές 
μόλις ΒΔ της 

περιοχής 
του  ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτ

ικό.  

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει στο 

πέτρινο 
πρανές του 
λόφου με 

αμυγδαλιές 
μόλις ΒΔ της 

περιοχής 
του  ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευ

τικό.  

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει στο 

πέτρινο πρανές 
του λόφου με 
αμυγδαλιές 

μόλις ΒΔ της 
περιοχής του  

ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

.  

Μία 
οικογένεια 

με τρείς 
νεοσσούς 

στην 
περιοχή του 
λόφου μόλις 
ΒΔ της ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευ
τικό. 

Μία 
οικογένεια 

με τρείς 
νεοσσούς 

στην 
περιοχή του 
λόφου μόλις 
ΒΔ της ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευ
τικό. 

Μία 
οικογένεια με 

τρείς 
νεοσσούς 

στην περιοχή 
του λόφου 

μόλις ΒΔ της 
ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτι

κό. 

 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει στους 

βάτους της 
ποταμιάς  μόλις 
ανατολικά του 
συνόρου του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει στους 

βάτους της 
ποταμιάς  μόλις 
ανατολικά του 
συνόρου του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει στους 

βάτους της 
ποταμιάς  μόλις 
ανατολικά του 
συνόρου του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει στους 

βάτους της 
ποταμιάς  μόλις 
ανατολικά του 
συνόρου του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει 

στους 
βάτους της 
ποταμιάς  

μόλις 
ανατολικά 

του συνόρου 
του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 4 
πουλιά (δύο 
νεοφτερωμέ
να νεαρά) 
θεάθηκαν 

στην 
παραποτάμι
α βλάστηση 

του 
ποταμού. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 4 
πουλιά (δύο 

νεοφτερωμένα 
νεαρά) 

θεάθηκαν στην 
παραποτάμια 
βλάστηση του 

ποταμού. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 4 
πουλιά (δύο 
νεοφτερωμέ
να νεαρά) 
θεάθηκαν 

στην 
παραποτάμι
α βλάστηση 

του 
ποταμού. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 4 
πουλιά (δύο 
νεοφτερωμέ
να νεαρά) 
θεάθηκαν 

στην 
παραποτάμι
α βλάστηση 

του 
ποταμού. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 4 
πουλιά (δύο 
νεοφτερωμέν

α νεαρά) 
θεάθηκαν 

στην 
παραποτάμια 

βλάστηση 
του ποταμού. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 
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Επτά ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

αγρωστώδη 
πέριξ των 

χωραφιών των 
δημητριακών - 

τρία ζεύγη εντός 
των χωραφιών 
της περιοχής 

του ΠΕ. Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Επτά ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

αγρωστώδη 
πέριξ των 

χωραφιών των 
δημητριακών - 

τρία ζεύγη εντός 
των χωραφιών 
της περιοχής 

του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Επτά ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

αγρωστώδη 
πέριξ των 

χωραφιών των 
δημητριακών - 

τρία ζεύγη εντός 
των χωραφιών 
της περιοχής 

του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 22 
άτομα 

καταμετρήθηκα
ν στα χωράφια 
δημητριακών 

εντός και πέριξ 
της περιοχής 

του ΠΕ. Πλήστα 
νεοφτερωμένα 
νεαρά. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Συνολικά 27 
άτομα 

καταμετρήθη
καν στα 
χωράφια 

δημητριακώ
ν εντός και 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Πλήστα 

νεοφτερωμέ
να νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 19 
άτομα 

καταμετρήθ
ηκαν στα 
χωράφια 

δημητριακώ
ν εντός και 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Πλήστα 

νεοφτερωμέ
να νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 20 
άτομα 

καταμετρήθηκα
ν στα χωράφια 
δημητριακών 

εντός και πέριξ 
της περιοχής 

του ΠΕ. Πλήστα 
νεοφτερωμένα 
νεαρά. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Συνολικά 16 
άτομα 

καταμετρήθ
ηκαν στα 
χωράφια 

δημητριακώ
ν εντός και 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ.  
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 16 
άτομα 

καταμετρήθ
ηκαν στα 
χωράφια 

δημητριακώ
ν εντός και 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ.  
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 16 
άτομα 

καταμετρήθη
καν στα 
χωράφια 

δημητριακών 
εντός και 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ.  Μόνιμος 

Κάτοικος. 

 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει στους 
θάμνους στην 
ποταμιά που 

διατείνεται κατά 
μήκος του 

ανατολικού 
συνόρου της 
περιοχής του 
ΠΕ. Φωλιάζων 

Μεταναστευτικό. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει στους 
θάμνους στην 
ποταμιά που 

διατείνεται κατά 
μήκος του 
ανατολικού 

συνόρου της 
περιοχής του 

ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει στους 
θάμνους στην 
ποταμιά που 

διατείνεται κατά 
μήκος του 
ανατολικού 

συνόρου της 
περιοχής του 

ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει στους 
θάμνους στην 
ποταμιά που 

διατείνεται κατά 
μήκος του 
ανατολικού 

συνόρου της 
περιοχής του 

ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει 

στους 
θάμνους 

στην 
ποταμιά που 
διατείνεται 
κατά μήκος 

του 
ανατολικού 

συνόρου της 
περιοχής 
του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτ

ικό. 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει 

στους 
θάμνους 

στην 
ποταμιά που 

διατείνεται 
κατά μήκος 

του 
ανατολικού 

συνόρου της 
περιοχής 
του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευ

τικό. 

Συνολικά 5 
πουλιά (τρία 

νεοφτερωμένα 
νεαρά) 

θεάθηκαν στην 
παραποτάμια 
βλάστηση του 

ποταμού. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 5 
πουλιά (τρία 
νεοφτερωμέ
να νεαρά) 
θεάθηκαν 

στην 
παραποτάμι
α βλάστηση 

του 
ποταμού. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 5 
πουλιά (τρία 
νεοφτερωμέ
να νεαρά) 
θεάθηκαν 

στην 
παραποτάμι
α βλάστηση 

του 
ποταμού. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 5 
πουλιά 

θεάθηκαν 
στην 

παραποτάμια 
βλάστηση 

του ποταμού. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

 

Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν 

στους θάμνους 
στις χαράδρες 

και 
αγροκτήματα 

πέριξ της 
περιοχής του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν 

στους θάμνους 
στις χαράδρες 

και 
αγροκτήματα 

πέριξ της 
περιοχής του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν 

στους θάμνους 
στις χαράδρες 

και 
αγροκτήματα 

πέριξ της 
περιοχής του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Συνολικά 16 
άτομα 

καταμετρήθηκα
ν στα δένδρα 

και θάμνους σε 
χαράδρες πέριξ 

της περιοχής 
του ΠΕ. Πλήστα 
νεοφτερωμένα 

Συνολικά 20 
άτομα 

καταμετρήθη
καν στα 

δένδρα και 
θάμνους σε 
χαράδρες 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 

Συνολικά 12 
άτομα 

καταμετρήθ
ηκαν στα 

δένδρα και 
θάμνους σε 
χαράδρες 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 

Συνολικά 15 
άτομα 

καταμετρήθηκα
ν στα δένδρα 

και θάμνους σε 
χαράδρες πέριξ 

της περιοχής 
του ΠΕ. Πλήστα 
νεοφτερωμένα 

Συνολικά 12 
άτομα 

καταμετρήθ
ηκαν στα 

δένδρα και 
θάμνους σε 
χαράδρες 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 

Συνολικά 8 
πουλιά 

θεάθηκαν 
στην 

παραποτάμι
α βλάστηση 

του 
ποταμού. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 8 
πουλιά 

θεάθηκαν 
στην 

παραποτάμια 
βλάστηση 

του ποταμού. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 
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νεαρά. Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Πλήστα 
νεοφτερωμέ
να νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Πλήστα 
νεοφτερωμέ
να νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

νεαρά. Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Πλήστα 
νεοφτερωμέ
να νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Δεκατρία ζεύγη 
φωλιάζουν στις 
χαράδρες/πραν

ή λόφων και 
δασύλια 

πεύκων πέριξ 
της περιοχής 

του ΠΕ.Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Δεκατρία ζεύγη 
φωλιάζουν στις 
χαράδρες/πραν

ή λόφων και 
δασύλια 

πεύκων πέριξ 
της περιοχής 

του ΠΕ.Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Δεκατρία ζεύγη 
φωλιάζουν στις 
χαράδρες/πραν

ή λόφων και 
δασύλια 

πεύκων πέριξ 
της περιοχής 

του ΠΕ.Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Δεκατρία ζεύγη 
φωλιάζουν στις 
χαράδρες/πραν

ή λόφων και 
δασύλια 

πεύκων πέριξ 
της περιοχής 

του ΠΕ.Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Δεκατρία 
ζεύγη 

φωλιάζουν 
στις 

χαράδρες/π
ρανή λόφων 
και δασύλια 

πεύκων 
πέριξ της 
περιοχής 

του 
ΠΕ.Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Συνολικά 41 
άτομα 

καταμετρήθ
ηκαν στα 
χωράφια 

δημητριακώ
ν εντός και 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Πλήστα 

νεοφτερωμέ
να νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 43 
άτομα 

καταμετρήθηκα
ν στα χωράφια 
δημητριακών 

εντός και πέριξ 
της περιοχής 

του ΠΕ. Πλήστα 
νεοφτερωμένα 
νεαρά. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Συνολικά 37 
άτομα 

καταμετρήθ
ηκαν στα 
χωράφια 

δημητριακώ
ν εντός και 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Πλήστα 

νεοφτερωμέ
να νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 22 
άτομα 

καταμετρήθ
ηκαν στα 
χωράφια 

δημητριακώ
ν εντός και 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Πλήστα 

νεοφτερωμέ
να νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 25 
άτομα 

καταμετρήθη
καν στα 
χωράφια 

δημητριακών 
εντός και 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ. Πλήστα 

νεοφτερωμέν
α νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

 

Πέντε ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

δασύλια της 
τραχείας πεύκης 

πέριξ της ΠΕ 
όπως επίσης 

και στο 
αγρόκτημα. 

Δώδεκα 
νεοφτερωμένα 

νεαρά 
συνοδεύονταν 

από τους γονείς 
τους. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Πέντε ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

δασύλια της 
τραχείας 

πεύκης πέριξ 
της ΠΕ όπως 

επίσης και στο 
αγρόκτημα. 

Δέκα 
νεοφτερωμένα 

νεαρά 
συνοδεύονταν 

από τους γονείς 
τους. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Πέντε ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

δασύλια της 
τραχείας 

πεύκης πέριξ 
της ΠΕ όπως 

επίσης και στο 
αγρόκτημα. 

Δεκατέσσερα 
νεοφτερωμένα 

νεαρά 
συνοδεύονταν 

από τους γονείς 
τους. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Πέντε ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

δασύλια της 
τραχείας 

πεύκης πέριξ 
της ΠΕ όπως 

επίσης και στο 
αγρόκτημα. 

Εννέα 
νεοφτερωμένα 

νεαρά 
συνοδεύονταν 

από τους γονείς 
τους. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Συνολικά 15 
άτομα 

καταμετρήθη
καν στα 

δένδρα και 
θάμνους 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Πλήστα 

νεοφτερωμέ
να νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 10 
άτομα 

καταμετρήθ
ηκαν στα 

δένδρα και 
θάμνους 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Πλήστα 

νεοφτερωμέ
να νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 10 
άτομα 

καταμετρήθηκα
ν στα δένδρα 
και θάμνους 

πέριξ της 
περιοχής του 
ΠΕ. Πλήστα 

νεοφτερωμένα 
νεαρά. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Συνολικά 19 
άτομα 

καταμετρήθ
ηκαν στα 

δένδρα και 
θάμνους 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Πλήστα 

νεοφτερωμέ
να νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 20 
άτομα 

καταμετρήθ
ηκαν στα 

δένδρα και 
θάμνους 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Πλήστα 

νεοφτερωμέ
να νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 20 
άτομα 

καταμετρήθη
καν στα 

δένδρα και 
θάμνους 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ. Πλήστα 

νεοφτερωμέν
α νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 
πεύκο στο 

δασύλιο μόλις 
νότια του 

συνόρου της 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 
πεύκο στο 

δασύλιο μόλις 
νότια του 

συνόρου της 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 
πεύκο στο 

δασύλιο μόλις 
νότια του 

συνόρου της 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 
πεύκο στο 

δασύλιο μόλις 
νότια του 

συνόρου της 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 
πεύκο στο 
δασύλιο 

μόλις νότια 
του συνόρου 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 
πεύκο στο 
δασύλιο 

μόλις νότια 
του συνόρου 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 
πεύκο στο 

δασύλιο μόλις 
νότια του 

συνόρου της 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 
πεύκο στο 
δασύλιο 

μόλις νότια 
του συνόρου 

Ένα ζεύγος 
φωλιάζει σε 
πεύκο στο 
δασύλιο 

μόλις νότια 
του συνόρου 

Τέσσερα 
άτομα 

θεάθηκαν 
στο δασύλιο 
νότια της ΠΕ 
- δύο ήταν 
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περιοχής του 
ΠΕ. Φωλιάζων 

Μεταναστευτικό. 

περιοχής του 
ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

. 

περιοχής του 
ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

. 

περιοχής του 
ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

. 

της 
περιοχής 
του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτ

ικό. 

της 
περιοχής 
του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευ

τικό. 

περιοχής του 
ΠΕ. Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

. 

της 
περιοχής 
του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευ

τικό. 

της 
περιοχής 
του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευ

τικό. 

νεοφτερωμέν
α νεαρά. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτι

κό. 

Τρία ζεύγη σε 
αγροκτήματα 
στην περιοχή 

εντός και πέριξ 
της περιοχής 

του ΠΕ. 
Φωλιάζουν σε 

ελιές /αχλαδιές. 
Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Τρία ζεύγη σε 
αγροκτήματα 
στην περιοχή 

εντός και πέριξ 
της περιοχής 

του ΠΕ. 
Φωλιάζουν σε 

ελιές /αχλαδιές. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Τρία ζεύγη σε 
αγροκτήματα 
στην περιοχή 

εντός και πέριξ 
της περιοχής 

του ΠΕ. 
Φωλιάζουν σε 

ελιές /αχλαδιές. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Τρία ζεύγη σε 
αγροκτήματα 
στην περιοχή 

εντός και πέριξ 
της περιοχής 

του ΠΕ. 
Φωλιάζουν σε 

ελιές /αχλαδιές. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Τρία ζεύγη 
σε 

αγροκτήματ
α στην 

περιοχή 
εντός και 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 

Φωλιάζουν 
σε ελιές 

/αχλαδιές. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Τρία ζεύγη 
σε 

αγροκτήματ
α στην 

περιοχή 
εντός και 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 

Φωλιάζουν 
σε ελιές 

/αχλαδιές. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Τρία ζεύγη σε 
αγροκτήματα 
στην περιοχή 

εντός και πέριξ 
της περιοχής 

του ΠΕ. 
Φωλιάζουν σε 

ελιές /αχλαδιές. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Τρία ζεύγη 
σε 

αγροκτήματ
α στην 

περιοχή 
εντός και 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 

Φωλιάζουν 
σε ελιές 

/αχλαδιές. 
Μια φωλιά 
σε αχλαδιά 
εντος της 
περιοχής 
του ΠΕ  

περιείχε 4 
νεοσσούς. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Τρία ζεύγη 
σε 

αγροκτήματ
α στην 

περιοχή 
εντός και 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 

Φωλιάζουν 
σε ελιές 

/αχλαδιές. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Τρία ζεύγη σε 
αγροκτήματα 
στην περιοχή 

εντός και 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ. 

Φωλιάζουν 
σε ελιές 

/αχλαδιές. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

 

Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

δένδρα 
καλλιέργειας και 

ευκάλυπτους 
εντός και πέριξ 
της περιοχής 
του ΠΕ. Ένα 

ζεύγος φωλιάζει 
σε πεύκο στο 
πευκοδάσος 

μόλις νότια του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος.  

Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

δένδρα 
καλλιέργειας και 

ευκάλυπτους 
εντός και πέριξ 
της περιοχής 
του ΠΕ. Ένα 

ζεύγος φωλιάζει 
σε πεύκο στο 
πευκοδάσος 

μόλις νότια του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος.  

Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

δένδρα 
καλλιέργειας και 

ευκάλυπτους 
εντός και πέριξ 
της περιοχής 
του ΠΕ. Ένα 

ζεύγος φωλιάζει 
σε πεύκο στο 
πευκοδάσος 

μόλις νότια του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος.  

Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

δένδρα 
καλλιέργειας και 

ευκάλυπτους 
εντός και πέριξ 
της περιοχής 
του ΠΕ. Ένα 

ζεύγος φωλιάζει 
σε πεύκο στο 
πευκοδάσος 

μόλις νότια του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος.  

Τέσσερα 
ζεύγη 

φωλιάζουν 
στα δένδρα 
καλλιέργειας 

και 
ευκάλυπτου
ς εντός και 
πέριξ της 
περιοχής 

του ΠΕ. Ένα 
ζεύγος 

φωλιάζει σε 
πεύκο στο 

Τέσσερα 
ζεύγη 

φωλιάζουν 
στα δένδρα 
καλλιέργειας 

και 
ευκάλυπτου
ς εντός και 
πέριξ της 
περιοχής 

του ΠΕ. Ένα 
ζεύγος 

φωλιάζει σε 
πεύκο στο 

Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

δένδρα 
καλλιέργειας και 

ευκάλυπτους 
εντός και πέριξ 
της περιοχής 
του ΠΕ. Ένα 

ζεύγος φωλιάζει 
σε πεύκο στο 
πευκοδάσος 

μόλις νότια του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος.  

Τέσσερα 
ζεύγη 

φωλιάζουν 
στα δένδρα 
καλλιέργειας 

και 
ευκάλυπτου
ς εντός και 
πέριξ της 
περιοχής 

του ΠΕ. Ένα 
ζεύγος 

φωλιάζει σε 
πεύκο στο 

Τέσσερα 
ζεύγη 

φωλιάζουν 
στα δένδρα 
καλλιέργειας 

και 
ευκάλυπτου
ς εντός και 
πέριξ της 
περιοχής 

του ΠΕ. Ένα 
ζεύγος 

φωλιάζει σε 
πεύκο στο 

Τέσσερα 
ζεύγη 

φωλιάζουν 
στα δένδρα 
καλλιέργειας 

και 
ευκάλυπτους 

εντός και 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ. Ένα 
ζεύγος 

φωλιάζει σε 
πεύκο στο 
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πευκοδάσος 
μόλις νότια 

του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

πευκοδάσος 
μόλις νότια 

του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

πευκοδάσος 
μόλις νότια 

του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

πευκοδάσος 
μόλις νότια 

του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

πευκοδάσος 
μόλις νότια 

του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Δεκαπέντε 
ζεύγη 

φωλιάζουν στα 
κτίρια της 

αγροικίας στο 
αγρόκτημα κατά 

μήκος του 
Δυτικού 

συνόρου του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Δεκαπέντε 
ζεύγη 

φωλιάζουν στα 
κτίρια της 

αγροικίας στο 
αγρόκτημα κατά 

μήκος του 
Δυτικού 

συνόρου του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Δεκαπέντε 
ζεύγη 

φωλιάζουν στα 
κτίρια της 

αγροικίας στο 
αγρόκτημα κατά 

μήκος του 
Δυτικού 

συνόρου του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθηκα

ν 50 πουλιά 
στην γενική 

περιοχή 
καλλιεργειών. 

Πλήστα νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθη

καν 50 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειώ
ν. Πλήστα 

νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 37 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειώ
ν. Πλήστα 

νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθηκα

ν 44 πουλιά 
στην γενική 

περιοχή 
καλλιεργειών. 

Πλήστα νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 50 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειώ
ν. Πλήστα 

νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 33 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειώ
ν. Πλήστα 

νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθη

καν 45 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειών. 
Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

 

Συνολικά 27 
ζεύγη 

φωλιάζουν στην 
γενική περιοχή 
πέριξ του ΠΕ - 
12 ζεύγη στα 

πεύκα του 
πευκοδάσους 
Νότια του ΠΕ 

και 15 ζεύγη στα 
δένδρα του 

αγροκτήματος 
μόλις δυτικά του 

ΠΕ. Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 27 
ζεύγη 

φωλιάζουν στην 
γενική περιοχή 
πέριξ του ΠΕ - 
12 ζεύγη στα 

πεύκα του 
πευκοδάσους 
Νότια του ΠΕ 
και 15 ζεύγη 

στα δένδρα του 
αγροκτήματος 

μόλις δυτικά του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Συνολικά 27 
ζεύγη 

φωλιάζουν στην 
γενική περιοχή 
πέριξ του ΠΕ - 
12 ζεύγη στα 

πεύκα του 
πευκοδάσους 
Νότια του ΠΕ 
και 15 ζεύγη 

στα δένδρα του 
αγροκτήματος 

μόλις δυτικά του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Συνολικά 27 
ζεύγη 

φωλιάζουν στην 
γενική περιοχή 
πέριξ του ΠΕ - 
12 ζεύγη στα 

πεύκα του 
πευκοδάσους 
Νότια του ΠΕ 
και 15 ζεύγη 

στα δένδρα του 
αγροκτήματος 

μόλις δυτικά του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Συνολικά 27 
ζεύγη 

φωλιάζουν 
στην γενική 

περιοχή 
πέριξ του 
ΠΕ - 12 

ζεύγη στα 
πεύκα του 

πευκοδάσου
ς Νότια του 
ΠΕ και 15 
ζεύγη στα 

δένδρα του 
αγροκτήματ

ος μόλις 
δυτικά του 

ΠΕ. Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 70 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειώ
ν και 

δασυλιών. 
Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθηκα

ν 70 πουλιά 
στην γενική 

περιοχή 
καλλιεργειών 
και δασυλιών. 
Πλήστα νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 65 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειώ
ν και 

δασυλιών. 
Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 43 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειώ
ν και 

δασυλιών. 
Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθη

καν 40 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειών 
και 

δασυλιών. 
Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

 

Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πεύκα στα 
πευκοδάση 
πέριξ της 

Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πεύκα στα 
πευκοδάση 
πέριξ της 

Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πεύκα στα 
πευκοδάση 
πέριξ της 

Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πεύκα στα 
πευκοδάση 
πέριξ της 

Τέσσερα 
ζεύγη 

φωλιάζουν 
στα πεύκα 

στα 

Τέσσερα 
ζεύγη 

φωλιάζουν 
στα πεύκα 

στα 

Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πεύκα στα 
πευκοδάση 
πέριξ της 

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 19 
πουλιά στην 

γενική 

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 20 
πουλιά στην 

γενική 

Συνολικά 
καταμετρήθη

καν 20 
πουλιά στην 

γενική 
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περιοχής του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος.  

περιοχής του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος.  

περιοχής του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος.  

περιοχής του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος.  

πευκοδάση 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

πευκοδάση 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

περιοχής του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος.  

περιοχή 
καλλιεργειώ

ν και 
δασυλιών. 

Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

περιοχή 
καλλιεργειώ

ν και 
δασυλιών. 

Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

περιοχή 
καλλιεργειών 

και 
δασυλιών. 

Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Δέκα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πευκοδάση 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ.  Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Δέκα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πευκοδάση 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ.  Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Δέκα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πευκοδάση 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ.  Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Δέκα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πευκοδάση 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ.  Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Δέκα ζεύγη 
φωλιάζουν 

στα 
πευκοδάση 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ.  
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Δέκα ζεύγη 
φωλιάζουν 

στα 
πευκοδάση 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ.  
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Δέκα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πευκοδάση 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ.  Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 36 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειώ
ν και 

δασυλιών. 
Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 38 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειώ
ν και 

δασυλιών. 
Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθη

καν 38 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειών 
και 

δασυλιών. 
Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

 

Έντεκα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πευκοδάση 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ όπως 

επίσης και σε 
δένδρα εντός 

του 
αγροκτήματος 

μόλις δυτικά του 
ΠΕ. Επίσης 

τουλάχιστο 10 
νεοφτερωμένα 
περιφέρονταν 
στην περιοχή  
με τους γονείς 
τους. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθηκα

ν 36 πουλιά 
στην γενική 

περιοχή 
καλλιεργειών 
και δασυλιών. 
Πλήστα νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθηκα

ν 30 πουλιά 
στην γενική 

περιοχή 
καλλιεργειών 
και δασυλιών. 
Πλήστα νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθηκα

ν 30 πουλιά 
στην γενική 

περιοχή 
καλλιεργειών 
και δασυλιών. 
Πλήστα νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθη

καν 27 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειώ
ν και 

δασυλιών. 
Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 20 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειώ
ν και 

δασυλιών. 
Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθηκα

ν 26 πουλιά 
στην γενική 

περιοχή 
καλλιεργειών 
και δασυλιών. 
Πλήστα νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 30 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειώ
ν και 

δασυλιών. 
Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 25 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειώ
ν και 

δασυλιών. 
Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθη

καν 30 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειών 
και 

δασυλιών. 
Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 
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Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πεύκα στα 
πευκοδάση 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος.  

Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πεύκα στα 
πευκοδάση 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος.  

Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πεύκα στα 
πευκοδάση 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος.  

Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πεύκα στα 
πευκοδάση 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος.  

Τέσσερα 
ζεύγη 

φωλιάζουν 
στα πεύκα 

στα 
πευκοδάση 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Τέσσερα 
ζεύγη 

φωλιάζουν 
στα πεύκα 

στα 
πευκοδάση 
πέριξ της 
περιοχής 
του ΠΕ. 
Μόνιμος 
Κάτοικος.  

Τέσσερα ζεύγη 
φωλιάζουν στα 

πεύκα στα 
πευκοδάση 
πέριξ της 

περιοχής του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος.  

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 18 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειώ
ν και 

δασυλιών/ 
φρύγανων. 

Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 20 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειώ
ν και 

δασυλιών/ 
φρύγανων. 

Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Συνολικά 
καταμετρήθη

καν 21 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειών 
και 

δασυλιών/ 
φρύγανων. 

Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

 

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν στα 
δασύλια εντός 

και πέριξ του ΠΕ 
- ένα ζεύγος στο 
δασύλιο νότια 

της ΠΕ, 1 ζεύγος 
στο ΒΔ δασύλιο 
εντος του ΠΕ και 

1 ζεύγος στο 
δασύλιο στα ΒΑ 

του ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτικό.  

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν στα 
δασύλια εντός 
και πέριξ του 

ΠΕ - ένα ζεύγος 
στο δασύλιο 

νότια της ΠΕ, 1 
ζεύγος στο ΒΔ 
δασύλιο εντος 
του ΠΕ και 1 
ζεύγος στο 

δασύλιο στα ΒΑ 
του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

.  

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν στα 
δασύλια εντός 
και πέριξ του 

ΠΕ - ένα ζεύγος 
στο δασύλιο 

νότια της ΠΕ, 1 
ζεύγος στο ΒΔ 
δασύλιο εντος 
του ΠΕ και 1 
ζεύγος στο 

δασύλιο στα ΒΑ 
του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

.  

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν στα 
δασύλια εντός 
και πέριξ του 

ΠΕ - ένα ζεύγος 
στο δασύλιο 

νότια της ΠΕ, 1 
ζεύγος στο ΒΔ 
δασύλιο εντος 
του ΠΕ και 1 
ζεύγος στο 

δασύλιο στα ΒΑ 
του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

.  

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν 

στα δασύλια 
εντός και 
πέριξ του 
ΠΕ - ένα 

ζεύγος στο 
δασύλιο 
νότια της 

ΠΕ, 1 
ζεύγος στο 
ΒΔ δασύλιο 
εντος του 
ΠΕ και 1 

ζεύγος στο 
δασύλιο στα 
ΒΑ του ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευτ
ικό.  

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν 

στα δασύλια 
εντός και 
πέριξ του 
ΠΕ - ένα 

ζεύγος στο 
δασύλιο 
νότια της 

ΠΕ, 1 
ζεύγος στο 
ΒΔ δασύλιο 
εντος του 
ΠΕ και 1 

ζεύγος στο 
δασύλιο στα 
ΒΑ του ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευ
τικό.  

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν στα 
δασύλια εντός 
και πέριξ του 

ΠΕ - ένα ζεύγος 
στο δασύλιο 

νότια της ΠΕ, 1 
ζεύγος στο ΒΔ 
δασύλιο εντος 
του ΠΕ και 1 
ζεύγος στο 

δασύλιο στα ΒΑ 
του ΠΕ. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτικό

.  

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν 

στα δασύλια 
εντός και 
πέριξ του 
ΠΕ - ένα 

ζεύγος στο 
δασύλιο 
νότια της 

ΠΕ, 1 
ζεύγος στο 
ΒΔ δασύλιο 
εντος του 
ΠΕ και 1 

ζεύγος στο 
δασύλιο στα 
ΒΑ του ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευ
τικό.  

Τρία ζεύγη 
φωλιάζουν 

στα δασύλια 
εντός και 
πέριξ του 
ΠΕ - ένα 

ζεύγος στο 
δασύλιο 
νότια της 

ΠΕ, 1 
ζεύγος στο 
ΒΔ δασύλιο 
εντος του 
ΠΕ και 1 

ζεύγος στο 
δασύλιο στα 
ΒΑ του ΠΕ. 
Φωλιάζων 

Μεταναστευ
τικό.  

Συνολικά 
καταμετρήθη

καν 18 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειών 
και 

δασυλιών/ 
φρύγανων. 

Πλήστα 
νεαρά. 

Φωλιάζων 
Μεταναστευτι

κό. 

 

Δύο ζεύγη 
φωλιάζουν στην 

χαράδρα/ 
πρανές με 

φρύγανα/θάμνο
υς περίπου100μ 

ΝΑ της 

Δύο ζεύγη 
φωλιάζουν στην 

χαράδρα/ 
πρανές με 

φρύγανα/θάμνο
υς 

περίπου100μ 

Δύο ζεύγη 
φωλιάζουν στην 

χαράδρα/ 
πρανές με 

φρύγανα/θάμνο
υς 

περίπου100μ 

Συνολικά 
καταμετρήθηκα

ν 10 πουλιά 
στην γενική 

περιοχή 
καλλιεργειών. 

Πλήστα νεαρά. 

Συνολικά 
καταμετρήθη

καν 11 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειώ

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 10 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειώ

Συνολικά 
καταμετρήθηκα

ν 10 πουλιά 
στην γενική 

περιοχή 
καλλιεργειών. 

Πλήστα νεαρά. 

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 6 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειώ

Συνολικά 
καταμετρήθ

ηκαν 4 
πουλιά στην 

γενική 
περιοχή 

καλλιεργειώ

Συνολικά 
καταμετρήθη
καν 4 πουλιά 
στην γενική 

περιοχή 
καλλιεργειών. 

Πλήστα 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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περιοχής του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

ΝΑ της 
περιοχής του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

ΝΑ της 
περιοχής του 
ΠΕ. Μόνιμος 

Κάτοικος. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

ν. Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

ν. Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

ν. Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

ν. Πλήστα 
νεαρά. 

Μόνιμος 
Κάτοικος. 

νεαρά. 
Μόνιμος 
Κάτοικος. 

 

 

 

 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 241 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 242 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 243 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 244 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 245 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 246 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 247 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 248 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 249 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 250 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 251 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 252 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 253 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 254 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 255 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 

 

 

  



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 256 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 257 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 258 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 259 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 260 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 261 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 262 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 263 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 264 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 265 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 266 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 267 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 268 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 269 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

  

 

 



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10.15MW ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.15MW/24.0MWh ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΚΟΥΤΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Αναθ. 1.0 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σελίδα 270 

Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες 

Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος          2274-05-RP-001 

 




